Schritt fur Schritt zum
passenden Hochdruckreiniger

lhre Anforderungen sind unsere Starke!

www.rm-suttner.com



(Beispiele aus unserem

Ka na I rei n i g un g Kanalisationsreinigungsprogramm)

Bl Frasdiisen ST-49, geharteter Edelstahl B sewerstar365+

Gummi-Kanalspiilschlauche
- Hochabriebfest mit extrem
langer Lebensdauer
- Hohe Flexibilitat durch
speziell entwickelte
Gummimischung
- Alterungs- und witterungs-
bestandige AuBendecke
- Hohe Stabilitat und
B Granat-RR-Diisen ST-49, 30°, gehirteter Edelstahl geringes Gewicht
- Hervorragende Zug- und
Druckfestigkeit
- -40 °C bis +150 °C,
-40 °F bis +302 °F

/4" . 3/8" - 1/2" - 3/4" . 1"

B sewerclean365+

PU-Kanalspiilschlauche
- Schnitt- und abriebfest
1/4" . 3/8" . 1/2" - 3/4" . 1" - Extrem lange Lebensdauer
- Hochreif3fest durch zwei-
B Rotationsdiisen ST-49.2, Edelstahl / Bronze fache Einlage von gefloch-
tenen Aramidfasern und
Polyurethan-AuBendecke
- Gute Schwimm-
eigenschaften
- Alterungs- und witterungs-
bestandige AuBendecke
- -40 °C bis +60 °C,
-40 °F bis +140 °F
1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

(Beispiele aus unserem

Rohrrein ig ung Rohrreinigungsprogramm)

B Suttner Rohrreinigungsdiisen mit Frontstrahl ST-49, Edelstahl B Anwendung

Injektortechnik

Y

1/8" - 1/4" - 3/8"

B Suttner Rotations-Rohrreinigungsdiisen ST-49.1, Edelstahl

1/8" - 1/4" - 3/8"

vty O

M flexy365+° Hochdruckschlduche

- Innenseele synthetisches Gummi

- Hochflexible Ausfiihrung

- flexy365+° 300: 1 Drahteinlage,
flexy365+° 500: 2 Drahteinlagen

- AuBendecke synthetisches Gummi

— Abriebfest, 6l- und witterungsbestandig

— Erhéltlich fertig konfektioniertin 10/ 15/
20/25/30 m-Lange oder als Meterware

D TORE srlec

(030) 1,2 1,7 200 075 406

(035) 11,83 1,7 200 075 406

(040) 1,4 1,7 200 075 407

(045) 1,5 2 200 075 408

(055) 1,6 2 200075 410

(060) 1,7 2,3 200075710

(070) 1,8 2,3 200075413

(080) 1,9 2,3 200075413

(085) 2 2,3 200075 415

(090) 2,1 2,8 200075 415

(100) 2,2 2,8 3 x200 075 405

(110) 2,3 2,8 3 x200 075 406

(120) 2,4 2,8 3x200 075 406

(125) 2,5 2,8 3x200 075 407

(140) 2,6 3,2 3x200 075 408

(150) 2,7 3,2 3x200 075 408

(180) 2,8 3,2 3x200075410

Aufbauschema Injektor
Hochdruckgerat
min. 80 bar /6 I/min
max. 350 bar / 60 I/min
z. B. Injektor ST-167
mit Dosierventil ST-161
it Sehaumdise ST75 odrucactianch oo
DN 10, max. 40 m mittel mittel
z.B. Injektor ST-164
ohne Druckluftanschluss

Schaumddse ST-75 ST-72.1 Schaumlanze mit integriertem Luftinjektor

www.rm-suttner.com




Schritt fur Schritt zum passenden Hochdruckreiniger ...

lhre Anforderungen sind unsere Starke!

Anforderung

Wo muss gereinigt werden?

KFZ / Autowasche

Volumen 8-151/min
Arbeitsdruck max. 150 bar

Melkstand

Volumen 8-151/min
Arbeitsdruck max. 150 bar
Kleine Maschinen
Volumen 8-151/min

Arbeitsdruck max. 150 bar

Industrieanlagen / Maschinen
Volumen 15-211/min
Arbeitsdruck 150-300 bar
Individuelle L6sung

Volumen uber 41 1/ min
Arbeitsdruck uber 200 bar

Lebensmittelbetrieb

Volumen 21-301/min
Arbeitsdruck max. 150 bar

Schweine- / Rindermast

Volumen 26-411/min
Arbeitsdruck 120-200 bar

LKW / Nutzfahrzeuge
Volumen 21-26 I/ min
Arbeitsdruck 150 bar
Betonsanierung

Volumen 151/ min
Arbeitsdruck 500 bar

Sprechen Sie uns an,

wir helfen bei
der Auslegung!

Duse + Motorpumpe

Wahlen Sie die richtige Kombination ...

Volumen

... bis 15 I/min empfehlen wir:

Diisengrofle il Bemerkung

03 08 150 HRC 170 275 36

04 10 120 HRC 170280 23 230 Volt
045 11 120 HRC 170282 75

05 13 120 HJK 170278 70 HeiBwasser bis 85 °C
045 14 170 HXM 170294 32 Stromungs-
055 15 150 HXM 170294 33 wachter ST-7
055 15 150 HJK 170278 71 HeiBwasser bis 85 °C
055 15 150 HXM 170278711
055 15 150 HRMH 170296 18 HeiBwasser bis 85 °C
045 15 200 HRK 170238 68
075 21 150 HRK 170 257 56
075 21 150 HJK 17027872
075 21 150 HRWH 170269 11 Heifwasser bis 85 °C
09 26 150 HXW 170 260 58

10 30 150 HXW 170 260 60

15 41 150 HXWL 170 269 00

Mobil oder stationar

Wechselnder Einsatzort oder fester Arbeitsplatz?

Mobil

B Fahrwagen - lassen Sie sich eine Version von R+M / Suttner vorbereiten

z.B.R+M Nr. 710 000 163 389 z.B.R+M Nr. 200 163 389

Stationar

B Wandkonsolen - in verschiedenen GréBen

z. B. Wandhalter klein,
R+M Nr. 105 000 021

z. B. Wandhalter mittel,
R+M Nr. 105 000 022

B Gummipuffer B Wasserkasten

Unsere
Empfehlung!

Stahl verzinkt, z. B. R+M Nr. 105 000 101,
Edelstahl, z. B. R+M Nr. 105 000 104

z. B. Edelstahl, 60 Liter,
R+M Nr. 105 000 030

B Wasserfilter
... bis 41 I/min empfehlen wir:

Wasserfilter 9.3/4%,
z.B.R+M Nr. 734 290 05

Wasserfilter 5%
z.B.R+M Nr. 734 290 03

Filtereinsatz 5“ 60 Mikron,
z.B.R+M Nr. 734 293 00

Filtereinsatz 9.3/4* 60 Mikron,
z.B.R+M Nr. 734 293 02

z.B.R+M Nr. 712 000 078

z. B. Wandhalter groB,
R+M Nr. 105 000 020

Fiir eine lange
Lebensdauer!

Schlauch

Welche Anwendung?
B Volumenstrom / Nennweite T S —
zur Leistung passen!

bis 15 |/min bis 30 I/min bis 50 I/min

... bei einer Lange unter 40 Meter:

NW 08 NW 10 NW 12 ‘

... bei einer Lange tiber 40 Meter: groBeren Durchmesser nutzen!

M Farbe des Schlauchs / Lebensmittelschlauche

... je nach Anwendung sollten die Schldauche gewahlt werden:

fur Standardanwendungen,

SIS Abfarbungen auf dem Boden sind moglich

fir Anwendungen, bei denen der Schlauch nicht abfarbt,
z.B.in Waschhallen

fir Anwendungen, bei denen der Schlauch nicht abfarbt,
z.B.im Schwimmbad

fur Lebensmittelbetriebe empfehlen wir 1l
Lebensmittel PUReClean365+ Schlduche

mit dem Glas-Gabel-Symbol (EC-Zertifizierung)

B Anschliisse des Schlauchs

... nutzen Sie ein Kupplungssystem oder Handverschraubungen fiir die einfache Montage ohne Werkzeuge:

HV M 22 Gewinde Kupplungssystem ST-45-250

flr Schlauche mit Anschluss AGR 3/8"

B Aufbewahrung des Schlauchs Stabilitdt und

Langlebigkeit
durch Aufroller!

... wir empfehlen einen Schlauchaufroller mit Handkurbel oder automatischer Riickholfeder

z.B.R+M Nr. 764 434 36 z.B.R+M Nr. 739 50 z.B.R+M Nr. 740 201 2 z.B.R+M Nr. 739 40

Pistole

Welche Kombination aus Pistole und Lanze?

M Pistole

Direkte Verschraubung
ST-2300 - 1/4" oder HV M22

Profi System
ST-2600 - Kupplung KW

Premium Pistole
ST-2600, R+M Nr. 202 620 655 - Kupplung KW : Drehgelenk

Premium Pistole
ST-2635, R+M Nr. 202 635 575 - Kupplung KW : ST-303 Drehgelenk

B Lanze - fiir jedes Einsatzgebiet die richtige Linge

unter 1.000 mm z. B. PKW-Reinigung

1.000 mm - 1.200 mm z. B. Bodenreinigung

tiber 1.200 mm

z. B. Wand-, Decken-, LKW-Reinigung

Sonderanwendungen

Innovative Produkte mit speziellen Funktionen, z. B. ...

... und vieles mehr -

Push & Pull Lanze

fir verdeckte Bereiche und gr6Bte Flexibilitat

egal ob Rohrreinigung,
Schdumen, etc.

Doppellanze

fiir den optimalen Einsatz mit der Wasserbesen-Funktion

Lanze mit Rotordiise
fuir hartnackige Verschmutzungen und tiefgriindige Reinigung

www.rm-suttner.com
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R+M de Wit GmbH
Bertha-Benz-Allee 7-11
42579 Heiligenhaus
Telefon +49 (0)2056-16333-0
Fax +49 (0)2056-16333-3400
E-Mail info@rm-suttner.com
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