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Passepar-K 2026

Weitwurflanzen

Düsen für Weitwurflanzen

Die Weitwur�anze kann an eine Nieder-
druckpumpe, eine Hochdruckpumpe, an das 
Stadtwassernetz oder das Löschwassernetz 
angeschlossen werden.

Sie arbeitet im Mitteldruckbereich und ist durch 
sehr gute Stabilität, gute Handhabbarkeit und 
Kompaktheit speziell für den intensiven Gebrauch 
konzipiert worden.

Der Handgri� ermöglicht während des Betriebes 
eine stufenlose Einstellung des Wasserstrahls. Man 
kann zwischen weitwerfendem Punktstrahl oder 
progressivem, konischem Sprühstrahl regulieren.

Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, 
muss die Düsengröße an die Pumpenleistung 
(Druck und Wassermenge) angepasst werden.

M15x1 AG. Edelstahl

R+M Nr.
200 078 412 1,2 mm
200 078 415 1,5 mm
200 078 418 1,8 mm
200 078 420 2,0 mm
200 078 423 2,3 mm
200 078 425 2,5 mm
200 078 430 3,0 mm
200 078 435 3,5 mm
200 078 440 4,0 mm
200 078 445 4,5 mm
200 078 450 5,0 mm
200 078 470 7,0 mm

R+M Nr.
200 078 510 Düsenschutz ohne Düse 3/8" IG

3/8" IG. Edelstahl. Weitwurflanze 350 mm mit Isolierung ST-29 Cool & Compact 330 mm, 
Pistole ST-2300, seitlichem Handgri� und Düsenschutz aus Kunststo� ohne Düse. 
Max. 280 bar / 45 l/min / 100 °C

Funktionsweise Weitwur�anze

Weitwerfender Punktstrahl

Progressiver, konischer Sprühstrahl

R+M Nr.
734 10 3/4" 20 61 mm

Rück�ussverhinderer
Messing verchromt. Rück�ussver-
hinderer nach DIN 19884 und DIN 
EN 1717. Damit bei Überdruck in 
der Wasserleitung kein Reinigungs-
mittel in den Trinkwasserkreislauf 
gerät. Vorgeschrieben bei direkter 
Leitungsverbindung zur Pumpe

Es handelt sich um einen Rohrbelüfter TYP HD, welcher das Risiko in Kategorie 1 und 2 
ganz, in Kategorie 3 nur bedingt abgedeckt.  Nicht für die Kategorien 4 und 5 zulässig. 
Die Verwendung ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Gefährdung des Trinkwassers

Kategorie  1 Kategorie  2 Kategorie  3 Kategorie  4 Kategorie  5

Brauch- oder 
Trinkwasser, ohne 
jegliche Gesund-
heitsgefährdung 
oder Beeinträch-
tigung (Geruch, 

Geschack, Farbe)

Flüssigkeit ohne 
Gesundheitsge-
fährdung, aber 
mit Beeinträch-
tigung (Geruch, 
Geschmack, Far-
be, Temperatur)

Flüssigkeit, mit 
Gesundheitsge-
fährdung durch 

wenig giftige 
Sto�e (Glykol, Na-

tronlauge, Kupfers-
sulfatlösung...)

Flüssigkeit mit 
starker Gesund-

heitsgefährdung. 
Giftige, krebserre-
gende, mutagene 
oder radioaktive 

Sto�e.

Flüssigkeit mit 
lebensgefährli-

cher Gefährdung
durch mikro-

bielle oder virale 
Erreger.

Art der Gefährdung nach DIN EN 1717 (DIN 1988-4)

Druckspeicher

R+M Nr.
189 307 0 M14 AG 15 - 200 bar

R+M Nr.
189 321 0 M16 AG 25 - 220 bar
189 321 2 3/8" AG 25 - 220 bar

Inhalt 0,07 Liter. Max. 80 °C Inhalt 0,21 Liter. Max. 85 °C
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Nennweite
13 - 19 mm
19 - 25 mm

R+M Nr.
200 035 500 80 147
200 035 530 80 147

R+M Nr.
200 035 510 80 147

R+M Nr.
200 035 600 86 225
200 035 630 86 225

ST-35 Saug�lter für Wasser Enthärter�üssigkeit
Schwere Kunststo�aus-
führung. Ventilkegel 
aus Kunststo� mit 
Gummidichtung. 
Schließfeder und Sieb 
aus Edelstahl. 
Max. 60 °C

Ohne Rückschlagventil Ohne RückschlagventilMit Rückschlagventil

Durch das Produkt 
werden die Härte-
bildner des Wassers 
gebunden. Dadurch 
wird die Verkalkung 
der Heizschlange 
verhindert. 
Dosierhinweis: 
4 ml / °dH / m³ Wasser.
1 Palette = 84 Kartons 

(6 x 1 l)

R+M Nr. Verpackung
950 10 Karton 6 x 1 l
950 40 Kanister 10 l
950 50 Kanister 20 l
950 20  Fass 200 l

R+M Nr. Mikron
020 000 670 50

R+M Nr. Mikron
020 001 735 50
020 001 737 125

Komplett mit Feinfiltereinsatz waschbar 
(Edelstahl und Kunststo�). Breite 95 mm  Höhe 
112 mm. Max. 6 bar / 50 l/min / 60 °C

Komplett mit Feinfiltereinsatz waschbar 
(Edelstahl und Kunststo�). 50 Mikron. 
Max. 6 bar / 50 l/min / 60 °C

R+M Nr.
200 033 900 3/4" IG 3/4" AG 141

ST-33 Wassereingangsfilter

Feinfiltereinsatz 
waschbar. Edelstahl 
und Kunststo�

Feinfiltereinsatz 
waschbar. Edelstahl 
und Kunststo�

R+M Nr. Mikron
200 033 700 3/4" IG 3/4" AG 50
200 033 705 1/2"  IG 1/2" AG 125

R+M Nr.   
200 060 760   1,6 mm

easyfoam365+® Suttner Schauminjektoren

Injektor ohne Dosierung. 
Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.
200 060 700 3/8" AG 3/8" IG 1,6 mm
200 060 710 3/8" AG 3/8" IG 1,8 mm

ST-60.1 mit Handverschraubung

HV M22 : M22 AG. Injektor mit Dosierung, 
Saugschlauch 1.000 mm und Ansaug�lter ST-31. 
Max. 250 bar / 60 °C

ST-60.1

Chemie-Rückschlag-
ventil. Tülle 6 mm

Reparatursätze

Dosierung für Suttner 
Injektoren. Tülle 6 mm

Dosierung

R+M Nr.
200 060 725

R+M Nr.
050 000 370  1
200 061 500  2

Symbole   Gewinde   Höhe   Eingang   Ausgang   Düse   Nennweite   Inhalt   Durchmesser   Druck   Spedition
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Reparatursätze passend für Kärcher Hochdruckpumpen

Dichtsätze

3 x 4 Teile 3 x 4 Teile 3 x 2 Teile

3 x 3 Teile

Plungerrohr Ventile Dichtsätze Plungerrohr Ventile

R+M Nr. Stück
151 410 0   6
151 411 00 100
151 410 5   6

R+M Nr. Stück
151 492 0 3

R+M Nr. Sätze
156 322 0 3
156 338 0 3
156 341 0 3
156 342 0 3 R+M Nr. Sätze

156 326 0 3
156 337 0 3
156 345 0 3

R+M Nr. Sätze
156 317 0 3
156 324 0 3
156 325 0 3
156 328 0 3
156 332 0 3
156 333 0 3

R+M Nr. Sätze
156 336 0 3
156 343 0 3
156 346 0 3
156 347 0 3

HD-Geräte
Farmer C /2.1 18
Farmer Super 20
HD 1000 SEI /WS 20
HD 1000 SEI-EEX 20
HD 1000 SI /2.5 20
HD 1020 B 18
HD 1050 20
HD 1050 B 20
HD 1050 BX 20
HD 1050 DE 20
HD 1050 I400V 20
HD 1090 20
HD 1090 Plus 20
HD 1090 EUR 20
HD 1090 I 20x35
HD 1090 SX 20
HD 1090 SX Plus 20
HD 1094 20
HD 1200 B 20
HD 1200 BE 20
HD 1290 S 22
HD 1290 S Plus/SX/SX Plus 22
HD 1294 20
HD 2000 22
HD 2000 C 22
HD 2000 Super 22
HD 215 20
HD 500 S Plus 12
HD 525 S 12
HD 575 /575 B 16
HD 575 S 16
HD 585 14
HD 600 14
HD 600 /1000SI (10600) 22
HD 600 /1000SI (10601) 22
HD 625 14
HD 640 S Plus 14
HD 645 14
HD 650 /SX Euro /SXL 14
HD 655 230V 16
HD 655 Euro 16
HD 658 16
HD 680 S 16
HD 700 16
HD 715 ST 14
HD 750 20
HD 755 18
HD 755 S 16
HD 790 16

HD-Geräte
HD 799 S 16
HD 800 B 14
HD 850 20
HD 850 WS 20
HD 855 22
HD 855 S 18
HD 860 ST 20
HD 890 /890 S 18
HD 895 16
HD 895 S /S Plus /SX Plus 16
HD 901 (Benzin) 14
HDS 1000 BE /2.1 20
HDS 1000 BE /2.2 16
HDS 1000 BE 20
HDS 1000 D /2.2 20
HDS 1000 DE 20
HDS 1000 DE /2.1 20
HDS 1195 EUR /2.1 22
HDS 1195 EUR /2.2 22
HDS 1195 VEX 22
HDS 1295 22
HDS 1295 SX 22
HDS 1295 EUR 22
HDS 2000 Super 22
HDS 3000 22
HDS 400 C 14
HDS 450 Ci 12
HDS 450 CI-AL 12
HDS 500 CI 14
HDS 501 C 12
HDS 550 16
HDS 550 C 16
HDS 555 C /CS 18
HDS 555 CI 16
HDS 557 CI 16
HDS 558 C 14
HDS 558 CSX 14
HDS 580 /610 20
HDS 590 C /2.0 16
HDS 590 C /2.1 18
HDS 600 C 18
HDS 650 20

Dichtsätze VentilePlungerrohrDichtsätze Dichtsätze

R+M Nr.
156 317 0
156 347 0
156 343 0
156 343 0
156 347 0
156 317 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 345 0
156 345 0
156 345 0
156 345 0
156 345 0
156 345 0
156 345 0
156 347 0
156 347 0
156 333 0
156 333 0
156 347 0
156 332 0
156 332 0
156 333 0
156 347 0
156 342 0
156 342 0
156 324 0
156 324 0
156 325 0
156 325 0
156 333 0
156 333 0
156 325 0
156 338 0
156 325 0
156 325 0
156 324 0
156 324 0
156 336 0
156 324 0
156 324 0
156 325 0
156 347 0
156 317 0
156 324 0
156 324 0

R+M Nr.
156 324 0
156 325 0
156 347 0
156 347 0
156 328 0
156 317 0
156 347 0
156 317 0
156 324 0
156 324 0
156 325 0
156 347 0
156 324 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 332 0
156 332 0
156 332 0
156 332 0
156 328 0
156 332 0
156 332 0
156 332 0
156 325 0
156 342 0
156 342 0
156 325 0
156 342 0
156 324 0
156 324 0
156 317 0
156 336 0
156 324 0
156 325 0
156 325 0
156 347 0
156 324 0
156 317 0
156 317 0
156 347 0

R+M Nr.

151 492 0

R+M Nr.R+M Nr.

151 410 0

151 410 0

151 410 0

151 410 5

151 410 5
151 410 5

151 410 5

151 410 5

151 410 5

151 410 0

151 410 0

151 410 0

151 410 0
151 410 0

151 410 0
151 410 0

R+M Nr.
151 410 0

151 410 0
151 410 0

151 410 0

151 410 5
151 410 5
151 410 5
151 410 5
151 410 5
151 410 5
151 410 5
151 410 5

151 410 0
151 410 0
151 410 0
151 410 0

151 410 0

Symbole   Kolbendurchmesser
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Reparatursätze passend für Kärcher Hochdruckpumpen
Dichtsätze Plungerrohr Ventile Dichtsätze

HD-Geräte
HDS 655 Euro 20
HDS 655 GB 18
HDS 655 /745 20
HDS 695 18
HDS 697 CI 16
HDS 698 C 14
HDS 698 CSX 14
HDS 699 16
HDS 700 B 14
HDS 750 20x35
HDS 755 20
HDS 755 /760 20x35
HDS 790 C /CI 18
HDS 790CS 18
HDS 795 18
HDS 797 CI 18
HDS 798 C /CSX 16
HDS 800 B 20
HDS 800 E 20x35
HDS 800B-EL.-H. /2.1 20
HDS 800B-EL.-H. /2.2 20
HDS 801 B 14
HDS 801 E12K w 20x35
HDS 810 SE 20
HDS 850 20x35
HDS 890 /2.1 20x35
HDS 890 /2.2 20x35
HDS 890 C 18
HDS 890 ST 20x35
HDS 891 /1291ST 22
HDS 895 18
HDS 895 S 22
HDS 895 S EUR 20
HDS 895 SX 22
HDS 900 B 18
HDS 990 20x35
HDS 995 22
HDS 995 EUR 20
HDS 995 S 20
HDS 995 SX 22
HDS SUPER EUR 16
K 1750 G 14
K 2.06 12
K 2.40 12
K 2.75 12
K 200 12
K 201 12
K 202 plus 12
K 203 plus 12
K 205 18
K 205 VPS 12
K 209 Plus 12
K 210 12
K 215 Plus 12
K 220 12
K 230 D 12
K 235 D 12
K 240 12 
K 270 12
K 29x /29xm 12

HD-Geräte
K 300 12
K 302 12
K 310 12
K 330 12
K 3300 GS 12
K 340 12
K 355 14
K 360 /360 M 12
K 370 12
K 3770 M 12
K 3770 M- Plus 12
K 380 M /390 M 12
K 4.99 M 14
K 400 14
K 401 14
K 402 14
K 410 14
K 450 M 12
K 460 /460 M 12
K 470 12
K 49xm 12
K 5.80 12
K 5.80 M 14
K 5.85 M 14
K 500 /510 14
K 502 M 12
K 502 MS 12
K 510 14
K 520 M 12
K 570 16
K 580 G 14
K 580 M 14
K 590 GM 14
K 595 /2.1 16
K 595 V /2.3 14
K 6.80 12
K 610 14
K 620 M 14
K 650 M- Plus 12
K 670 M 12
K 695 14
K 720 /2.1 14
K 720 /2.3 14
K 720 M /2.1 14
K 720 M /2.2 14
K 720 MX /2.1 14
K 720 MX /2.4 14
K 720 MXS 14
K 750 M 13
K 770 MX 13
K 855 HS 12
K 856 12
K racing 14
K special /2.0 14
K special /2.1 14
K special /2.4 14
SB-HDS 695 18

R+M Nr.
156 346 0
156 317 0
156 347 0
156 317 0
156 336 0
156 325 0
156 325 0
156 336 0
156 325 0
156 347 0
156 346 0
156 347 0
156 317 0
156 317 0
156 317 0
156 317 0
156 324 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 325 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 347 0
156 317 0
156 347 0
156 332 0
156 317 0
156 332 0
156 346 0
156 328 0
156 317 0
156 347 0
156 332 0
156 346 0
156 346 0
156 328 0
156 324 0
156 337 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 317 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0

R+M Nr.
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 337 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 326 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 342 0
156 342 0
156 337 0
156 342 0
156 322 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 322 0
156 337 0
156 342 0
156 337 0
156 337 0
156 342 0
156 342 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 341 0
156 341 0
156 326 0
156 326 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 337 0
156 317 0

R+M Nr.

151 492 0

151 492 0

151 492 0

151 492 0

151 492 0
151 492 0
151 492 0

151 492 0

151 492 0

R+M Nr.

151 410 0
151 410 0
151 410 0

151 410 0

151 410 5

151 410 0

151 410 0
151 410 0

151 410 0

151 410 0
151 410 0
151 410 0
151 410 0
151 410 0

151 410 5
151 410 5
151 410 5
151 410 5

Ventile

R+M Nr.

151 410 0 

Plungerrohr

R+M Nr.
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Thermostate Motorschutzschalter

Fühler mit Verschraubung

R+M Nr. Schaltbereich Kapillarrohr
910 12 30 - 150 °C 1.520 mm
910 13 0 - 152 °C 920 mm

3/8" AG. Kontakt 16 A - 380 V (AC1) R+M Nr. Schaltbereich
901 516 10,0 - 16,0 A
901 522 16,0 - 22,0 A
901 527* 22,0 - 27,0 A

Typ OKN

Ölpumpen SP

R+M Nr. Spule Nabe
821 10 46L5316M  24 V 32 mm
821 20 46L5316M 230 V 32 mm

R+M Nr. Spule Nabe
820 20 46L2386 - 32 mm

Zweistranginstallation. 
Druck einstellbar 6 - 14 bar

Zweistranginstallation. 
Druck einstellbar 6 - 14 bar

Pumpen mit Magnetventil Pumpen ohne Magnetventil

R+M Nr.
829 05

R+M Nr.
829 00

Leitungsölfilter

Einzeldichtungen passend für Kärcher

Radialwellendichtringe

NutringeKompaktdichtungen O-Ringe

Höchste Qualität zu günstigen Preisen
R+M Nr.
161 265 0 30 22 14 5,3
161 264 0 60 22 14 5,3
161 273 0 30 26 18 5,4
161 272 0 60 26 18 5,4
161 279 0 30 28 20 5,3
161 278 0 60 28 20 5,3
161 285 0 30 30 22 5,0
161 284 0 60 30 22 5,0
161 291 0 30 34 24 5,3
161 290 0 60 34 24 5,3

R+M Nr.
157 465 0 3 30 20 7

R+M Nr.
161 271 0 30 20 14 4
161 270 0 60 20 14 4
161 275 0 30 28 18 6
161 274 0 60 28 18 6
161 281 0 30 30 20 6
161 280 0 60 30 20 6

R+M Nr.
161 277 0 30 33,05 1,78
161 276 0 60 33,05 1,78
161 283 0 30 34,65 1,78
161 289 0 30 36,00 2,00
161 282 0 60 34,65 1,78
161 288 0 60 36,00 2,00

* Restposten

Symbole  Kolbendurchmesser   Durchmesser   Innendurchmesser   Höhe   Verpackungseinheit   Typ   Volt
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Zündtransformatoren

COFI ohne Flansch. Ausgang seitlich

Anschluss Zündkabel mit Zündstecker  4 mm. 
Leistung 2 x 4.000 V / 12 mA / 100 % ED

R+M Nr. Kabel
805 05 812 C 350 mm 230 V

COFI ohne Flansch. Ausgang seitlich

Anschluss Zündkabel mit Zündstecker  4 mm. 
Leistung 2 x 5.000 V / 20 mA / 100 % ED

R+M Nr. Kabel
805 45 1020 C 700 mm 230 V
805 55 1020 C 700 mm 400 V

Einstellung der Zündelektroden

1  Die Elektroden müssen ausreichend nahe 
am Sprühnebel des Heizöles sein, ohne ihn 
zu berühren (die Enden müssen trocken 
bleiben).

2  Die Elektroden müssen ausreichend weit 
genug von der Öldüse sowie der Flammen-
überwachung entfernt sein, um ein Über-
springen des Zündfunkens zu vermeiden.

Ansicht seitlich Ansicht obenR+M Nr.
852 10

R+M Nr.
852 12

Zündelektroden

R+M Ersatzteile stammen von ausgesuchten Herstellern und sind qualitativ hochwertig. In der Regel handelt es sich nicht um Original Ersatzteile. Die Original 
Herstellernummern und sonstige Angaben dienen daher nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch (z. B. auf Rechnungen an 
Endverbraucher) bestimmt. Auch bei Bestellung mit Original Herstellernummern kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Original Ersatzteil geliefert 
wird, es sei denn, dass in dem Katalog oder in unseren sonstigen Rundschreiben ausdrücklich Original Ersatzteile angeboten wurden.
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Symbole   Höhe   Durchmesser   Rohrabstand   Rohrdurchmesser   Spedition   Material   Typ 

530 320 170 21,3 Stahl
560 320 170 17,2 Stahl
595 320 170 17,2 Stahl
620 320 170 21,3 Stahl

400 277 57 17,2 Stahl

435 277 57 17,2 Stahl

455 277 57 17,2 Stahl

510 277 57 17,2 Stahl
480 277 57 17,2 Stahl

480 277 57 17,2 Edelstahl

540 277 57 17,2 Stahl

580 277 57 17,2 Stahl

Heizschlangen

R+M Nr. Geeignet für Geräte
200 080 502  SB-HDWS1; SB-HDWS2; 500CI; 501C; 550C; 555CI; 555; 555C; 555CS; 557CI; 590C; 

600C; 600CI; 600CS; 697CI; 698CSX; 790C; 790CS; 790Ci; 797CI; 798C; 798Ci; 801B; 
840C; 890C; Farmer; SB-HDW; SB-HDWS1; SB-HDWS2; Weidner-Waschbär

200 080 126  5/12C; 6/14C/CX; 501C; 550C; 551C; 558C/CSX; 698C; 798C/CSX; 990; 1000DE/BE; 
1200DE; 2600; SB-HDW S/S2

200 080 512  610; 580; 690; 750; 760; 800B; 800BE; 890; 990; 1000BE; 1000DE; 1200DE; SB-HDW-S; 
Farmer Super

200 080 522  650; 655; 695; 699; 745; 755; 795; 891ST; 895; 945; 995; 1291ST; HDS Super; 895S
200 080 123  650-4M; 655; 695; 698; 699; 745; 755; 795; 798; 8/18-4; 845-4; 850-4; 895; 9/18-4M; 

995; Super; SB-HDS695
200 080 114  650-4M; 655; 695; 698; 699; 745; 755; 795; 798; 8/18-4; 845-4; 850-4; 895; 9/18-4M; 

995; Super; SB-HDS695
200 080 542    7/11; 7/12-4M/MX; 7/16C/CX; 7/16-4C/CX; 8/17C/CX; 8/17-4M/MX; 8/18-4C/

CX/M/MX; 9/14ST; 9/15; 9/17-4C/CX/M; 9/18-4M/MX; 11/18-4S; 12/14-4ST/ECO; 
650 4M; 655M; 695M/ECO/S/SX; 850-4MX; 891ST; 895/M/MX/S/SX; 918; 995/M/
MX/SX; 1195S/SX; 1291ST; Super/M/MX/SX

200 080 145  10/20-4M/X

R+M Nr. Geeignet für Geräte
200 080 532       1210; 1250; 1290; 1390; 1000; 1195; 1295; 1291ST; 1150-4S
200 080 144    12/18-4S/SX
200 080 146*  13/20-4S/SX
200 080 552*  1590

Hersteller Nr. R+M Nr.
4.680-063.0 200 080 512
4.680-077.0 200 080 502
4.680-097.0 200 080 522
4.680-114.0 200 080 114
4.680-123.0 200 080 123
4.680-126.0 200 080 126
4.680-127.0 200 080 502
4.680-135.0 200 080 542
4.680-145.0 200 080 145

Hersteller Nr. R+M Nr.
4.680-070.0 200 080 532
4.680-098.0 200 080 532
4.680-144.0 200 080 144
4.680-146.0 200 080 146
4.680-084.0 200 080 552

* Restposten
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R+M Nr.
200 044 510 49 mm 1/4"

R+M Nr.
568 00 49 mm 1/4"
568 25 70 mm 3/8"
568 26 73 mm 1/2"
568 10 76 mm M22

R+M Nr.
568 19 56 mm M22

R+M Nr.
568 15 67 mm 1/4"

R+M Nr.
568 20 68 mm 3/8"

Suttner Drehverschraubungen ST-44 (Swivel)

HV M22 : AG. 
Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 : M22 AG. 
Edelstahl. 
Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 : 1/4" AG. 
Max. 200 bar

HV M22 : 1/4" IG. 
Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 : 3/8" IG. 
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
050 000 651 1
568 009 100 100

R+M Nr.
050 001 511 1
568 008 100 100

R+M Nr.
568 001 1

R+M Nr.
050 000 379

Dichtungen ST-44

O-Ring StützringO-Ring (hinten) DichtsatzNutring

R+M Nr.
568 011 klein
568 010 groß

R+M Nr.
790 35 1
790 351 00 100

R+M Nr.
108 701 01 47 mm 1/4"
108 701 03 48 mm 3/8"
108 701 09 46 mm M22

R+M Nr.
108 701 02 47 mm 1/4"
108 701 04 48 mm 3/8"

Mosmatic Drehverschraubungen (Swivel)

O-Ring Swivel MSMHV M22 : AG. 
Max. 250 bar / 120 °C

HV M22 : IG. 
Max. 250 bar / 120 °C

Handverschraubungen

R+M Nr.
561 97 50 mm

R+M Nr.
561 96 50 mm

HV M22 : HV M22. 
Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 : HV M21. 
Max. 400 bar / 150 °C

Handverschraubung : Außengewinde

R+M Nr.
561 40 49 mm 1/4"
561 60 46 mm 3/8"
561 66 50 mm 1/2"
561 95 60 mm M22

R+M Nr.
560 30 28 mm 1/4"

R+M Nr.
560 39 28 mm 1/4"

R+M Nr.
561 49 48 mm 1/4"
561 69 45 mm 3/8"

Standard M22 : AG. 
Schwarz. 
Max. 400 bar / 150 °C

M22 : AG. 
Edelstahl. 
Max. 500 bar

Kurz M22 : 1/4" AG. 
Schwarz. 
Max. 400 bar / 150 °C

Kurz M22 : 1/4" AG. 
Edelstahl. 
Max. 400 bar / 150 °C

Symbole   Gewinde   Innengewinde   Außengewinde   Höhe   Verpackungseinheit
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Handverschraubung : Innengewinde

R+M Nr.
561 39 45 mm 1/4"
561 59 45 mm 3/8"

R+M Nr.
560 10 31 mm 1/8"
560 20 28 mm 1/4"

R+M Nr.
561 20 45 mm 1/8"
561 30 45 mm 1/4"
561 50 45 mm 3/8"
561 65 45 mm 1/2"

Standard M22 : IG. Schwarz. 
Max. 400 bar / 150 °C

M22 : IG. Edelstahl. 
Max. 500 bar

Kurz M22 : IG. Schwarz. 
Max. 400 bar / 150 °C

Ersatzdichtungen

R+M Nr.
050 001 440 1
787 001 100 100

R+M Nr.
790 25 1
790 251 00 100

R+M Nr.
790 10 1
790 100 100

R+M Nr.
790 24 1
790 241 00 100

R+M Nr.
790 20 1
790 201 00 100

O-Ring. 10x2,2. PerbunanO-Ring. 10x2. PerbunanO-Ring. 10x2,2. Viton O-Ring. 10x2. VitonStützring

Gegennippel zu Hand- und Drehverschraubungen

R+M Nr.
565 10 29 mm 1/8"
565 20 29 mm 1/4"
565 40 29 mm 3/8
565 65 29 mm 1/2"
565 66 33 mm M22

R+M Nr.

565 251 40 mm 1/4"
565 401 40 mm 3/8"

R+M Nr.

567 80 29 mm 1/4"

R+M Nr.

565 80 38 mm 1/4"

R+M Nr.

565 29 29 mm 1/4"
565 49 29 mm 3/8"
565 659 30 mm 1/2"

M22 AG : IG. 
Messing. 
Max. 400 bar

M22 AG : IG. 
Edelstahl. 
Max. 500 bar

1/2" AG : IG. 
Messing. 
Max. 400 bar

M22 AG : IG. Messing. 
Langbohrung. 
Max. 400 bar

M22 AG : IG. Messing. 
Innensechskant. 
Max. 400 bar

Außengewinde : Innengewinde

Außengewinde : Außengewinde

R+M Nr.
565 30 29 mm 1/4"
565 50 29 mm 3/8"
565 60 29 mm 1/2"

R+M Nr.
565 301 31,5 mm 1/4"
565 501 31,5 mm 3/8"

R+M Nr.
565 311 40 mm 1/4"
565 511 40 mm 3/8"

R+M Nr.
565 39 29 mm 1/4"
565 59 29 mm 3/8"
565 69 29 mm 1/2"

R+M Nr.
565 312 9 42 mm 1/4"

M22 AG : AG. 
Messing. 
Max. 400 bar

M22 AG : AG mit Konus 
(AGR). 
Messing. Max. 400 bar

M22 AG : AG. Messing. 
Langbohrung. 
Max. 400 bar

M22 AG : AG. 
Edelstahl. 
Max. 500 bar

M22 AG : AG. 
Edelstahl. 
Max. 400 bar

Symbole   Innengewinde   Außengewinde   Höhe   Verpackungseinheit   Nennweite
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Ersatzdichtungen

Ersatzdichtungen

R+M Nr.
560 302 30 mm 1/4"

R+M Nr.
561 302 45 mm 1/4"

R+M Nr.
561 502 47 mm 3/8"

R+M Nr.
561 402 49 mm 1/4"

R+M Nr.
561 602 50 mm 3/8"

Handverschraubungen passend für System 2000

HV M22 : 1/4" AG. 
Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 : 3/8" AG. 
Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 : 1/4" IG. 
Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 : 1/4" AG. 
Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 : 3/8" IG. 
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
557 205 73 mm M22 10

R+M Nr.
557 105 63 mm M22 10

Stecknippel : IG. 
Stahl verzinkt + Messing. 
Max. 250 bar / 150 °C

Kupplung : AG. Messing 
vernickelt + Messing. 
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.
203 100 665 56 mm M22 10

R+M Nr.
203 100 660 57 mm M22 10

Kupplung : AG. Edelstahl. 
Max. 250 bar / 150 °C

Stecknippel : IG. Edelstahl + Messing. 
Max. 250 bar / 150 °C

Suttner Hochdruckschnellkupplungen ST-45-250 KW

Suttner Hochdruckschnellkupplungen ST-3100

Kupplungen und Stecknippel ST-3100

O-Ring klein EPDM O-Ring groß EPDM

DichtsatzO-Ring groß FKM O-Ring klein FKM

R+M Nr.
791 824 100 100

R+M Nr.
792 026 100 100

R+M Nr.
200 045 465 FKM

R+M Nr.
050 000 196 1
791 552 610 100

R+M Nr.
050 000 664 1
791 821 01 100
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R+M Nr.
569 20

R+M Nr.
569 30

R+M Nr.
569 29

R+M Nr.
569 40

R+M Nr.
569 59

R+M Nr.
569 70

R+M Nr.
569 50

R+M Nr.
569 60

Schlauchverbinder

GummischutzkappeM22 AG. Standard. Messing. 
Max. 400 bar

1/2" AG. Standard. Messing. 
Max. 400 bar

M22 AG. Standard. Edelstahl. 
Max. 400 bar

M22 AG. Lang mit Isolierung 
umspritzt. Max. 280 bar

M22 AG. Schwere Ausführung mit 
Gummischutz. 
Max. 400 bar

M22 AG. Schwere Ausführung. 
Messing. 
Max. 400 bar

M22 AG. Schwere Ausführung 
Edelstahl.
Max. 500 bar

R+M Nr.
569 49

M22 AG. Schwere Ausführung mit 
Gummischutzkappe. Edelstahl. 
Max. 500 bar

R+M Nr.
316 961 1 190 mm

R+M Nr.
316 961 2 145 mm
316 961 3 150 mm

R+M Nr.
316 951 0 190 mm

R+M Nr.
790 58 10 mm
790 59 11 mm

R+M Nr.
790 55 10 mm
790 57 11 mm

Schlauchadapter

O-Ring

Stützring

Stecknippel 10 mm : M22 AG. 
Max. 210 bar

Stecknippel 11 mm : M22 AG. 
Max. 400 bar

Stecknippel 11 mm : M22 AG. 
Max. 400 bar

R+M Nr.
559 908 221 104 mm

M22 AG : Stecknippel. Messing. 
Max. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.
565 66

R+M Nr.
559 910 1

R+M Nr.
559 911 12 1/2" AG
559 911 38 3/8" AG
559 911 22 M22 AG
559 911 23 HV M22

M22 IG : M22 AG. K 2000. Messing. 
Max. 400 bar

Steckkupplung 10 mm : 3/8" AG. 
Max. 400 bar

Steckkupplung 11 mm. 
Max. 400 bar

Restposten

Symbole   Gewinde   Höhe   Eingang   Ausgang
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R+M Nr.
565 681

M22 AG : TR22 IG. 
K-Lock 6. Messing. 
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
565 688

Steckkupplung 0 11 mm : TR22 IG. 
K-Lock 4. Messing / Edelstahl. 
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
565 684

3/8" IG : TR22 IG. 
K-Lock 6. Messing. 
Max. 400 bar / 150 °C

K-Lock Verbindungen im Überblick
Wählen Sie Ihre Verbindung zu HD-Gerät, Pistole, Lanzen, Zubehör und 
Schläuchen. Alle Verschraubungen und Kupplungen sind aus Messing 
gefertigt und werden meist mit O-Ring ausgeliefert. Pro�tieren Sie von 
perfekten Alternativen und vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. 

Mit insgesamt 10 unterschiedlichen Adaptern bleibt gewährleistet, 
dass Sie auch weiterhin aus unserem umfangreichen Programm wählen 
können.

Der perfekte Dreh für 

easylock-Verbindungen

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

Steckkupplung 0 11 mm TR22 IG K-Lock Steckkupplung 0 11 mm 
Schläuche

Ausgang HD-Gerät

Eingang Pistole

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

BSP 3/8" IG TR22 IG K-Lock AGR 3/8" AG Schläuche Ausgang HD-Gerät

Ein- und Ausgang Pistole

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

M22 x 1,5 AG TR22 IG K-Lock M22 x 1,5 IG Schläuche 
Ausgang HD-Gerät

Ein- und Ausgang Pistole

Alternative zu Adapter 6

Alles über K-Lock und hydroblade® by Suttner

 * mit Mikrokapsel Gewindesicherung am Gewinde beschichtet
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R+M Nr.
565 685

R+M Nr.
565 687

1/4" IG : TR20 AG. 
K-Lock 7. Messing. 
Max. 400 bar / 150 °C

M 18 x 1,5 IG : TR20 AG. 
K-Lock 7. Messing. 
Max. 400 bar / 150 °C 

R+M Nr.
565 686

R+M Nr.
565 685 19

M18 AG : TR20 IG. 
K-Lock 8. Messing. 
Max. 400 bar / 150 °C

14" AG : TR20 IG. 
Edelstahl. 
Max. 400 bar / 150 °C

Eingang * Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

TR 20 K-Lock IG M18 x 1,5 AG Zubehör mit M18 x 1,5 IG Lanze Ausgang

Eingang * Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

TR 20 K-Lock IG 1/4" AG Zubehör mit 1/4" IG Lanze Ausgang

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

BSP 1/4" x 1,5 IG TR20 K-Lock AG Strahlrohre mit 1/4" AG Zubehör mit TR20 Gewinde

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

M18 x 1,5 IG TR20 K-Lock AG  Strahlrohre mit M18 x 1,5 AG Zubehör mit TR20 Gewinde

Alternative zu Adapter 8

Alternative zu Adapter 7

Alternative zu Adapter 7

Alles über K-Lock und hydroblade® by Suttner

R+M Nr.
565 683

3/8" AG : TR22 IG. 
K-Lock 6. Messing. 
Max. 400 bar / 150 °C

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

BSP 3/8" AG TR22 IG K-Lock DKR 3/8" IG Schläuche Ausgang HD-Gerät

Ein- und Ausgang Pistole
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R+M Nr.
561 022 220

R+M Nr.
568 022 220

R+M Nr.
568 022 221

M22 IG HV : TR22 AG. 
Messing. 
Max. 400 bar / 150 °C 

M22 IG HV: TR22 AG. 
Messing. Drehbar.
Max. 400 bar / 150 °C 

M22 IG HV : TR22 AG. 
Messing. Drehbar.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
010 003 041

3/8" AG : TR22 AG. 
Messing. 
Max. 400 bar / 150 °C 

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

M22 IG TR22 AG K-Lock Pistole und Geräte mit M22 AG Originalschlauch

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

BSP 3/8" AG TR22 K-Lock AG Eingang Pistole mit 3/8" IG Originalschlauch

 * mit Mikrokapsel Gewindesicherung am Gewinde beschichtet

Alternativen zu Adapter 2+3

Alles über K-Lock und hydroblade® by Suttner



1616

Das hydroblade® Set besteht neben der Düsen-
halterung aus  6 gleichen Steckdüsen und den 
dazugehörigen O-Ringen. 
Маx. 400 bar / 150 °C

O-Ring

hydroblade® Düsensystem
Passend zum K-Lock Düsensystem bieten wir Ihnen ein Set, bestehend 
aus einer Düsenhalterung, 6 gleichen Steckdüsen und O-Ringen. 
Die ST-247 Strahlrohre sind mit diesen Düsen schnell bestückbar und 
können einfach mit der Düsenhalterung am Rohr befestigt werden. 
Der Düsenschutz aus Messing mit dem dazugehörigen Düsenhal-

ter aus Edelstahl sind sehr robust und ermöglichen einen scharfen, 
gleichmäßigen Flachstrahl mit außergewöhnlich enger Strahltiefe. 
Die neuen hydroblade Produkte sind für bestehende Systeme geeignet 
und �nden im Hochdruck- und der Dampfstrahlreinigung Anwendung.

Robuste Düsen: Der Düsenkörper ist aus 
Edelstahl und der Edelstahleinsatz ist aus 
gehärtetem Edelstahl.

hydroblade® Benchmark

hydroblade® Flachstrahldüsen zeichnen sich durch gleichmäßige Flüssigkeits- und Druckver-
teilung aus. Besonders energiereiche Strahlen werden bei Strahlwinkeln bis 40° erzielt. Durch 
die Strömungsgeometrie der Düsen wird ein kompakter, kontrollierter Strahl erzeugt.

40 % 
mehr Leistung!

Alles über K-Lock und hydroblade® by Suttner

R+M Nr.
020 000 085

R+M Nr.
200 088 125

1/4" IG : M20 AG. Düsenträger. 
Edelstahl

M20 x 1 IG. Düsenschutz. 
Messing
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Alles über K-Lock, ST-247 und hydroblade® by SuttnerAlles über K-Lock, ST-247 und hydroblade® by Suttner

hydroblade® Düsenset und Zubehör

Sprüh-
winkel° 

Größe R+M Nr.
Düsenset 

Beschreibung

0 40 126 100 040  0° 040

0 45 126 100 045  0° 045

0 50 126 100 050  0° 050

0 55 126 100 055  0° 055

0 60 126 100 060  0° 060

0 75 126 100 075  0° 075

15 34 126 015 034  15° 034

15 40 126 015 040  15° 040

15 45 126 015 045  15° 045

15 55 126 015 055  15° 055

15 60 126 015 060  15° 060

15 70 126 015 070  15° 070

15 75 126 015 075  15° 075

15 80 126 015 080  15° 080

Sprüh-
winkel°

Größe R+M Nr.
Düsenset 

Beschreibung

25 34 126 025 034  25° 034

25 40 126 025 040  25° 040

25 45 126 025 045  25° 045

25 50 126 025 050  25° 050

25 55 126 025 055  25° 055

25 60 126 025 060  25° 060

25 65 126 025 065  25° 065

25 70 126 025 070  25° 070

25 75 126 025 075  25° 075

25 80 126 025 080  25° 080

25 90 126 025 090  25° 090

25 100 126 025 100  25° 100

40 40 126 040 040  40° 040

40 45 126 040 045  40° 045

40 50 126 040 050  40° 050

40 55 126 040 055  40° 055

40 60 126 040 060  40° 060

40 70 126 040 070  40° 070

Düsen: Körper aus Edel-
stahl und 
Edelstahleinsatz ist aus  
gehärtetem Edelstahl.
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R+M Nr.
330 100 310
330 100 315
330 100 320
340 100 310
340 100 315
340 100 320
343 100 310
343 100 315
343 100 320
350 100 310
350 100 315
350 100 320

R+M Nr.

340 100 410
340 100 415
340 100 420
343 100 410
343 100 415
343 100 420
350 100 410
350 100 415
350 100 420

R+M Nr.
330 101 310
330 101 315
330 101 320
340 101 310
340 101 315
340 101 320
343 101 310
343 101 315
343 101 320
350 101 310
350 101 315
350 101 320

R+M Nr.

340 101 410
340 101 415
340 101 420
343 101 410
343 101 415
343 101 420
350 101 410
350 101 415
350 101 420

R+M Nr.

340 111 410
340 111 415
340 111 420
343 111 410
343 111 415
343 111 420

R+M Nr.
330 111 310
330 111 315
330 111 320

R+M Nr.
335 100 310
335 100 315
335 100 320
345 100 310
345 100 315
345 100 320
355 100 310
355 100 315
355 100 320

R+M Nr.

345 100 410
345 100 415
345 100 420
355 100 410
355 100 415
355 100 420

R+M Nr.
335 101 310
335 101 315
335 101 320
345 101 310
345 101 315
345 101 320
355 101 310
355 101 315
355 101 320

R+M Nr.

345 101 410
345 101 415
345 101 420
355 101 410
355 101 415
355 101 420

R+M Nr.

345 111 410
345 111 415
345 111 420

R+M Nr.
335 111 310
335 111 315
335 111 320

R+M Nr.
340 200 310
340 200 315
340 200 320
350 200 310
350 200 315
350 200 320

R+M Nr.
340 200 410
340 200 415
340 200 420
350 200 410
350 200 415
350 200 420

R+M Nr.
340 201 310
340 201 315
340 201 320
350 201 310
350 201 315
350 201 320

R+M Nr.
340 201 410
340 201 415
340 201 420
350 201 410
350 201 415
350 201 420

R+M Nr.
340 211 410
340 211 415
340 211 420

R+M Nr.

1SN  6 250 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN  8 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN  8 315 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SC  6 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SC  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SC 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

1ST  8 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1ST 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

M22 : M22 M22 : M22

Hochdruckschläuche mit gewickelter Decke

Alle Armaturen sind Stahl verzinkt. Auf Wunsch erhalten Sie alle Schläuche auch mit Edelstahlarmaturen.
Geben Sie bei der Bestellung die R+M Nr. plus Zahl an: 

7 = Nippel und Fassung Edelstahl     8 = Nippel Edelstahl     9 = Nippel, Fassung und Verschraubung Edelstahl

M22 : M22
dreh.

M22 : M22
dreh.

M22 :  11
dreh.

M22 :  11
dreh.

Handverschraubung : HV Handverschraubung : HV dreh. HV : Stecknippel dreh. *

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter dicker Decke

Unsere Schlauchleitungen werden alle gemäß EN 853 / EN 856 / EN 855 dauerhaft auf der Fassung gekennzeichnet. 

Symbole   Durchmesser   Nennweite   Druck   Temperatur   Länge   Typ

passend 
System 2000
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passend 
System 2000

R+M Nr.
340 600 310
340 600 315
340 600 320
350 600 310
350 600 315
350 600 320  

R+M Nr.
345 600 310
345 600 315
345 600 320
355 600 310
355 600 315
355 600 320

R+M Nr.
340 600 410
340 600 415
340 600 420 
350 600 410
350 600 415
350 600 420 

R+M Nr.
345 600 410
345 600 415
345 600 420
355 600 410
355 600 415
355 600 420

R+M Nr.
340 601 310
340 601 315
340 601 320
350 601 310
350 601 315
350 601 320  

R+M Nr.
345 601 310
345 601 315
345 601 320
355 601 310
355 601 315
355 601 320

R+M Nr.
340 601 410
340 601 415
340 601 420
350 601 410
350 601 415
350 601 420  

R+M Nr.
345 601 410
345 601 415
345 601 420
355 601 410
355 601 415
355 601 420

R+M Nr.
340 611 410
340 611 415
340 611 420

R+M Nr.
345 611 410
345 611 415
345 611 420 

R+M Nr.

R+M Nr.

1SN  8 250 bar 150 °C 10 m 
    15 m
    20 m
1SN 10 210 bar 150 °C 10 m 
    15 m
    20 m

2SN  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SN 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

M22 : M22

Hochdruckschläuche mit glatter Decke

M22 : M22
dreh.

M22 :  11
dreh.

Handverschraubung : HV Handverschraubung : HV dreh. HV : Stecknippel dreh. *

Ab sofort - glatte Hochdruckschläuche in unserem Sortiment!
Die Rede ist hier von einem glatten Hochdruckschlauch, dessen nahe 
Verwandtschaft zum �exy365+® Hochdruckschlauch mit allen vom 
�exy365+® bekannten positiven Eigenschaften unverkennbar ist. Er 
zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus:

» Hohe Biegsamkeit durch hoch �exiblen Aufbau und Struktur.

» Leicht zu reinigen durch die glatte Decke (smooth cover).

» Leicht zu ziehen durch hervorragende Gleiteigenschaften. Kein 
Hängenbleiben - lässt sich geschmeidig um wirklich jede Ecke ziehen!

» Geringer Verschleiß durch verminderten Abrieb.

» Besonders geeignet für die Verwendung auf Schlauchaufrollern.

Die sehr saubere und Schmutz abweisende glatte Decke, die sich leicht 
reinigen lässt, ist mit einer dauerhaften Bedruckung, die mit in den 
Schlauch einvulkanisiert wird, versehen. Sie ist darüber hinaus sehr 
ozonbeständig. Eine wesentlich verbesserte Flexibilität wurde durch die 
Verwendung einer speziellen Gummimischung erzielt.

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke
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R+M Nr.

340 110 410
340 110 415
340 110 420
343 110 410
343 110 415
343 110 420

R+M Nr.
330 104 310
330 104 315
330 104 320
340 104 310
340 104 315
340 104 320
343 104 310
343 104 315
343 104 320
350 104 310
350 104 315
350 104 320

R+M Nr.
330 110 310
330 110 315
330 110 320

R+M Nr.
330 103 310
330 103 315
330 103 320
340 103 310
340 103 315
340 103 320
343 103 310
343 103 315
343 103 320
350 103 310
350 103 315
350 103 320

R+M Nr.
330 112 310
330 112 315
330 112 320
340 112 310
340 112 315
340 112 320
343 112 310
343 112 315
343 112 320

R+M Nr.
330 113 310
330 113 315
330 113 320
340 113 310
340 113 315
340 113 320
343 113 310
343 113 315
343 113 320
350 113 310
350 113 315
350 113 320

1SN  6 250 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN  8 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN  8 315 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

R+M Nr.

345 110 410
345 110 415
345 110 420

R+M Nr.
335 104 310
335 104 315
335 104 320
345 104 310
345 104 315
345 104 320
355 104 310
355 104 315
355 104 320

R+M Nr.
335 110 310
335 110 315
335 110 320

R+M Nr.
335 103 310
335 103 315
335 103 320
345 103 310
345 103 315
345 103 320
355 103 310
355 103 315
355 103 320

R+M Nr.
335 112 310
335 112 315
335 112 320
345 112 310
345 112 315
345 112 320

R+M Nr.
335 113 310
335 113 315
335 113 320
345 113 310
345 113 315
345 113 320
355 113 310
355 113 315
355 113 320

R+M Nr.
340 210 410
340 210 415
340 210 420

R+M Nr. R+M Nr.
340 213 310
340 213 315
340 213 320
350 213 310
350 213 315
350 213 320

R+M Nr.
340 204 310
340 204 315
340 204 320
350 204 310
350 204 315
350 204 320

R+M Nr.
340 203 310
340 203 315
340 203 320
350 203 310
350 203 315
350 203 320

R+M Nr.
340 212 310
340 212 315
340 212 320

2SC  6 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SC  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SC 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

1ST  8 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1ST 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

M22 :  10
(15,5)

M22 :  10
(15,5)

M22 : 3/8" M22 : 1/4" M22 : 3/8"M22 : M22

Alle Armaturen sind Stahl verzinkt. Auf Wunsch erhalten Sie alle Schläuche auch mit Edelstahlarmaturen. 
Geben Sie bei der Bestellung die R+M Nr. plus Zahl an: 

7 = Nippel und Fassung Edelstahl     8 = Nippel Edelstahl     9 = Nippel, Fassung und Verschraubung Edelstahl

Hochdruckschläuche mit gewickelter Decke
HV : Stecknippel * Handverschraubung : AG HV : Dichtkegel

passend System 2000

passend System 2000

Unsere Schlauchleitungen werden alle gemäß EN 853 / EN 856 / EN 855 dauerhaft auf der Fassung gekennzeichnet. 

Symbole   Durchmesser   Nennweite   Druck   Temperatur   Länge   Typ

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter dicker Decke

* Diese Schläuche sind nicht für patentierte Kärcher Pistolen zulässig.
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M22 :  10
(15,5)

M22 :  10
(15,5) M22 : 3/8" M22 : 1/4" M22 : 3/8"M22 :  10

(18,0) M22 : M22

R+M Nr.

R+M Nr.
340 610 410
340 610 415
340 610 420

R+M Nr.
345 610 410
345 610 415
345 610 420

R+M Nr.

R+M Nr.
390 010 210
390 010 215
390 010 220

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
460 010 208
460 010 210
460 010 215

R+M Nr.
390 028 210
390 028 215
390 028 220

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
460 028 208
460 028 210
460 028 215

R+M Nr.
390 004 210
390 004 215
390 004 220

R+M Nr.
340 604 310
340 604 315
340 604 320
350 604 310
350 604 315
350 604 320

R+M Nr.
345 604 310
345 604 315
345 604 320
355 604 310
355 604 315
355 604 320

R+M Nr.
460 004 208
460 004 210
460 004 215

R+M Nr.
390 003 210
390 003 215
390 003 220

R+M Nr.
340 603 310
340 603 315
340 603 320
350 603 310
350 603 315
350 603 320

R+M Nr.
345 603 310
345 603 315
345 603 320
355 603 310
355 603 315
355 603 320

R+M Nr.
460 003 208
460 003 210
460 003 215

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
390 012 210
390 012 215
390 012 220

R+M Nr.
340 612 310
340 612 315
340 612 320

R+M Nr.
345 612 310
345 612 315
345 612 320

R+M Nr.
460 012 208
460 012 210
460 012 215

R+M Nr.
390 013 210
390 013 215 
390 013 220

R+M Nr.
340 613 310
340 613 315
340 613 320
350 613 310
350 613 315
350 613 320

R+M Nr.
345 613 310
345 613 315
345 613 320
355 613 310
355 613 315
355 613 320

R+M Nr.
460 013 208
460 013 210
460 013 215

�exy365+®  6 300 bar 100 °C 10 m
   15 m
   20 m

1SN  8 250 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SN  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SN 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

Polya  6 160 bar 60 °C  8 m
    10 m
    15 m

Hochdruckschläuche mit glatter Decke
HV : Stecknippel * Handverschraubung : AG HV : Dichtkegel

passend System 2000

passend System 2000

passend System 2000

passend System 2000

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

Schläuche aus Kunststo� mit einer Gewebeeinlage

R+M Nr.
338 000 310 9
338 000 315 9
338 000 320 9

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.
424 300 010 9
424 300 015 9
424 300 020 9

R+M Nr.
424 301 010 9
424 301 015 9
424 301 020 9

R+M Nr.
424 344 010 9
424 344 015 9
424 344 020 9

�exy365+® 6 500 bar 150 °C 10 m
   15 m
   20 m

M22 : M22
Edelstahl

Hochdruckschläuche mit glatter Decke - 500 bar

M22 : 1/8"
Edelstahl

M22 : 1/4"
Edelstahl

1/4" : 1/4"
Edelstahl

HV : HV HV : AG AG : AG

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

* Diese Schläuche sind nicht für patentierte Kärcher Pistolen zulässig.
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Hochdruckschläuche mit gewickelter Decke und glatter Decke

Alle Armaturen sind Stahl verzinkt. Auf Wunsch erhalten Sie alle Schläuche auch mit Edelstahlarmaturen. 
Geben Sie bei der Bestellung die R+M Nr. plus Zahl an: 

7 = Nippel und Fassung Edelstahl     8 = Nippel Edelstahl     9 = Nippel, Fassung und Verschraubung Edelstahl

R+M Nr.
332 100 510
332 100 515
332 100 520
342 100 510
342 100 515
342 100 520
352 100 510
352 100 515
352 100 520

R+M Nr.
347 100 510
347 100 515
347 100 520
357 100 510
357 100 515
357 100 520

R+M Nr.
347 600 510
347 600 515
347 600 520
357 600 510
357 600 515
357 600 520

R+M Nr.
332 100 510 7
332 100 515 7
332 100 520 7
342 100 510 7
342 100 515 7
342 100 520 7
352 100 510 7
352 100 515 7
352 100 520 7

R+M Nr.
347 100 510 7
347 100 515 7
347 100 520 7
357 100 510 7
357 100 515 7
357 100 520 7

R+M Nr.
347 600 510 7
347 600 515 7
347 600 520 7
357 600 510 7
357 600 515 7
357 600 520 7

R+M Nr.
332 101 510
332 101 515
332 101 520
342 101 510
342 101 515
342 101 520
352 101 510
352 101 515
352 101 520

R+M Nr.
347 101 510
347 101 515
347 101 520
357 101 510
357 101 515
357 101 520

R+M Nr.
347 601 510
347 601 515
347 601 520
357 601 510
357 601 515
357 601 520

1SN 6 250 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 8 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SC 8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SC 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SN 8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SN 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

M22 : M22 M22 : M22 M22 : 10

R+M Nr.
332 110 510
332 110 515
332 110 520
342 110 510
342 110 515
342 110 520

R+M Nr.
332 111 510
332 111 515
332 111 520
342 111 510
342 111 515
342 111 520

R+M Nr.
347 110 510
347 110 515
347 110 520

R+M Nr.
347 610 510
347 610 515
347 610 520

R+M Nr.
347 111 510
347 111 515
347 111 520

R+M Nr.
347 611 510
347 611 515
347 611 520

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

HV : HV
Nippel & 
Fassung VA

HV : HV dreh.

M22 : M22
dreh.

HV : Stecknippel *

M22 : 11
dreh.

passend 
System 2000

* Diese Schläuche sind nicht für patentierte Kärcher Pistolen zulässig.

Symbole   Durchmesser   Nennweite   Druck   Temperatur   Länge   Typ
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R+M Nr.
331 100 610
331 100 615
331 100 620
341 100 610
341 100 615
341 100 620
351 100 610
351 100 615
351 100 620

R+M Nr.
346 600 610
346 600 615
346 600 620
356 600 610
356 600 615
356 600 620

R+M Nr.
331 100 610 7
331 100 615 7
331 100 620 7
341 100 610 7
341 100 615 7
341 100 620 7
351 100 610 7
351 100 615 7
351 100 620 7

R+M Nr.
346 600 610 7
346 600 615 7
346 600 620 7
356 600 610 7
356 600 615 7
356 600 620 7

R+M Nr.
331 101 610
331 101 615
331 101 620
341 101 610
341 101 615
341 101 620
351 101 610
351 101 615
351 101 620

R+M Nr.
346 601 610
346 601 615
346 601 620
356 601 610
356 601 615
356 601 620

R+M Nr.
341 201 610
341 201 615
341 201 620
351 201 610
351 201 615
351 201 620

R+M Nr.
341 200 610 7
341 200 615 7
341 200 620 7
351 200 610 7
351 200 615 7
351 200 620 7

R+M Nr.
341 200 610
341 200 615
341 200 620
351 200 610
351 200 615
351 200 620

1SN  6 250 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN  8 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SN  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SN 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

1ST  8 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1ST 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

R+M Nr.
346 100 610
346 100 615
346 100 620
356 100 610
356 100 615
356 100 620

R+M Nr.
351 600 610
351 600 615
351 600 620

R+M Nr.
346 100 610 7
346 100 615 7
346 100 620 7
356 100 610 7
356 100 615 7
356 100 620 7

R+M Nr.
351 600 610 7
351 600 615 7
351 600 620 7

R+M Nr.
346 101 610
346 101 615
346 101 620
356 101 610
356 101 615
356 101 620

R+M Nr.
351 601 610
351 601 615
351 601 620

2SC  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SC 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

R+M Nr.
331 110 610
331 110 615
331 110 620
341 110 610
341 110 615
341 110 620

R+M Nr.
346 610 610
346 610 615
346 610 620

R+M Nr.
331 111 610
331 111 615
331 111 620
341 111 610
341 111 615
341 111 620

R+M Nr.
346 611 610
346 611 615
346 611 620

R+M Nr.
341 210 610
341 210 615
341 210 620

R+M Nr.
341 211 610
341 211 615
341 211 620

R+M Nr.
346 110 610
346 110 615
346 110 620

R+M Nr.

R+M Nr.
346 111 610
346 111 615
346 111 620

R+M Nr.

Hochdruckschläuche mit gewickelter Decke und glatter Decke

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter dicker Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

* Diese Schläuche sind nicht für patentierte Kärcher Pistolen zulässig.

M22 : M22 M22 : M22 M22 : 10

HV : HV
Nippel & 
Fassung VA

HV : HV dreh.

M22 : M22
dreh.

HV : Stecknippel *

M22 : 11
dreh.

passend 
System 2000
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R+M Nr.
351 600 321 0
351 600 321 5
351 600 322 0

R+M Nr.
346 600 321 0
346 600 321 5
346 600 322 0
356 600 321 0
356 600 321 5
356 600 322 0

R+M Nr.
351 600 321 07
351 600 321 57
351 600 322 07

R+M Nr.
346 600 321 07
346 600 321 57
346 600 322 07
356 600 321 07
356 600 321 57
356 600 322 07

R+M Nr.
351 601 121 0
351 601 121 5
351 601 122 0

R+M Nr.
351 601 121 07
351 601 121 57
351 601 122 07

R+M Nr. R+M Nr.
1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SN  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SN 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

Nippel & Fassung
aus Edelstahl

Nippel & Fassung
aus Edelstahl

Nippel & Fassung
aus Edelstahl

Hochdruckschläuche mit glatter Decke

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

M22 : M22

Handverschraubung : Handverschraubung

M22 : M22
dreh.

HV : Stecknippel dreh.

M22 : 11
dreh.

R+M Nr.
346 600 321 07
346 600 321 57
346 600 322 07
356 600 321 07
356 600 321 57
356 600 322 07

R+M Nr.
346 601 121 0
346 601 121 5
346 601 122 0

R+M Nr.
346 601 121 07
346 601 121 57
346 601 122 07

R+M Nr.
346 611 321 0
346 611 321 5
346 611 322 0

R+M Nr.
346 611 321 07
346 611 321 57
346 611 322 07

R+M Nr.
390 000 321 0
390 000 321 5
390 000 322 0
340 600 321 0
340 600 321 5
340 600 322 0
343 600 321 0
343 600 321 5
343 600 322 0
350 600 321 0
350 600 321 5
350 600 322 0

R+M Nr.
345 600 321 0
345 600 321 5
345 600 322 0
355 600 321 0
355 600 321 5
355 600 322 0

R+M Nr.
345 611 321 0
345 611 321 5
345 611 322 0

R+M Nr.

R+M Nr.
390 001 121 0
390 001 121 5
390 001 122 0
340 601 121 0
340 601 121 5
340 601 122 0
343 601 121 0
343 601 121 5
343 601 122 0
350 601 121 0
350 601 121 5
350 601 122 0

R+M Nr.
390 011 321 0
390 011 321 5
390 011 322 0
340 611 321 0
340 611 321 5
340 611 322 0
343 611 321 0
343 611 321 5
343 611 322 0

R+M Nr.
390 010 321 0
390 010 321 5
390 010 322 0
340 610 321 0
340 610 321 5
340 610 322 0
343 610 321 0
343 610 321 5
343 610 322 0

M22 : M22 M22 : 10
(15,5)

Handverschraubung : Handverschraubung HV : Stecknippel

�exy365+® 6 300 bar 100 °C 10 m
   15 m
   20 m

1SN 8 250 bar 150 °C 10 m
   15 m
   20 m

1SN 8 315 bar 150 °C 10 m
   15 m
   20 m

1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
   15 m
   20 m

2SN 8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SN 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

M22 : M22
dreh.

HV : Stecknippel dreh.

M22 : 11
dreh.

R+M Nr.
345 601 121 0
345 601 121 5
345 601 122 0
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R+M Nr.
347 600 321 0
347 600 321 5
347 600 322 0
357 600 321 0
357 600 321 5
357 600 322 0

R+M Nr.
347 600 321 07
347 600 321 57
347 600 322 07
357 600 321 07
357 600 321 57
357 600 322 07

R+M Nr.
347 601 121 0
347 601 121 5
347 601 122 0

R+M Nr.
347 601 121 07
347 601 121 57
347 601 122 07

R+M Nr.
347 611 321 0
347 611 321 5
347 611 322 0

R+M Nr.
347 611 321 07
347 611 321 57
347 611 322 07

2SN 8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SN 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

Nippel & Fassung
aus Edelstahl

Nippel & Fassung
aus Edelstahl

Nippel & Fassung
aus Edelstahl

Hochdruckschläuche mit glatter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

Handverschraubung : Handverschraubung HV : Stecknippel dreh.

M22 : M22 M22 : M22
dreh.

M22 : 11
dreh.

Handverschraubung : Handverschraubung

Hochdruckschläuche für bestehende Systeme

1SN 6 250 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 8 210 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 8 315 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
1SN 10 210 bar 150 °C 10 m
    25 m
    40 m

2SN 8 400 bar 150 °C 1,2 m
    10 m
    15 m
    20 m
    30 m
    40 m

TR22 : TR22 drehbar TR22 drehbar : 11 drehbar

Handverschraubung : Stecknippel

Schläuche mit einer Drahteinlage, gewickelte Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen, glatte Decke

Staubschutzdichtung O-Ring

R+M Nr.  VPE 
050 000 110  1 Stück
791 932 401  100 Stück

R+M Nr.

345 616 782 10
345 616 782 15
345 616 782 20
345 616 782 30
345 616 782 40

R+M Nr.R+M Nr.

346 617 242 10
346 617 242 15
346 617 242 20
346 617 242 30
346 617 242 40

R+M Nr.

347 617 242 10
347 617 242 15
347 617 242 20
347 617 242 30
347 617 242 40

R+M Nr.
345 617 242 012
345 617 242 10
345 617 242 15
345 617 242 20
345 617 242 30
345 617 242 40

R+M Nr.
330 116 782 10
330 116 782 15
330 116 782 20

343 116 782 10
343 116 782 15
343 116 782 20

R+M Nr.
331 116 782 10
331 116 782 15
331 116 782 20
341 116 782 10
341 116 782 15
341 116 782 20

R+M Nr.
331 117 242 10
331 117 242 15
331 117 242 20
341 117 242 10
341 117 242 15
341 117 242 20

351 117 242 10
351 117 242 25
351 117 242 40

R+M Nr.
332 117 242 10
332 117 242 15
332 117 242 20
342 117 242 10
342 117 242 15
342 117 242 20

352 117 242 10
352 117 242 25
352 117 242 40

R+M Nr.
330 117 242 10
330 117 242 15
330 117 242 20
340 117 242 10
340 117 242 15
340 117 242 20
343 117 242 10
343 117 242 15
343 117 242 20
350 117 242 10
350 117 242 25
350 117 242 40
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R+M Nr.
390 033 208

390 033 210
390 033 215
390 033 220

R+M Nr.
460 033 208

460 033 210
460 033 215

R+M Nr.
390 028 208
390 028 209
390 028 210
390 028 215
390 028 220

R+M Nr.
460 028 208
460 028 209
460 028 210
460 028 215

R+M Nr.

390 010 209
390 010 210
390 010 215
390 010 220

R+M Nr.
390 010 420 8
390 010 420 9
390 010 421 0
390 010 421 5
390 010 422 0

R+M Nr.
390 010 520 8
390 010 520 9
390 010 521 0
390 010 521 5
390 010 522 0

R+M Nr.
460 010 208
460 010 209
460 010 210
460 010 215

R+M Nr.
460 010 420 8
460 010 420 9
460 010 421 0
460 010 421 5
460 010 422 0

R+M Nr.
460 010 520 8
460 010 520 9
460 010 521 0
460 010 521 5
460 010 522 0

�exy365+® 6 300 bar 100 °C  8 m
    9 m
   10 m
   15 m
   20 m

Polya 6 160 bar 60 °C  8 m
     9 m
    10 m
    15 m
    20 m

M22 : 10
(18,0)

M22 : 10
(15,5) 8,8 : 8,8M22 : 8,81/2" : 8

Hobby Hochdruckschläuche
Handverschraubung : Außengewinde / Stecknippel

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche aus Kunststo� mit einer Gewebeeinlage

passend System 2000

passend System 2000

passend System 2000

passend System 2000

R+M Nr.
460 000 208

460 000 210
460 000 215
460 000 220

R+M Nr.
390 000 208

390 000 210
390 000 215
390 000 220

passend System 2000

M22 : M22

�exy365+® 6 300 bar 100 °C 15 m

1SN 6 250 bar 150 °C 10 m
   15 m

2SC 6 400 bar 150 °C 10 m
   15 m
   20 m

2SC 8 400 bar 150 °C 10 m
   15 m
   20 m

R+M Nr.
390 036 815

R+M Nr.
330 136 810
330 136 815

R+M Nr.
335 136 810
335 136 815
335 136 820
345 136 810
345 136 815
345 136 820

Hochdruckschläuche für Schlauchtrommel
11 : 11

dreh.     dreh.

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Hochdruckschläuche für SB-Waschanlagen
M22 : 10  dreh.

R+M Nr.
330 117 303 5  3,5 m
330 117 304  4,0 m
330 117 304 2  4,2 m

330 117 310 10,0 m

R+M Nr.
331 117 303 5  3,5 m
331 117 304  4,0 m
331 117 304 2  4,2 m
331 117 305  5,0 m
331 117 310 10,0 m

Hochdruckschläuche mit einer Drahteinlage und 
gewickelter Decke. 
1SN. Nennweite 6. Max. 210 bar /150 °C

Weitere Hochdruckschläuche für SB-Waschanlagen 
liefern wir auf Anfrage.

HV : Stecknippel mit Lager

Symbole   Durchmesser   Nennweite   Druck   Temperatur   Länge   Typ
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Dyna�ex365+® - Sehr �exibler Hochdruckschlauch, in Anlehnung an DIN 
EN 857 gefertigt. Besonders beständig bei hohem Betriebsdruck.
» Anwendungsbereiche: Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: 

Industrieanlagen, Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w.
» Geeignet für: Wasser, Wasser-Öl-Emulsionen und Wassergemisch mit bis 

zu 50 % Reinigungsmitteln
» Glatte Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, 

ozon-, witterungs- und druckbeständig. 
» Innenseele synthetisches Gummi. 1 oder 2 hochzugfeste Drahtge�echte.
» Max. 280 bar / 420 bar. Berstdruck > 1.000 / 1.600 bar. 

-40 °C - +150 °C

Dyna�ex365+®

Unser neuer Dyna�ex365+® 
Schlauch mit glatter Decke
lässt sich mühelos reinigen 
und zeichnet sich mit seiner 
hohen Flexibilität mit einem 

sehr kleinen Biegeradius 
aus. Der Betriebsdruck ist 

dabei deutlich höher als bei 
vergleichbaren Schläuchen. 
Ein Powerschlauch mit den 
besten Flexibilitätswerten!

Dyna�ex365+® Hoch�exible Hochdruckschläuche mit glatter Decke

1SC 6 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
1SC 8 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
1SC 10 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m

2SC 6 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
2SC 8 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
2SC 10 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

TR22 : Steck-
nippel  11

R+M Nr.
391 110 176 821 0
391 110 176 821 5
391 110 176 822 0
391 210 176 821 0
391 210 176 821 5
391 210 176 822 0
391 310 176 821 0
391 310 176 821 5
391 310 176 822 0

R+M Nr.
391 111 176 821 0
391 111 176 821 5
391 111 176 822 0
391 211 176 821 0
391 211 176 821 5
391 211 176 822 0
391 311 176 821 0
391 311 176 821 5
391 311 176 822 0

Neu

TR22 : Steck-
nippel  11

Neu

R+M Nr.
392 110 176 821 0
392 110 176 821 5
392 110 176 822 0
392 210 176 821 0
392 210 176 821 5
392 210 176 822 0
392 310 176 821 0
392 310 176 821 5
392 310 176 822 0

R+M Nr.
392 111 176 821 0
392 111 176 821 5
392 111 176 822 0
392 211 176 821 0
392 211 176 821 5
392 211 176 822 0
392 311 176 821 0
392 311 176 821 5
392 311 176 822 0
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Dyna�ex365+® Hoch�exible Hochdruckschläuche mit glatter Decke

R+M Nr.
392 110 006 10
392 110 006 15
392 110 006 20
392 210 006 10
392 210 006 15
392 210 006 20
392 310 006 10
392 310 006 15
392 310 006 20

R+M Nr.
392 111 006 10
392 111 006 15
392 111 006 20
392 211 006 10
392 211 006 15
392 211 006 20
392 311 006 10
392 311 006 15
392 311 006 20

R+M Nr.
392 110 016 10
392 110 016 15
392 110 016 20
392 210 016 10
392 210 016 15
392 210 016 20
392 310 016 10
392 310 016 15
392 310 016 20

R+M Nr.
392 111 016 10
392 111 016 15
392 111 016 20
392 211 016 10
392 211 016 15
392 211 016 20
392 311 016 10
392 311 016 15
392 311 016 20

R+M Nr.
392 110 172 421 0
392 110 172 421 5
392 110 172 422 0
392 210 172 421 0
392 210 172 421 5
392 210 172 422 0
392 310 172 421 0
392 310 172 421 5
392 310 172 422 0

R+M Nr.
392 111 172 421 0
392 111 172 421 5
392 111 172 422 0
392 211 172 421 0
392 211 172 421 5
392 211 172 422 0
392 311 172 421 0
392 311 172 421 5
392 311 172 422 0

R+M Nr.
392 110 003 210
392 110 003 215
392 110 003 220
392 210 003 210
392 210 003 215
392 210 003 220
392 310 003 210
392 310 003 215
392 310 003 220

R+M Nr.
392 110 011 210
392 110 011 215
392 110 011 220
392 210 011 210
392 210 011 215
392 210 011 220
392 310 011 210
392 310 011 215
392 310 011 220

R+M Nr.
392 110 113 210
392 110 113 215
392 110 113 220
392 210 113 210
392 210 113 215
392 210 113 220
392 310 113 210
392 310 113 215
392 310 113 220

R+M Nr.
392 111 003 210
392 111 003 215
392 111 003 220
392 211 003 210
392 211 003 215
392 211 003 220
392 311 003 210
392 311 003 215
392 311 003 220

R+M Nr.
392 111 011 210
392 111 011 215
392 111 011 220
392 211 011 210
392 211 011 215
392 211 011 220
392 311 011 210
392 311 011 215
392 311 011 220

R+M Nr.
392 111 113 210
392 111 113 215
392 111 113 220
392 211 113 210
392 211 113 215
392 211 113 220
392 311 113 210
392 311 113 215
392 311 113 220

1SC 6 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
1SC 8 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
1SC 10 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m

2SC 6 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
2SC 8 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
2SC 10 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

1SC 6 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
1SC 8 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
1SC 10 280 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m

2SC 6 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
2SC 8 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m
2SC 10 420 bar 150 °C 10 m
     15 m
     20 m

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke

Handverschraubung : Handverschraubung HV : Handverschraubung dreh.
TR22 : TR22 dreh.

M22 : M22 M22 : M22 dreh. M22 : M22 dreh.M22 : Steck 11

R+M Nr.
391 110 003 10
391 110 003 15
391 110 003 20
391 210 003 10
391 210 003 15
391 210 003 20
391 310 003 10
391 310 003 15
391 310 003 20

R+M Nr.
391 111 003 10
391 111 003 15
391 111 003 20
391 211 003 10
391 211 003 15
391 211 003 20
391 311 003 10
391 311 003 15
391 311 003 20

R+M Nr.
391 110 013 10
391 110 013 15
391 110 013 20
391 210 013 10
391 210 013 15
391 210 013 20
391 310 013 10
391 310 013 15
391 310 013 20

R+M Nr.
391 111 013 10
391 111 013 15
391 111 013 20
391 211 013 10
391 211 013 15
391 211 013 20
391 311 013 10
391 311 013 15
391 311 013 20

R+M Nr.
391 110 172 421 0
391 110 172 421 5
391 110 172 422 0
391 210 172 421 0
391 210 172 421 5
391 210 172 422 0
391 310 172 421 0
391 310 172 421 5
391 310 172 422 0

R+M Nr.
391 111 172 421 0
391 111 172 421 5
391 111 172 422 0
391 211 172 421 0
391 211 172 421 5
391 211 172 422 0
391 311 172 421 0
391 311 172 421 5
391 311 172 422 0

R+M Nr.
391 110 003 210
391 110 003 215
391 110 003 220
391 210 003 210
391 210 003 215
391 210 003 220
391 310 003 210
391 310 003 215
391 310 003 220

R+M Nr.
391 110 011 210
391 110 011 215
391 110 011 220
391 210 011 210
391 210 011 215
391 210 011 220
391 310 011 210
391 310 011 215
391 310 011 220

R+M Nr.
391 111 003 210
391 111 003 215
391 111 003 220
391 211 003 210
391 211 003 215
391 211 003 220
391 311 003 210
391 311 003 215
391 311 003 220

R+M Nr.
391 111 011 210
391 111 011 215
391 111 011 220
391 211 011 210
391 211 011 215
391 211 011 220
391 311 011 210
391 311 011 215
391 311 011 220

R+M Nr.
391 110 113 210
391 110 113 215
391 110 113 220
391 210 113 210
391 210 113 215
391 210 113 220
391 310 113 210
391 310 113 215
391 310 113 220

R+M Nr.
391 111 113 210
391 111 113 215
391 111 113 220
391 211 113 210
391 211 113 215
391 211 113 220
391 311 113 210
391 311 113 215
391 311 113 220

K

K
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R+M Nr.
349 100 410 7
349 100 415 7
349 100 420 7
381 100 410 7
381 100 415 7
381 100 420 7

R+M Nr.
349 100 410 9
349 100 415 9
349 100 420 9
381 100 410 9
381 100 415 9
381 100 420 9

R+M Nr.
349 100 410
349 100 415
349 100 420
381 100 410
381 100 415
381 100 420

R+M Nr.
349 101 121 07
349 101 121 57
349 101 122 07

2SC 8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
2SC 10 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

Lebensmittelschläuche

Andere Längen oder 
Anschlüsse 

fertigen wir auf Anfrage.

» Innenseele synthetisches Gummi. 
Hochtemperaturbeständig. Beständig 
gegen handelsübliche Reinigungsmittel.

» Außendecke spezielles synthetisches 
Gummi. Non Marking (Rußfrei). 
Tierfettbeständig.

» Anwendungsbereiche: Schlachtereien, 
Bäckereien, Fischbetriebe, Zerlegungs-
betriebe u.s.w. Nicht geeignet für 
Schwimmbäder, Standardreinigung, Hüh-
nerfett oder industriellen Einsatz.

Handverschraubung : Handverschraubung

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

Nippel & 
Fassung VA

Edelstahl Stahl verzinkt Nippel & 
Fassung VA

passendSystem 2000

passendSystem 2000

passendSystem 2000

M22 : M22 M22 : M22
dreh.

Alle Armaturen sind Stahl verzinkt. 

Auf Wunsch erhalten Sie alle 
Schläuche auch mit Edelstahl-
armaturen. 
Geben Sie bei der Bestellung die 
R+M Nr. plus Zahl an: 
7 = Nippel und Fassung Edelstahl     
8 = Nippel Edelstahl     
9 = Nippel, Fassung und Verschrau-
bung Edelstahl

R+M Nr.
348 201 003 10
348 201 003 15
348 201 003 20
348 201 003 25
348 201 003 30
348 201 003 40
348 201 003 50
354 201 003 10
354 201 003 15
354 201 003 20
354 201 003 25
354 201 003 30
354 201 003 40
354 201 003 50
363 201 003 20
363 201 003 25
363 201 003 30
363 201 003 40
363 201 003 50
363 201 003 60
363 201 003 80

R+M Nr.
348 201 113 10
348 201 113 15
348 201 113 20
348 201 113 25
348 201 113 30
348 201 113 40
348 201 113 50
354 201 113 10
354 201 113 15
354 201 113 20
354 201 113 25
354 201 113 30
354 201 113 40
354 201 113 50

M22 : M22

HV : HV
HV : Steck-

nippel

M22 : 11
dreh.

Glatte Decke

  
easyfarm365+® 8 250 bar 120 °C  10 m

    15 m
    20 m
    25 m
    30 m
    40 m
    50 m

easyfarm365+® 10 275 bar 120 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m
    40 m
    50 m

easyfarm365+® 12 180 bar 120 °C 20 m
    25 m
    30 m
    40 m
    50 m
    60 m
             80 m

Speziell für die Landwirtschaft entwickelt
Für die professionelle Stall- und Maschinenreinigung
Erheblich längere Lebensdauer als herkömmliche Hochdruckschläuche
Ideal für rauhe Böden und höchste Beanspruchung
Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer
Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
Vermessingte Drahtge�echteinlagen für hohe Stabilität
Hoher Bedienkomfort und Sicherheit
-40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

easyfarm365+® Hochdruckschlauch für den Agrarbereich

Symbole   Durchmesser   Nennweite   Druck   Temperatur   Länge   Typ
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R+M Nr. 
344 100 710
344 100 715
344 100 720

R+M Nr.
344 101 710
344 101 715
344 101 720

R+M Nr. 
344 100 710 8
344 100 715 8
344 100 720 8

1SN 8 315 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

M22 : M22 M22 : M22
Nippel VA

Handverschraubung

M22 : M22
dreh.

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke

Hochdruckschläuche

R+M Nr.
358 100 310 9 10 m
358 100 315 9 15 m
358 100 320 9 20 m
358 100 330 9 30 m

R+M Nr.
364 100 310 9 10 m
364 100 315 9 15 m
364 100 320 9 20 m
364 100 330 9 30 m

maxpressure. Typ 2SC. 
Max. 500 bar

Typ 2SC. 
Max. 500 bar

M22 : M22

Höchstdruckschläuche
Handverschraubung

R+M Nr.
338 000 310 9 10 m
338 000 315 9 15 m
338 000 320 9 20 m
338 000 330 9 30 m

R+M Nr.
424 300 010 9 10 m
424 300 015 9 15 m
424 300 020 9 20 m
424 300 030 9 30 m

R+M Nr.
424 301 010 9 10 m
424 301 015 9 15 m
424 301 020 9 20 m
424 301 030 9 30 m

�exy365+® 500. 
Max. 500 bar

�exy365+® 500. 
Max. 500 bar

�exy365+® 500. 
Max. 500 bar

M22 : M22 M22 : 1/8" M22 : 1/4"

Handverschraubung / AGR

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und 
gewickelter Decke. 
Typ 2SC. DN 10. 3,5-fache Sicherheit. 
Edelstahl Armaturen. 
Max. 150 °C

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke. 
DN 6. Edelstahl Armaturen. 
Max. 150 °C

passend 
System 2000

Symbole   Durchmesser   Nennweite   Druck   Temperatur   Länge   Typ
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M22 : M22

HV : HV
HV : Steck-
nippel

M22 : 11
dreh.

grey�ex – Hochdruckschlauch

» Ideal für die Bereiche Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Fischzucht und 
Schwimmbad

» Nippel, Fassung und Verschraubung Edelstahl
» Hoher Bedienkomfort, extrem leicht und kälte�exibel
» Glatte, schmutzunemp�ndliche Schlauchaußendecke aus thermoplastischem 

Elastomer
» Durch hohe Abriebfestigkeit ideal für rauhe Böden
» Fett-, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
» Vermessingte Drahtge�echteinlage
» Für Arbeitsdrücke bis max. 275 bar. DN 10. 

-40 °C – +120 °C

R+M Nr.
342 201 005 109

342 201 005 159

342 201 005 209

342 201 005 259

342 201 005 309

352 201 005 109

352 201 005 159

352 201 005 209

352 201 005 259

352 201 005 309

R+M Nr.
342 201 115 109

342 201 115 159

342 201 115 209

342 201 115 259

342 201 115 309

352 201 115 109

352 201 115 159

352 201 115 209

352 201 115 259

352 201 115 309

Glatte Decke

grey�ex 8 250 bar 120 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m

grey�ex 10 275 bar 120 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m

R+M Nr.
316 951 9 6

R+M Nr.
200 000 092 6

Messing. Drehbar

Messing

Pressnippel

Waschgerätepressnippel vormontiert

R+M Nr.
317 25  6
317 20  8
317 30 10

R+M Nr.
316 902 2  6
317 002 2  8
317 102 2 10

R+M Nr.
316 902 29  6
317 002 29  8
317 102 29 10

ST-44. Edelstahl.
HV M22 drehbar

HV M22. Messing. 
Pressnippel 
Stahl verzinkt.
Typ 01

HV M22. Edelstahl. 
Mutter Edelstahl.
Typ 02

R+M Nr.
317 606  6
317 608  8
317 610 10

R+M Nr.
317 02  6
317 01  8
317 03 10

HV M22. 90°. 
Stahl verzinkt. 
Typ 01

HV M22. Messing. 
Pressnippel Edel-
stahl. US-Version 
14,88. Typ 05

Drehbar. 
Pressnippel Edelstahl
M22, gelb

Pressnippel Stahl verzinkt
M22, schwarz

R+M Nr.  
200 088 506   6
200 088 508   8
200 088 510  10

R+M Nr.  
200 088 516   6
200 088 518   8
200 088 520  10

R+M Nr.  
200 146 930   6
200 146 931   8
200 146 932  10

R+M Nr.  
200 146 919   6
200 146 920   8
200 146 921  10

Drehbar. 
Pressnippel Edelstahl
TR22, gelb

Pressnippel Stahl verzinkt
TR22, grau Reparatur-Kit für Pressnippel

Edelstahl TR22, gelb

Reparatur-Kit

R+M Nr.
200 146 490

Pressnippel mit Handverschraubung
» Hart-PVC-Mantel in Schwarz / Gelb / Grau
» Mutter Messing
» Drehgelenk Edelstahl
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R+M Nr.
316 95  6
316 98  8

R+M Nr.
316 951 6  6

R+M Nr.
316 93  6

R+M Nr.
316 951 8  6

R+M Nr.
316 94  6
316 96  8
316 961 0 10

R+M Nr.

316 961  8

Pressnippel
Waschgerätepressnippel

Stecknippel. 
Stahl verzinkt.
Typ 03 & 04

Stecknippel. 
Messing. 
Typ 03 

Stecknippel. 
Stahl verzinkt.
Typ 03 & 04

Drehbar 10 mm.
Edelstahl.
Typ 03 & 04

Drehbar 11 mm.
Edelstahl.
Typ 03 & 04

Drehbar 11 mm.
Stahl verzinkt. 
Typ 03 & 04

R+M Nr.
790 10 1
790 100 100

R+M Nr.
790 20 1
790 201 00 100

R+M Nr.
790 55 10 mm
790 57 11 mm

R+M Nr.
790 58 10 mm
790 59 11 mm

R+M Nr.
791 032 4

R+M Nr.
568 001 1

Pressnippel
Dichtsätze Pressnippel Dichtsatz ST-44

O-Ring. 
Typ 01

O-Ring. Viton.
Typ 02

O-Ring. 
Typ 03

Stützring. 
Typ 04

O-Ring.
Typ 05

Überwurfmutter für Waschgerätepressnippel

Überwurfmutter für Waschgerätepressnippel

Überwurfmutter für 
Waschgerätepressnippel

Überwurfmutter

M22 IG

M22 IG M22 IG

M22 x 1,5 IG

M22 IG M22 IGM22 IG

M21 IG M21 IG

R+M Nr.
319 20 16,4

R+M Nr.
319 201 17,3

R+M Nr.
319 209 16,4

R+M Nr.
200 042 154 16,4

R+M Nr.
319 25 16,4

R+M Nr.
319 259 16,4

R+M Nr.
040 000 824 16,4

R+M Nr.
319 21 16,4

R+M Nr.
319 219 16,4

R+M Nr.
319 10 16,4

R+M Nr.
319 28 16,3

R+M Nr.
319 26 16,4

R+M Nr.
319 269 16,4

R+M Nr.
319 231 17,3

» Messing
» Max. 400 bar

» Stahl verzinkt
» Max. 400 bar

» M22 IG
» Edelstahl
» Max. 500 bar

R+M Nr.
010 000 721 16,4

SW 24

M22 IG. SW 24

R+M Nr.
  
317 00  8
317 10 10

R+M Nr.
100 001 942  6
100 001 940  8
100 001 944 10

R+M Nr.
040 001 942  6
040 001 940  8
040 001 944 10
040 001 945 12

Waschgerätepressnippel

Für Ü-Mutter. 
Stahl verzinkt.

Für Ü-Mutter. 
Stahl verzinkt.

Für Ü-Mutter. 
Edelstahl.

Typ 01 Typ 02 Typ 01
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R+M

1SC / 1SN

2SC

1ST 2ST / 2SN

Pressfassungen nach Schlauchtypen

R+M Nr. Schläuche
4 310 05 R+M 1 Bronze ns 10,3 mm 12 mm Stahl verzinkt
6 310 20 �exy365+® 300 ns 13,3 mm 25 mm Stahl verzinkt
6 310 209 �exy365+® 300 ns 13,3 mm 25 mm Edelstahl
6 312 09 �exy365+® 500 s 13,1 mm 30 mm Edelstahl

10 313 15 2SC 500 bar s 18,3 mm 34 mm Stahl verzinkt
10 313 29 2SN 500 bar s 18,0 mm 32 mm Edelstahl 
10 313 19 2SC 500 bar s 16,6 mm 32 mm Edelstahl
12 313 301 foodjet365+® ns 23,0 mm 34 mm Stahl verzinkt
12 313 319 foodjet365+® ns 22,7 mm 34 mm Edelstahl

R+M Nr. Schläuche
6 312 05 1SC kompakt s 12,3 mm 31 mm Stahl verzinkt
6 312 00 1SN s 13,2 mm 30 mm Stahl verzinkt
6 312 001 1SN ns 14,4 mm 31 mm Stahl verzinkt
6 312 09 1SN s 13,1 mm 30 mm Edelstahl
8 312 10 1SN 210 bar s 14,0 mm 31 mm Stahl verzinkt
8 312 101 1SN 210 bar ns 16,0 mm 30 mm Stahl verzinkt
8 312 19 1SN 210 bar s 14,0 mm 31 mm Edelstahl
8 312 191 1SN 210 bar ns 15,4 mm 30 mm Edelstahl
8 312 10 1SN 315 bar s 14,0 mm 31 mm Stahl verzinkt
8 312 101 1SN 315 bar ns 16,0 mm 30 mm Stahl verzinkt
8 312 19 1SN 315 bar s 14,0 mm 31 mm Edelstahl
8 312 191 1SN 315 bar ns 17,8 mm 30 mm Edelstahl

10 313 10 1SN s 16,6 mm 32 mm Stahl verzinkt
10 313 101 1SN ns 18,3 mm 32 mm Stahl verzinkt
10 313 19 1SN s 16,6 mm 32 mm Edelstahl
10 313 191 1SN ns 20,0 mm 34 mm Edelstahl
10 313 192 1SN ns 19,6 mm 32 mm Edelstahl
12 313 30 1SN s 20,5 mm 34 mm Stahl verzinkt
12 313 39 1SN s 19,4 mm 34 mm Edelstahl
12 313 319 1SN ns 22,7 mm 34 mm Edelstahl
16 313 40 1SN s 24,0 mm 37 mm Stahl verzinkt
16 313 401 1SN ns 26,0 mm 37 mm Stahl verzinkt
16 313 49 1SN s 24,0 mm 37 mm Edelstahl
20 314 00 1SN s 27,1 mm 43 mm Stahl verzinkt
20 313 59 1SN s 27,8 mm 43 mm Edelstahl
20 313 69 1SN ns 30,3 mm 42 mm Edelstahl
25 313 601 1SN ns 36,8 mm 50 mm Stahl verzinkt
25 313 659 1SN ns 39,0 mm 48 mm Edelstahl

R+M Nr. Schläuche
6 312 00 2SC s 13,2 mm 30 mm Stahl verzinkt
6 312 09 2SC s 13,1 mm 30 mm Edelstahl
8 312 10 2SC s 14,0 mm 31 mm Stahl verzinkt
8 312 19 2SC s 14,0 mm 31 mm Edelstahl

10 313 10 2SC s 16,6 mm 32 mm Stahl verzinkt
10 313 19 2SC s 16,6 mm 32 mm Edelstahl
10 313 192 2SC ns 19,6 mm 32 mm Edelstahl
12 313 39 2SC s 19,4 mm 34 mm Edelstahl
20 313 69 2SC ns 30,3 mm 42 mm Edelstahl
25 313 659 2SC ns 39,0 mm 48 mm Edelstahl

R+M Nr. Schläuche
8 312 10 1ST s 14,0 mm 31 mm Stahl verzinkt
8 312 19 1ST s 14,0 mm 31 mm Edelstahl

10 313 10 1ST s 16,6 mm 32 mm Stahl verzinkt
10 313 19 1ST s 16,6 mm 32 mm Edelstahl
12 313 30 1ST s 20,5 mm 34 mm Stahl verzinkt
12 313 39 1ST s 19,4 mm 34 mm Edelstahl
16 313 40 1ST s 24,0 mm 37 mm Stahl verzinkt
16 313 49 1ST s 24,0 mm 37 mm Edelstahl
20 314 00 1ST s 27,1 mm 43 mm Stahl verzinkt
20 313 59 1ST s 27,8 mm 43 mm Edelstahl

R+M Nr. Schläuche
6 312 04 2ST / 2SN s 14,2 mm 30 mm Stahl verzinkt
8 312 20 2ST / 2SN s 15,7 mm 30 mm Stahl verzinkt
8 312 29 2ST / 2SN s 15,7 mm 30 mm Edelstahl
8 312 204 2SN ns 18,5 mm 28 mm Stahl verzinkt

10 313 192 2SN ns 19,6 mm 32 mm Edelstahl
10 313 192 2ST s 19,6 mm 32 mm Edelstahl
10 313 20 2ST / 2SN s 18,1 mm 32 mm Stahl verzinkt
10 313 29 2ST / 2SN s 18,0 mm 32 mm Edelstahl
10 313 201 2SN ns 18,0 mm 32 mm Stahl verzinkt
12 313 35 2ST / 2SN s 22,0 mm 34 mm Stahl verzinkt
12 313 359 2ST / 2SN s 21,0 mm 35 mm Edelstahl
20 313 69 2SN ns 30,3 mm 42 mm Edelstahl
20 313 69 2ST  s 30,3 mm 42 mm Edelstahl
25 313 601 2SN ns 36,8 mm 50 mm Stahl verzinkt
25 313 659 2SN ns 39,0 mm 48 mm Edelstahl
25 313 659 2ST s 39,0 mm 48 mm Edelstahl

R+M Nr. Schläuche
5 310 10 RR-120 ns 11,2 mm 17 mm Stahl verzinkt
5 310 10 RR-200 ns 11,2 mm 17 mm Stahl verzinkt
5 310 10 blupur ns 11,2 mm 17 mm Stahl verzinkt
6 310 20 6-160 ns 13,3 mm 25 mm Stahl verzinkt
6 310 20 CARWASH COMFORT ns 13,3 mm 25 mm Stahl verzinkt
6 310 209 CARWASH COMFORT ns 13,3 mm 25 mm Edelstahl
8 310 807 08 CARWASH COMFORT ns 15,3 mm 30 mm Stahl verzinkt

12 313 301 blufood365+® ns 23,0 mm 34 mm Stahl verzinkt
12 313 329 blufood365+® ns 23,0 mm 34 mm Edelstahl
12 313 329 PUReClean365+® ns 23,0 mm 34 mm Edelstahl

Kunststo�

s = schälen, ns = nicht schälen

Symbole   Nennweite   Typ   Durchmesser   Höhe   Material   Gewinde   Verpackungseinheit
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R+M Nr.
420 300 010
420 300 015
420 300 020
420 300 025
420 300 030

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.
420 301 010
420 301 015
420 301 020
420 301 025
420 301 030

R+M Nr.

R+M Nr.
420 345 010
420 345 015
420 345 020
420 345 025
420 345 030

R+M Nr.

R+M Nr.
410 045 010
410 045 015
410 045 020
410 045 025
410 045 030
400 045 010
400 045 015
400 045 020
400 045 025
400 045 030

R+M Nr.
410 000 010
410 000 015
410 000 020
410 000 025
410 000 030
400 000 010
400 000 015
400 000 020
400 000 025
400 000 030

�exy365+® 6 300 bar 100 °C 10 m
   15 m
   20 m
   25 m
   30 m

Polya 5 200 bar 20 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m
Polya 5 120 bar 20 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m

M22 : 1/8" M22 : 1/4" K : 1/8" K : 1/8"

Rohrreinigungsleitungen

 Handverschraubung : AG + O-Ring

ohne Düse

 Stecknippel : AG + 
O-Ring

Gemäß der Vorschrift 
"Richtlinien für 
Flüssigkeitsstrahler"
verfügen unsere 
Rohrreinigungs-
schläuche über eine 
Sicherheitsabstands-
markierung von 0,5 m 
vor der Düse.

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche aus Kunststo� mit einer Gewebeeinlage

R+M Nr.
411 000 010
411 000 015
411 000 020
411 000 025
411 000 030

R+M Nr.R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
R+M 1 4 300 bar 99 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m

M22 : 1/8"

Handverschraubung : AG

Schläuche aus Kunststo� mit einer Drahteinlage

R+M Nr.
420 300 321 0
420 300 321 5
420 300 322 0
420 300 322 5
420 300 323 0
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Gemäß der Vorschrift 
"Richtlinien für 
Flüssigkeitsstrahler"
verfügen unsere 
Rohrreinigungs-
schläuche über eine 
Sicherheitsabstands-
markierung von 0,5 m 
vor der Düse.

R+M Nr. R+M Nr.
420 363 010
420 363 015
420 363 020
420 363 025
420 363 030

R+M Nr.
420 302 010
420 302 015
420 302 020
420 302 025
420 302 030

R+M Nr.R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.
420 347 010
420 347 015
420 347 020
420 347 025
420 347 030

R+M Nr.
410 047 008
410 047 010
410 047 015
410 047 020
410 047 025
410 047 030
410 047 040
400 047 010
400 047 015
400 047 020
400 047 025
400 047 030

R+M Nr.
410 002 008
410 002 010
410 002 015
410 002 020
410 002 025
410 002 030
410 002 040
400 002 010
400 002 015
400 002 020
400 002 025
400 002 030

�exy365+® 6 300 bar 100 °C 10 m
   15 m
   20 m
   25 m
   30 m

Polya 5 200 bar 20 °C  8 m
    10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m
    40 m
Polya 5 120 bar 20 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m

K : 1/8"M22 : 1/8"

Rohrreinigungsleitungen

Handverschraubung Stecknippel

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Schläuche aus Kunststo� mit einer Gewebeeinlage

Symbole   Nennweite   Düsengröße   Druck   Temperatur   Länge   Typ

mit Düse

ST-247 : 1/8"

R+M Nr.
420 302 321 0
420 302 321 5
420 302 322 0
420 302 322 5
420 302 323 0

Anwendung
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R+M Nr.
122 370 170 04

650 60 05
650 50 055
650 55 06
650 56 065
650 20 075

650 30 10

R+M Nr.
651 14 04
651 12 045
651 13 05
651 15 055
651 18 06

651 20 075
651 25 090
651 30 10
651 46 11

Düsen ohne Frontbohrung Düsen mit Frontbohrung

Suttner Rohrreinigungsdüsen ST-49

1/8" IG.  15 mm. Edelstahl 1/4" IG.  19 mm. Edelstahl 1/4" IG.  19 mm. Edelstahl1/8" IG.  15 mm. Edelstahl

R+M Nr.
650 01 035
650 05 04
650 00 045

650 09 055
650 10 06
650 40 090

R+M Nr.
651 05 035
651 04 04
651 00 045
651 08 05
651 16 055
651 10 06
651 40 090
651 48 12

Reinigung von verstopften Rohren. Mit zentrischer Frontbohrung und 3 
oder 4 Strahlen nach hinten (45°).
Frontstrahl zum Beseitigen von Verstopfungen oder Enteisen von Rohrlei-
tungen. Strahlen nach hinten für Vortrieb und zum 
Herausspülen des gelösten Materials. Edelstahl. Max. 250 bar

Mit 3 oder 4 Strahlen nach hinten (45°) für optimalen Vortrieb und zum 
Herausspülen des gelösten Materials. Edelstahl. 
Max. 250 bar

Funktionsprinzip ohne Frontbohrung Funktionsprinzip mit Frontbohrung

Symbole   Düse   Durchmesser
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R+M Nr.   
200 049 950  05
200 049 970  07

04
045
05
055
06
07
08
090
10
12
15
20

R+M Nr.

200 049 825
200 049 830
200 049 835
200 049 840
200 049 845
200 049 850

Anwendungen:
» Entfernen von Ablagerungen
» Reinigung von fett- und ölhaltigen 

Verschmutzungen
» Reinigung von Wärmetauschern

Rotationsdüsen ST-49.1 ohne Frontbohrung

Suttner Rotations-Rohrreinigungsdüsen ST-49.1 Suttner Minirotationsdüsen 
ST-49.3

* 2 seitliche Bohrungen
** Zusätzlich 2 seitliche 

Bohrungen und 3 
Frontbohrungen, geringe 
Zugwirkung

1/8" IG.  19 mm. Max. 250 bar 1/4" IG.  19 mm. Max. 250 bar

1/8" IG. Düse mit Zugwirkung.  12 mm. 
Sehr gut zur Reinigung von Rohren und 
deren Querverbindungen. 
2 Radialstrahlen (90°) zur Rohrwand für 
optimales Reinigungsergebnis. 
2 rotierende Strahlen nach hinten (45°) zur 
Erzeugung des Schubs und zum Heraus-
spülen des gelösten Materials. Für Rohre 
von 14-50 mm. 
Gehärteter Edelstahl. 
Max. 500 bar

R+M Nr.

651 62 **

R+M Nr.
200 049 794
200 049 795
200 049 800
200 049 805
200 049 810
200 049 815
200 049 820

200 049 821
200 049 822
200 049 823
200 049 824

R+M Nr.

651 61 *

Funktionsprinzip Funktionsprinzip

Granat-RR-Düsen ST-49, 30°
Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Edelstahl, ausgerüstet mit 
zentrischem Frontstrahl-Einsatz oder Blindstopfen (austauschbar).
Strahlwinkel 30° nach hinten, schwere Ausführung, langlebig gegen Abrieb.
Alle Düsen sind mit gehärteten Edelstahl-Einsätzen ausgerüstet. Dadurch 

wird der Wirkungsgrad im Vergleich zu direkt gebohrten Düsen enorm 
gesteigert. Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht.
Max. 500 bar

Anwendungen:
» Zur Beseitigung von Schlammablagerungen
» Zur Beseitigung von Verstopfungen
» Enteisung

R+M Nr.
120 000 833* 090 6

R+M Nr.
120 000 832 090 6

M22x1,5 AG.
Außen  25 mm. 

 Bohrungen hinten

TR22 AG***.
Außen  25 mm. 

 Bohrungen hinten

Funktionsprinzip

*** mit Mikrokapsel Gewindesicherung am Gewinde beschichtet
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ST-2300

ST-2600

Neu Neu

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 600 749 1/4" IG TR22 AG

R+M Nr.
202 600 748 TR22 AG TR22 AG

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft 
gegenüber marktüblichen Pistolen.

Suttner Hochdruckspritzpistolen

Symbole   Ausgang   Eingang

Professionelle Pistole mit isoliertem Ausgang 
passend für Strahlrohre mit Drehverschraubung. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole mit Variopress. Variopress 
dient zur Wassermengenregulierung / Druck-
verstellung. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole mit isoliertem Ausgang 
passend für Strahlrohre mit Drehverschraubung. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 300 710 M22 AG M22 AG

R+M Nr.
202 300 720 M22 AG M22 AG dreh.

R+M Nr.
202 300 830 M22 AG M22 AG dreh.

R+M Nr.
202 300 760 HV M22 M22 AG

Professionelle Pistole mit patentierter 
LTF Technik. ST-247 Kupplung Edelstahl.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 600 747 ST-247 dreh. ST-247® dreh.
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ST-2635 Industrial

R+M Nr.
200 300 100

ST-311 Drehgelenke

R+M Nr.
200 311 050

R+M Nr.
200 311 060

Reparatursatz ST-311

1/4" IG : 3/8" IG 1/4" IG : M22 AG

Professionelle Pistole mit isoliertem 
Ausgang passend für Strahlrohre mit 
Drehverschraubung. Patentiertes 
Ventilkit. Besonders verschleißfeste 
Kugel aus Hartmetall. Drehgelenk 
komplett aus Edelstahl. 
Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 635 720 M22 AG M22 AG dreh.

LTF+ - Low Trigger Force + 90 % geringere Haltekraft und 
55 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

ST-2715

R+M Nr.
202 700 445

ST-2715. Keramik Kugel

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik. 
Edelstahl. Keramikkugel, chemiebeständiges 
Ventil und säurebeständiger Dichtsatz aus 
Edelstahl. Pistole für industrielle Anwendungen 
mit aggressiven Medien. 
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C 

Ventile komplett

Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststo�en gemäß Richtlinie 
1935/2004/EG.

 Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

R+M Nr.
202 715 580 M22 AG M22 AG dreh.

Suttner Hochdruckspritzpistolen

Professionelle Pistole mit patentierter LTF 
Technik. Pistole mit isoliertem Ausgang passend 
für Strahlrohre mit Drehverschraubung. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole mit patentierter LTF 
Technik. Pistole mit isoliertem Ausgang passend 
für Strahlrohre mit Drehverschraubung. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 600 710 M22 AG M22 AG

R+M Nr.
202 600 720 M22 AG M22 AG dreh.

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik. 
Pistole mit Variopress. Variopress dient zur 
  Wassermengenregulierung / Druckverstellung. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 600 830 M22 AG M22 AG dreh.
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R+M EcoLine No. ONE

Professionelle Pistole R+M EcoLine No. ONE mit Strahlrohr 900 mm Stahl verzinkt, Isolierung ST-28 Cool & Com-
pact 300 mm und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
200 300 010

R+M Nr.
200 300 100

R+M EcoLine No. ONE

Ventil komplett Kolbenstange

R+M Nr.
507 001 590 M22 AG 10 mm

R+M Nr.
507 001 591 M22 AG 11 mm

R+M Nr.
202 000 044

R+M Nr.
201 000 900

Professionelle Pistole R+M EcoLine 
No. ONE. 
Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole R+M EcoLine 
No. ONE. 
Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
507 001 951 Düsenschutz M22 AG

ST-300 Drehgelenke

Reparatursatz ST-3003/8" AG : 3/8" IG

R+M EcoLine No. ONE . Modernes Design - Innovativ - Zuverlässig

Pistolenanschlüsse

KW Edelstahl : 
M22 AG Messing. 
Lanzen mit Quick-
verschraubung

KW Edelstahl : 
HV M22 Messing

R+M Nr.
559 103

R+M Nr.
559 104

R+M Nr.
559 105

KW : Düsenschutz. 
Ohne Mundstück. 

Kupplung KW zu Spritzpistole

R+M Nr.
050 000 248

O-Ring für Kupp-
lung KW 

O-Ring

KW : HV M22.
Messing

KW : HV M22.
Messing

KW : M22 AG.
Messing

R+M Nr.
559 262

R+M Nr.
559 263

R+M Nr.
202 300 488

Symbole   Ausgang   Eingang
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R+M Nr.
559 55

R+M Nr.
559 56

R+M Nr.
559 58

R+M Nr.
559 59

R+M Nr.
200 000 438

R+M Nr.
200 000 439

R+M Nr.
565 67

R+M Nr.
559 201

Wandhalter

Halblanzenanschlüsse

Montage zu Hobby Halblanzen

Stecknippel K : 
Bajonett KW

M22 AG : Bajonett KW

Stecknippel : Bajonett 
KW passend für Lavor, 
Annovi & Alto

Stecknippel : Bajonett 
KW passend für Faip & 
Aqua

Stecknippel : 1/4" IG. 
Passend für Annovi

Stecknippel Pro : 1/4" IG M22 IG : M22 AG. 
Passend für Servopress

Stecknippel KW :
HV M22

Stecknippel K : 1/4" IG Stecknippel K : 1/4" IG. 
Kunststoff mit 
Messinggewinde

Stecknippel K : M22 AG. 
Kunststoff mit 
Messinggewinde

Stecknippel Aqua : 
1/4" IG

Stecknippel 8,8 : 
M22 AG. Messing. 
Max. 250 bar / 100 °C

Stecknippel K : HV M22 Stecknippel K : M22 AG

Stecknippel KW : 1/4" IG

R+M Nr.
200 000 435

R+M Nr.
200 000 436

R+M Nr.
559 95

R+M Nr.
559 21

R+M Nr.
559 908 221

R+M Nr.
559 93

R+M Nr.
559 94

R+M Nr.
559 20

R+M Nr.
040 002 055

Edelstahl. Wandhalter für Suttner Hochdruckspritzpistolen mit 
Strahlrohr oder Doppelstrahlrohr

Stecknippel KR-Hobby : 
1/4“ IG. Edelstahl. 
SW 19.

R+M Nr.
040 001 209 10

R+M Nr.
200 000 440

R+M Nr.
559 980 500

R+M Nr.
559 980 505

R+M Nr.
559 980 510

1/4" IG HV M22 lang HV M22 kurz M22 AG

Adapter Bajonett

Restposten

Restposten

Restposten

Restposten
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Kombidüsen

R+M Nr.
658 103 04 03
658 103 54 035
658 104 04 04
658 104 54 045
658 105 04 05
658 105 54 055
658 106 04 06

M18 IG. Gehäuse schwarz. Max. 200 bar / 150 °C

Funktionsweise Variodüsen

Hochdruck Punktstrahl Hochdruck Breitstrahl Niederdruck Breitstrahl

Symbole   Düse   Länge   Material   Ausgang   Eingang   Isolierung

R+M Nr.
657 545 1 045
657 555 1 055
657 560 1 06

Funktionsweise Dreifachdüsen

M18 IG. Gehäuse schwarz. Max. 250 bar / 80 °C

Hochdruck Punktstrahl Hochdruck Breitstrahl 25° Niederdruck Breitstrahl 40°

Adapter für Strahlrohre

R+M Nr.
565 686

M18 AG : TR20 IG. K-Lock 8. Messing. 
Max. 400 bar / 150° C

Düsenschutz mit HV M22. Ohne Mund-
stück. Max. 400 bar / 150 °C

Düsenschutz mit Stecknippel KW. Ohne 
Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

Düsenschutz

R+M Nr.
561 41

R+M Nr.
559 105
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ST-247 mit Isolierung ST-9.9

R+M Nr.
514 524 700 hydroblade® 330 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr.
514 524 701 hydroblade® 330 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr.

R+M Nr.

Stecknippel ST-247. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.9 und Düsenschutz für hydroblade®-Düsen ohne Steckdüse Max. 400 bar / 150 °C

Stecknippel ST-247. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.9 und Düsenschutz für hydroblade®-Düsen ohne Steckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohre

R+M Nr.
200 009 984 Düsenschutz 300 mm 600 mm Edelstahl 
200 009 982 Düsenschutz 300 mm 800 mm Edelstahl
200 009 980 Düsenschutz 300 mm 1.000 mm Edelstahl
200 009 986 Düsenschutz 300 mm 1.200 mm Edelstahl

R+M Nr.
200 009 985 Düsenschutz 300 mm 600 mm Edelstahl
200 009 983 Düsenschutz 300 mm 800 mm Edelstahl
200 009 981 Düsenschutz 300 mm 1.000 mm Edelstahl
200 009 987 Düsenschutz 300 mm 1.200 mm Edelstahl

R+M Nr.

R+M Nr.

HV TR22 drehbar. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.9 und Hydroblade Düsenschutz ohne Düse. Max. 400 bar / 150 °C

HV TR22. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.9 und Hydroblade Düsenschutz ohne Düse. Max. 400 bar / 150 °C

Strahlrohre K-Lock

Neu

Neu

R+M Nr.
514 594 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr.

Stecknippel KW. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

ST-001 mit Isolierung ST-9
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R+M Nr.
514 19 Düsenschutz 380 mm  500 mm Edelstahl
514 29 Düsenschutz 380 mm  600 mm Edelstahl
514 39 Düsenschutz 380 mm  800 mm Edelstahl
514 59 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Edelstahl
514 69 Düsenschutz 380 mm 1.200 mm Edelstahl
514 79 Düsenschutz 380 mm 1.500 mm Edelstahl
514 89 Düsenschutz 760 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr.
514 10 Düsenschutz 380 mm  500 mm Stahl verzinkt
514 20 Düsenschutz 380 mm  600 mm Stahl verzinkt
514 30 Düsenschutz 380 mm  800 mm Stahl verzinkt
514 50 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
514 60 Düsenschutz 380 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
514 70 Düsenschutz 380 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
514 80 Düsenschutz 760 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.
514 119 Düsenschutz 380 mm  500 mm Edelstahl
514 519 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Edelstahl
514 719 Düsenschutz 380 mm 1.500 mm Edelstahl
514 819 Düsenschutz 760 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr.
514 11 Düsenschutz 380 mm  500 mm Stahl verzinkt
514 510 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
514 71 Düsenschutz 380 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
514 81 Düsenschutz 760 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.
514 391 Düsenschutz 380 mm  800 mm Edelstahl
514 591 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Edelstahl
514 691 Düsenschutz 380 mm 1.200 mm Edelstahl
514 791 Düsenschutz 380 mm 1.500 mm Edelstahl
514 891 Düsenschutz 760 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr.
514 301 Düsenschutz 380 mm  800 mm Stahl verzinkt
514 501 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
514 601 Düsenschutz 380 mm 1.200 mm Stahl verzinkt
514 701 Düsenschutz 380 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
514 801 Düsenschutz 760 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

HV M22 drehbar. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

HV M22. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

HV M22. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
514 519 1 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Edelstahl
514 719 1 Düsenschutz 380 mm 1.500 mm Edelstahl
514 819 1 Düsenschutz 760 mm 2.000 mm Edelstahl

R+M Nr.
514 511 Düsenschutz 380 mm 1.000 mm Stahl verzinkt
514 711 Düsenschutz 380 mm 1.500 mm Stahl verzinkt
514 811 Düsenschutz 760 mm 2.000 mm Stahl verzinkt

Strahlrohre

HV M22 drehbar. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

Symbole   Ausgang   Länge   Material   Isolierung
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Strahlrohre mit ergonomischer Drehverschraubung
» Strahlrohre geeignet für Kärcher Spritzpistolen.
» Das Strahlrohr verfügt über eine ergonomische und konische 

Drehverschraubung als Übergangsstück von unserem Strahlrohr zur 
Spritzpistole. Das neue Design ermöglicht einen fließenden Übergang 
von der Spritzpistole zum Strahlrohr.

» Unter Druck um 360° drehbar.
» Alle Materialien sind rostfrei und von höchster Qualität.
» Die Handverschraubung besteht aus stoßfestem Kunststoff und ist mit 

einem Messinggewinde versehen. Das Handverschraubungsinnenteil 
wird aus Edelstahl gefertigt.

» Der Düsenschutz wird ohne Mundstück geliefert.

Strahlrohre mit Isolierung ST-9

R+M Nr. Pistole
514 349 1 Standard 380 mm 800 mm Edelstahl
514 549 1 Standard 380 mm 1.000 mm Edelstahl
514 649 1 Standard 380 mm 1.200 mm Edelstahl 
514 749 1 Standard 380 mm 1.500 mm Edelstahl

R+M Nr. Pistole
514 559 1 Servopress 380 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr. Pistole
514 149 Standard 380 mm 500 mm Edelstahl
514 249 Standard 380 mm 600 mm Edelstahl
514 549 Standard 380 mm 1.000 mm Edelstahl
514 749 Standard 380 mm 1.500 mm Edelstahl

R+M Nr. Pistole
514 159 Servopress 380 mm  500 mm Edelstahl
514 559 Servopress 380 mm 1.000 mm Edelstahl

HV M22 drehbar. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 drehbar. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

Spritzpistole - Standard

Spritzpistole - Servopress

ST-2300 - StandardST-2635 - Standard

Strahlrohre mit Isolierung ST-22

R+M Nr. Pistole
514 529 Standard 410 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr. Pistole
514 539 Servopress 410 mm 1.000 mm Edelstahl

HV M22 drehbar. Strahlrohr mit Isolierung ST-22 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C
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Strahlrohre mit ergonomischer Drehverschraubung

Passend für Servopress Spritzpistolen

Passend für Standard Spritzpistolen

HV M22 drehbar. ST-85 Push & Pull Lanze mit ergonomischer Drehverschraubung passend für Standard Spritzpistolen. Max. 210 bar / 150 °C

HV M22 drehbar. ST-85 Push & Pull Lanze mit ergonomischer Drehverschraubung passend für Servopress Spritzpistolen. Max. 210 bar / 150 °C

Doppelstrahlrohre mit umspritzter Isolierung

R+M Nr. Pistole
514 529 1 Standard 410 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr. Pistole
514 539 1 Servopress 410 mm 1.000 mm Edelstahl

HV M22 drehbar. Strahlrohr mit Isolierung ST-22 und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 400 bar / 150 °C

HV M22 drehbar. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung, Ventil ST-54 seitlich und Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr. R+M Nr.
517 608 5 Düsenschutz 300 mm 980 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.
200 146 550 Düsenschutz  700 mm HV M22 dreh. Edelstahl

R+M Nr.

HV M22 drehbar. Strahlrohr mit ergonomischer Drehverschraubung, Isolierung ST-9 & Handgriff und Düsenschutz (M20x1) ohne Mundstück. 
Max. 650 bar / 150 °C

Strahlrohre mit Isolierung ST-9

R+M Nr.
200 085 645 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 935 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 685 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 687 Düsenschutz 2.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl

R+M Nr.
200 085 646 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 936 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 686 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 688 Düsenschutz 2.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl

R+M Nr.
200 085 745 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 925 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 785 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt

R+M Nr.
200 085 746 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 926 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 786 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt

Strahlrohre mit Isolierung ST-22



4747

Passepar-K 2026

ST-175 Foam & Clean
Die Umschaltlanze ST-175 Foam & Clean ist die ideale Ergänzung 
der Suttner Schauminjektoren. Die innovative Umschalttechnik 
ermöglicht eine Vollumstellung des Duchflusses nur durch 
Drehung am Stellrad der Lanze.

Auf der einen Position erfolgt der Flüssigkeitsaustritt am ST-75 
Schaumkopf um einzuschäumen und nach dem Umschalten 
nutzt man die volle Leistung zum Abspülen über die Düse im 
zweiten Rohr.

Bei entsprechender Auslegung, des für die Chemieansaugung 
notwendigen Injektors, erfolgt dies ohne den Injektor am Gerät 
betätigen zu müssen. Die ST-175 ist somit ideal kombinierbar mit 
den Injektoren ST-160 / ST-164 / ST-166 / ST-167.

Durch die in der Düsengröße variable Einstellung der Lanze ist 
diese auf jedes Gerät zwischen 5 und 25 Liter anpassbar. 

Schaumdoppellanze mit Isolierung ST-9 205 mm, Umschaltventil ST-58, 
ergonomische Drehverschraubung, Düsenschutz ohne Mundstück und 
Schaumkopf ST-75.1 ohne Düse. Es wird ein Schauminjektor benötigt. 
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.
200 175 411 - HV M22 Edelstahl 420 mm

R+M Nr.
200 009 680

» Stufenlose Verstellung des Biegewinkels der Lanze von 20 - 140°. 
Sie erreichen jeden Winkel ohne Verrenkungen und mühelos z. B. 
Dachrinnen, Behälter, Unterböden und Autodächer.

» 600 mm Ausführung geeignet für Pistolen mit integrierter Verlängerung.
» Max. 210 bar / 150 °C

Griff zur Arretierung. Beidseitig verwendbar

Handgri�e für Isohalbschalen ST-9

ST-85 Push & Pull Lanzen

R+M Nr.
200 085 400

Kit ST-85 Push & Pull

Unterbodenreinigung Dachreinigung

» Kit zur Unterbodenreinigung von 

Fahrzeugen als auch zur Dach-

reinigung geeignet.
» Das Kit wird in der Ausführung für 

die Unterbodenreinigung geliefert.
» Durch wenige Handgriffe kann 

das Kit für die Dachreinigung 

umgerüstet werden.

Symbole   Ausgang   Eingang   Länge   Material   Isolierung   Düse
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R+M Nr.

HV M22 drehbar. ST-85 Push & Pull Lanze mit Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 085 713 1/4" IG NPT  850 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 703 1/4" IG NPT 1.000 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 753 1/4" IG NPT 1.500 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt

Passend für Servopress Spritzpistolen

Passend für Standard Spritzpistolen

HV M22. ST-85 Push & Pull Lanze mit Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 210 bar / 150 °C

HV M22 drehbar. ST-85 Push & Pull Lanze mit Düsenschutz ohne Mundstück. Max. 210 bar / 150 °C

HV M22 drehbar. ST-85 Push & Pull Lanze mit ergonomischer Drehverschraubung passend für Standard Spritzpistolen. Max. 210 bar / 150 °C

HV M22 drehbar. ST-85 Push & Pull Lanze mit ergonomischer Drehverschraubung passend für Servopress Spritzpistolen. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 085 645 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 935 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 685 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 687 Düsenschutz 2.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl

R+M Nr.
200 085 646 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 936 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 686 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 688 Düsenschutz 2.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl

R+M Nr.
200 085 745 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 925 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 785 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt

R+M Nr.
200 085 746 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 926 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 786 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt

R+M Nr.
200 085 640 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 930 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Edelstahl
200 085 680 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Edelstahl

R+M Nr.
200 085 740 Düsenschutz  850 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 920 Düsenschutz 1.000 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt
200 085 780 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 dreh. Stahl verzinkt

R+M Nr.
200 085 720 Düsenschutz  850 mm HV M22 Stahl verzinkt
200 085 760 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 Stahl verzinkt

R+M Nr.
200 085 620 Düsenschutz  850 mm HV M22 Edelstahl
200 085 660 Düsenschutz 1.500 mm HV M22 Edelstahl

ST-85 Push & Pull Lanzen
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Funktionsprinzip einer Kugelkombidüse

Kombidüsenträger

ST-56 KugelkombidüsenKupplung mit ST-52.1 Variopress

R+M Nr.
656 51 2 x 1/4" IG M18 IG

R+M Nr.
200 052 615

Hochdruckphase

Niederdruckphase

TR22 AG : Variopress 1/4" AG. 
Messing/Edelstahl

NeuNeu

ST-330 Schwenkbarer Düsenträger
» Schwenken leicht gemacht!
» Zur Reinigung von schwer zugäng-

lichen Bereichen, Behältern z. B. 
Futtertröge und Dachrinnen

» Einfaches und stufenloses Verstel-
len der Spritzrichtung

» Komplett aus Edelstahl gefertigt
» Schwenkbar bis zu einem Winkel 

von 240°

Edelstahl. Feststellbar.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Edelstahl. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
200 330 521 Mundstück IG M18

R+M Nr.
200 330 600 Mundstück IG M18

Symbole   Ausgang   Eingang   Länge   Material   Isolierung   Düse
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R+M Nr.
200 010 745

R+M Nr.
200 010 725

Düsenschütze und Düsenmu�en

2-Komponenten Düsenschutz ST-10

Der ST-10 ist die perfekte Kombination aus harten und weichen Kunststof-
fen. Der Düsenschutz eignet sich für Kalt- oder Heißwasseranwendungen in 
der Fahrzeugwäsche, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. 
Der ST-10 ist extrem zuverlässig. Der Schutz der Düsen ist garantiert und 
die zu reinigenden Oberflächen werden zugleich geschont. Für Düsen mit 
1/4" AG NPT geeignet. Stahl verzinkt max. 400 bar. Edelstahl max. 500 bar

Für Düsen mit 
Filter. Kunststoff. 
Edelstahl 

Für Düsen mit 
Filter. Kunststoff. 
Edelstahl 

R+M Nr.
519 60

R+M Nr.
040 000 041

R+M Nr.
010 000 043

R+M Nr.
519 40

R+M Nr.
519 70

R+M Nr.
040 001 125

R+M Nr.
519 714 209

R+M Nr.
519 601

Für Mundstücke

Adapter Strahlrohre 500 bar

1/4" IG : M18 AG. 
Düsenträger EG. 
Messing

O-Ring. 
Düsenträger EG

1/4" IG : M18 AG. 
Düsenträger EG. 
Edelstahl

M18 IG. 
Düsenschutz

1/4" IG : M18 IG. 
Adapter. Messing

1/4" AG : M18 IG. 
Adapter 2-teilig

3/8" AG : M18 IG. 
Adapter. 
Edelstahl

1/4" AG : M20 IG. 
Edelstahl

1/4" IG. Düsen-
schutz komplett 
ohne Mundstück

R+M Nr.
790 25

Symbole   Ausgang   Eingang   Länge   Gewicht   Spedition
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R+M / Suttner Hochdruckteleskoplanzen

Sichere Handhabung durch integrierte Rohraufnahme 
an der ST-602 Pistole und langen Soft-Handgri� 

für einen komfortablen Halt mit Isolierung.

» Leicht und handlich. Stufenlos ausziehbar.
» Soft-Gri� aus rutschfestem Schaummaterial, 530 mm.
» Lanze mit innengeführtem Hochdruckschlauch und 

montierter Suttner Pistole ST-602.
» Lanze wird mit Edelstahlverlängerung (250/150 mm) 

ohne Hochdruckdüsen / Mundstücke geliefert.
» Max. 275 bar / 100 °C

R+M Nr.
525 087 405  4,0 kg Aluminium Düsenschutz ohne Mundstück mit Verlängerung abgewinkelt 3,20 - 7,55 m M22 AG
525 087 410  4,0 kg Aluminium Düsenschutz ST-10 / 1/4" IG NPT mit Verlängerung abgewinkelt 3,20 - 7,55 m 3/8" IG
525 087 415  3,9 kg Aluminium 1/4" AG mit Verlängerung 3,10 - 7,45 m 3/8" IG

R+M Nr.
525 087 105 2,8 kg Aluminium / Fiberglas Düsenschutz ohne Mundstück mit Verlängerung abgewinkelt 2,55 - 3,80 m M22 AG
525 087 110 2,8 kg Aluminium / Fiberglas Düsenschutz ST-10 / 1/4" IG NPT mit Verlängerung abgewinkelt 2,55 - 3,80 m 3/8" IG
525 087 115 2,7 kg Aluminium / Fiberglas 1/4" AG mit Verlängerung 2,45 - 3,70 m 3/8" IG

R+M Nr.
525 087 205 3,4 kg Aluminium / Fiberglas Düsenschutz ohne Mundstück mit Verlängerung abgewinkelt 2,55 - 5,75 m M22 AG 
525 087 210 3,4 kg Aluminium / Fiberglas Düsenschutz ST-10 / 1/4" IG NPT mit Verlängerung abgewinkelt 2,55 - 5,75 m 3/8" IG 
525 087 215 3,3 kg Aluminium / Fiberglas 1/4" AG mit Verlängerung 2,45 - 5,65 m 3/8" IG

R+M Nr.
525 087 305  4,1 kg Aluminium / Fiberglas Düsenschutz ohne Mundstück mit Verlängerung abgewinkelt 3,20 - 7,80 m M22 AG
525 087 310  4,1 kg Aluminium / Fiberglas Düsenschutz ST-10 / 1/4" IG NPT mit Verlängerung abgewinkelt 3,20 - 7,80 m 3/8" IG
525 087 315  4,0 kg Aluminium / Fiberglas 1/4" AG mit Verlängerung 3,10 - 7,70 m 3/8" IG

Düsenschutz ohne Mund-
stück abgewinkelt

Düsenschutz ST-10 / 1/4" IG 
NPT abgewinkelt

1/4" AG mit Verlängerungs-
rohr, Länge 150 mm

R+M Nr.
519 601

R+M Nr.
513 002 502

1/4" IG. Düsen-
schutz komplett 
ohne Mundstück

für Dachrinnen-
reinigung. 
250 mm. 
M22 AG : M18 AG 

R+M Nr.
525 922

Düsenschutz für MundstückeDüsenrohr Haltegurt für Teleskoplanzen

Hochdruckteleskoplanzen-Zubehör
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Hochdruckteleskoplanzen aus Carbon

Sichere Handhabung durch integrierte Rohraufnahme 

an der ST-602 oder ST-2600 Pistole für einen komfortablen Halt

» Zwei Carbon-Teleskoplanzen der neuesten Generation für eine effiziente 
Reinigung von Dächern und Fassaden mit vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten.

» Das innovative Design aus hochwertigem Carbon verleiht ihr eine beson-
dere Leichtigkeit bei gleichzeitiger Stabilität.

» Für die Entfernung von Moosen, Flechten und Algen sowie für die Reini-
gung von Solaranlagen.

» Stabil und stufenlos ausziehbar.
» Lanze mit innengeführtem Hochdruckschlauch, Flexy und montierter 

Suttner Pistole ST-602 oder ST-2600.
» Lanze wird ohne Hochdruckdüsen / Mundstücke geliefert.
» Max. 275 bar / 100 °C

Hochdruckteleskoplanzen aus Carbon-Zubehör

R+M Nr.
710 086 900  275 bar 1/4˝ IG 2,0 m – 11,5 m 3/8˝ IG 6,5 kg

R+M Nr.
710 086 905  300 bar 1/4˝ IG 2,0 m – 11,5 m 3/8˝ IG dreh. 6,5 kg

R+M Nr.
513 002 501

Düsenschutz ohne Mundstück mit 
Verlängerungsrohr 15° abgewinkelt.
Für Düsenmundstücke ohne Gewin-
de, Düsenmutter "K".
Eingang 1/4˝ IG, Edelstahl / Messing, 
150 °C / 400 bar. 
Länge 150 mm

R+M Nr.
513 002 500

Düsenschutz ST-10 / 1/4˝ IG NPT mit 
Verlängerungsrohr 15° abgewinkelt.
Für Hochdruckdüsen mit 1/4" AG-
NPT Gewinde.
Eingang 1/4˝ IG, Edelstahl, 150 °C / 
400 bar. 
Länge 150 mm

R+M Nr.
070 000 097

1/4˝ AG mit Verlängerungsrohr; 
Länge 100 mm. Für Hochdruckdüsen 
mit 1/4˝ IG BSP. 

Eingang 1/4˝ IG, Edelstahl, 150 °C / 
400 bar. 
Länge 100 mm

Mit der geringeren Halte- und 
Abzugskraft: LTF Technologie bei 
der ST-2600.

LTF – Low Trigger Force 90 % 
geringere Haltekraft und 40 % 
geringere Abzugskraft gegen-
über marktüblichen Pistolen.

Symbole   Ausgang   Eingang   Länge   Gewicht   Druck   Spedition   Düse 
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0°
0°

15°
15°

25°
25°

40°
40°

65°
65°

02
025
03
034
035
04
045
05
055
06
065
07
075
08
085
09
10
11
12
13
14
15
20
25
30
35
40
50

02
025
03
034
04
045
05
055
06
065
07
075
08
085
09
10
12
13
15
20

R+M Nr.
610 05
610 07
610 10

610 20
610 30
610 40
610 50
610 60
610 70
610 80
610 90
611 00
611 10
611 20
611 30
611 40
611 50
611 60
611 70
611 75
611 80
611 90
612 00
612 10
612 50
612 15
612 20

R+M Nr.
600 02

600 05
600 06
600 10
600 20
600 30
600 40
600 50
600 60
600 70
600 75
600 80
600 90
601 00
601 10

601 30
601 40
601 50

R+M Nr.
613 05
613 07
613 10
613 20

613 30
613 40
613 50
613 60
613 70
613 80
613 90
614 00
614 10
614 20
614 30
614 40
614 50
614 60
614 70
614 75
614 80
614 90
615 00
615 10
615 20
615 25
615 35

R+M Nr.
602 40
602 45
602 50
602 55
602 60
602 70
602 80
602 90
603 00
603 10
603 20
603 25
603 30
603 40
603 50
603 60
603 70
603 80
603 90

R+M Nr.
617 50
617 65
617 70
617 80
617 85
617 90
618 00
618 10
618 20
618 30
618 40
618 50
618 60
618 70
618 80
618 90
619 00
619 10
619 20
619 30
619 35
619 40
619 50
619 60
619 70
619 75
619 80
619 90

R+M Nr.
604 90
604 95
605 00
605 05
605 10
605 20
605 30
605 40
605 50
605 60
605 70
605 75
605 80
605 90
606 00
606 10
606 20
606 30
606 40
606 50

R+M Nr.
620 30
620 35
621 00

621 20
621 30
621 40
621 50
621 60
621 70
621 80
621 90
622 00
622 10
622 20
622 30
622 40
622 50
622 60
622 70

622 80
622 90
623 00
623 20
623 25
623 30
623 32

R+M Nr.
607 40

607 50

607 60
607 70
607 80
607 90
608 00
608 10
608 20
608 25
608 30

608 40
608 60
608 66
608 70
608 80
609 00

R+M Nr.
625 20
625 25
625 30
625 35

625 40
625 50
625 60
625 70
625 80
625 90
626 00

626 10

626 20
626 30

626 50
626 60

626 70

R+M Nr.
609 052
609 052 5
609 053
609 34
609 10

609 30
609 305

609 008

609 100

609 200

Hochdruckspritzdüsen

Hochdruckspritzdüsen
Aufprallkraft = 100 %

1/4" AG NPT

Aufprallkraft = 100 %

Mundstück

R+M Nr.
200 049 042 0,5

Düsennadel
Schnellarbeitsstahl (HSS) mit Alumi-
niumgriff. Länge 42 mm

Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz

ST-456

1/4" IG. Spritzwinkel 20°. 
200 - 350 bar. Max. 100 °C

M18 IG. Spritzwinkel 20°. 
200 - 350 bar. Max. 100 °C

TR 20 IG. Spritzwinkel 20°. 
Max. 300 bar. Max. 100 °C

Kit ST-456 Kit ST-456 Kit ST-456

R+M Nr.  
200 456 530  03
200 456 535   035
200 456 540  04
200 456 545  045
200 456 550  05
200 456 555  055
200 456 560  06
200 456 565  065
200 456 570  07
200 456 580  08

R+M Nr.  
200 456 630  03
200 456 635  035
200 456 640  04
200 456 645  045
200 456 650  05
200 456 655  055
200 456 660  06
200 456 665  065
200 456 670  07
200 456 680  08

R+M Nr.  

200 456 835   035
200 456 840   04
200 456 845  045
200 456 850  05
200 456 855  055

200 456 865  065
200 456 870  07 / 08

R+M Nr.
200 456 230
200 456 235 
200 456 140
200 456 245
200 456 250
200 456 255
200 456 260
200 456 265
200 456 170
200 456 180

R+M Nr.
200 456 130
200 456 135 
200 456 140
200 456 145
200 456 150
200 456 155
200 456 260
200 456 265
200 456 170
200 456 180

R+M Nr.

200 456 235
200 456 240
200 456 245
200 456 250
200 456 255

200 456 265
200 456 270

*

NeuNeu
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TR20 Adapter

Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz

R+M Nr.
565 685 19

TR20 IG : 1/4" AG. 
Edelstahl. 
Max. 400 bar / 150° C 

R+M Nr.  
200 357 530  03
200 357 535  035
200 357 540  04
200 357 545  045
200 357 550  05
200 357 555  055
200 357 560  06
200 357 565  065
200 357 570  07
200 357 580  08
200 357 690  09
200 357 510  100

R+M Nr.  
200 357 330  03
200 357 335  035
200 357 340  04
200 357 345  045
200 357 350  05
200 357 355  055
200 357 360  06
200 357 365  065
200 357 370  07
200 357 380  08
200 357 390  09
200 357 310  100

R+M Nr.
200 357 232
200 357 237
200 357 242
200 357 247
200 357 252
200 357 257
200 357 262
200 357 267
200 357 272
200 357 282
200 357 292
200 357 212

ST-357.1

1/4" IG. Spritzwinkel 20°. 
100 - 250 bar. Max. 100 °C

M18 IG. Spritzwinkel 20°. 
100 - 250 bar. Max. 100 °C

Kit ST-357.1

R+M Nr.  
200 458 630  03
200 458 635  035
200 458 640  04
200 458 645  045
200 458 650  05
200 458 655  055
200 458 660  06
200 458 665  065
200 458 670  07
200 458 680  08
200 458 690  09
200 458 610  100

R+M Nr.  
200 458 331  03
200 458 335  035
200 458 340  04
200 458 345  045
200 458 350  05
200 458 355  055
200 458 360  06
200 458 365  065
200 458 370  07
200 458 380  08
200 458 390  09
200 458 310  100

R+M Nr.
200 458 130
200 458 135
200 458 140
200 458 145
200 458 150
200 458 155
200 458 160
200 458 165
200 458 170
200 458 180
200 458 190
200 458 110

ST-458.1

1/4" IG. Spritzwinkel 20°. 
200 - 400 bar. Max. 100 °C

M18 IG. Spritzwinkel 20°. 
200 - 400 bar. Max. 100 °C

Kit ST-458.1

Symbole   Düse   Länge   Material
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03
gelb

06
rot

035
lila

065
natur

04
braun

07
rosa

045
hell-
grün

08
orange

05
schwarz

09
grün

055
hell-
blau

10
grau

Farbkodierung der Suttner Rotordüsen
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Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz

R+M Nr.    *
653 835 012 035  1.000 mm Stahl verzinkt
653 840 012 04  1.000 mm Stahl verzinkt
653 845 012 045  1.000 mm Stahl verzinkt
653 850 012 05  1.000 mm Stahl verzinkt
653 855 012 055  1.000 mm Stahl verzinkt
653 860 012 06  1.000 mm Stahl verzinkt
653 865 012 065  1.000 mm Stahl verzinkt
653 870 012 07  1.000 mm Stahl verzinkt
653 880 012 08  1.000 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    *
653 835 021 035  1.000 mm Edelstahl
653 840 021 04  1.000 mm Edelstahl
653 845 021 045  1.000 mm Edelstahl
653 850 021 05  1.000 mm Edelstahl
653 855 021 055  1.000 mm Edelstahl
653 860 021 06  1.000 mm Edelstahl
653 865 021 065  1.000 mm Edelstahl
653 870 021 07  1.000 mm Edelstahl
653 880 021 08  1.000 mm Edelstahl

HV M22. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 380 mm und Rotordüse ST-458.1. 
Spritzwinkel 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

HV M22. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 380 mm und Rotordüse ST-458.1. 
Spritzwinkel 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.    *
653 030 04 03  430 mm Stahl verzinkt
653 035 04 035  430 mm Stahl verzinkt
653 040 04 04  430 mm Stahl verzinkt
653 045 04 045  430 mm Stahl verzinkt
653 050 04 05  430 mm Stahl verzinkt
653 055 04 055  430 mm Stahl verzinkt
653 060 04 06  430 mm Stahl verzinkt
653 065 04 065  430 mm Stahl verzinkt
653 070 04 07  430 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    *
653 030 049 03  430 mm Edelstahl
653 035 049 035  430 mm Edelstahl
653 040 049 04  430 mm Edelstahl
653 045 049 045  430 mm Edelstahl
653 050 049 05  430 mm Edelstahl
653 055 049 055  430 mm Edelstahl
653 060 049 06  430 mm Edelstahl
653 065 049 065  430 mm Edelstahl
653 070 049 07  430 mm Edelstahl

HV M22. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°. 
100 - 250 bar. Max. 100 °C

HV M22. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°. 
100 - 250 bar. Max. 100 °C
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1/4" IG. 300-600 bar. Max. 90 °C M20x1 IG. 300-600 bar. Max. 90 °C Kit ST-559

R+M Nr.
200 559 520 02
200 559 530 03
200 559 540 04
200 559 550 05
200 559 555 055
200 559 560 06

R+M Nr.
200 559 320 02
200 559 330 03
200 559 340 04

R+M Nr.
200 559 120
200 559 130
200 559 140
200 559 150
200 559 155
200 559 160

ST-559

Suttner Rotordüsen mit Hartmetalleinsatz

Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz

R+M Nr.    *
653 030 011 03  430 mm Stahl verzinkt
653 035 011 035  430 mm Stahl verzinkt
653 040 011 04  430 mm Stahl verzinkt
653 045 011 045  430 mm Stahl verzinkt
653 050 011 05  430 mm Stahl verzinkt
653 055 011 055  430 mm Stahl verzinkt
653 060 011 06  430 mm Stahl verzinkt
653 065 011 065  430 mm Stahl verzinkt
653 070 011 07  430 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    *
653 030 019 03  430 mm Edelstahl
653 035 019 035  430 mm Edelstahl
653 040 019 04  430 mm Edelstahl
653 045 019 045  430 mm Edelstahl
653 050 019 05  430 mm Edelstahl
653 055 019 055  430 mm Edelstahl
653 060 019 06  430 mm Edelstahl
653 065 019 065  430 mm Edelstahl
653 070 019 07  430 mm Edelstahl

Stecknippel K. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°. 
100 - 250 bar. Max. 100 °C

Stecknippel K. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°. 
100 - 250 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.
655 500 630 03

R+M Nr.
655 500 130

R+M Nr.
655 500 150

R+M Nr.
655 500 130

R+M Nr.
655 500 640 028

R+M Nr.
655 500 650 05

HM 500 HM 500

Kit 
HM 500

Kit 
HM 500

Kit 
HM 500

HM 500

Cleantecs Rotordüsen mit Hartmetalleinsatz

G 9/16" IG. Spritzwinkel 20°. 
Max. 500 bar / 90 °C

M20x1. Spritzwinkel 20°. 
Max. 500 bar / 90 °C

M20x1. Spritzwinkel 20°. 
Max. 500 bar / 90 °C
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04
045
05
055
06
065
07
08
10

R+M Nr.
545 504 0
545 504 5
545 505 0
545 505 5
545 506 0
545 506 5
545 507 0
545 508 0
545 501 0

R+M Nr.
545 514 0
545 514 5
545 515 0
545 515 5
545 516 0
545 516 5
545 517 0
545 518 0

R+M Nr.
545 524 0
545 524 5
545 525 0
545 525 5
545 526 0
545 526 5
545 527 0
545 528 0

R+M Nr.
545 534 0
545 534 5
545 535 0
545 535 5
545 536 0
545 536 5
545 537 0
545 538 0

R+M Nr. HD-Schlauch 
545 545 5 055 5 m
545 546 0 06 5 m

Schlammsauger

Wassermenge in Abhängigkeit des Gerätes

HD Geräteleistung Schlammsaugerleistung

Der leistungsstarke Schlammsauger 
für alle gängigen Hochdruckreiniger

saugt Steine (bis 20 mm), Schlamm, Dreck, Sand, Algen und Bodensatz-
stoffe. Betriebsdruck min. 80 bar bei 7 l/min. Saugleistung von ca. 8 000 -
18 000 l/h. Spiralschlauch DN 38 mm 5 m. Maximale Saughöhe 4 m

M22 AG M21 AG 1/2" AG M18 AG Stecknippel KW

  Saugleistung  Saugleistung
100 bar  10 l/min ca. 170 l/min  ca. 10.000 l/h
150 bar  12 l/min ca. 220 l/min  ca. 13.000 l/h
200 bar  15 l/min ca. 300 l/min  ca. 18.000 l/h

Symbole   Düse   Länge   Druck   Durchfluss   Material
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R+M Nr.
726 420

Kugelhahn. 3/4" IG : 3/4" AG. Messing

R+M Nr.
525 050 10 1.020 - 1.800 mm
525 070 10 1.920 - 3.600 mm

R+M Nr.
525 000 10 1

R+M Nr.
525 040 10 115 mm

R+M Nr.
525 010 10 1

Teleskoplanzen und easyclean365+® Waschbürsten

Teleskoplanzen aus Fiberglas mit Kordelgewinde. Ausziehbar ohne Wasserdurchlauf

Teleskoplanze aus Aluminium mit Kordelgewinde. Ergonomischer Stil mit isoliertem Griff und Kugelhahn. Ausziehbar mit Wasserdurchlauf

Fiberglaslanzen mit Kordelgewinde

Aluminiumlanzen mit Kordelgewinde

Waschbürsten easyclean365+® mit Kordelgewinde und Wasserauslass

Borsten 60 mm. Weich. 250 x 80 mm

Kordelgewinde IG : Kordelgewinde AG

Borsten 60 mm. Hart. 250 x 80 mm

R+M Nr.
525 300 10 1.500 - 3.500 mm Hahnstück Universal

Zubehör für Teleskoplanzen mit Kordelgewinde

Kippgelenk (ohne Wasserdurchlauf) Kugelhahn
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easywash365+® Waschbürsten - Große Flächen erleben ihr sauberes Wunder!

Mit einer sehr breiten Arbeitsfläche von ca. 260 x 80 mm eignen sich unsere Waschbürsten 
insbesondere zur rationellen Reinigung großer Flächen wie von Eisenbahn- und Straßenbahn-
wagen, Omnibussen, Wohn- und Lastwagen, Schiffen und Bootsaufbauten, Fassaden und Ge-
wächshäusern sowie von Personenwagen und Motorrädern u.v.m.

Feine, extrem weiche Borsten mit gespaltenen Spitzen stellen eine besonders schonende 
Reinigung empfindlicher Flächen wie Scheiben und Autolacke sicher. Insgesamt 152 Borsten-
büschel sind im stabilen Bürstenkörper mit Mehrkomponenten-Kunstharz unverlierbar vergos-
sen.

In der SB-Schaum- und Vorwäsche überzeugen unsere Waschbürsten wirklich jeden Anwender 
von ihrem optimalen, sehr einfachen Handling.

Die weiche Umspritzung des Bürstenkörpers aus thermoplastischem Elastomer schützt insbeson-
dere empfindliche Oberflächen nachweislich vor Beschädigungen.

Im Eingang der Bürste befindet sich ein fest im Bürstenkörper fixierter Messingeinsatz mit 1/4" IG. 
Durch eine zusätzliche Madenschraube lassen sich die an SB-Plätzen üblichen Hochdrucklanzen 
gegen Verdrehung und Diebstahl sichern. Eine bei anderen Systemen zusätzliche Halteplatte 
oder Diebstahlschutz wird nicht benötigt.

13 Austrittsöffnungen an der Unterseite sorgen für den erforderlichen Wasserdurchlauf und 
garantieren gleichzeitig eine überzeugend gute Schaumqualität.

A= ca. Arbeitsbreite

B= Bürstenaufnahme

C= ca. Haarborsten-Länge

C

Trägerplatten für Flächenwäscher

R+M Nr. B 
200 023 570 230 mm 1/4" IG

R+M Nr. B 
200 023 560 230 mm 1/4" IG

Träger. Edelstahl. 
Max. 60 °CTräger mit Schrauben. Edelstahl. Max. 60 °C

Flächenwäscher

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten. 
Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten. 
Mit Trägerplatte Edelstahl. Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten. 
Max. 50 °C

R+M Nr. C
200 023 700 60 mm 1/4" IG

R+M Nr. C
200 023 730 60 mm 1/4" IG

R+M Nr. C
523 701 60 mm M18 x 1,5 IG

R+M Nr.
523 001

R+M Nr.
522 20

R+M Nr.
522 40

Rotierende Waschbürsten

Bürsten mit Gelenk Bürsten ohne Gelenk

M18 IG. Natural. Max. 50 bar / 50 °C M18 IG. Natural. Max. 50 bar / 50 °C M18 IG. Nylon. Max. 50 bar / 50 °C

Symbole   Düse   Länge   Gewinde   Verpackungseinheit 



6060

Passepar-K 2026

R+M Nr.
523 76 1/4" IG

R+M Nr.
010 003 610

R+M Nr.
108 290 60 13 l/min 1,5
108 290 20 34 l/min 2,5

Vorwerk Flächenwäscher Adapter

Vorwerk Lanzen und Flächenwäscher

Luftinjektoren

Verlängerungsrohr mit Wasserdurchlauf

R+M Nr. C
523 72 60 mm
523 73 90 mm

R+M Nr. C
523 70 60 mm 1/4" IG
523 75 90 mm 1/4" IG

R+M Nr. C
523 780 50 mm 1/4" IG

1/4" AG : 1/4" IG. 
Durchfluss bei 100 bar

A= 300. B= 300 x 100 mm. Nylon

Träger. B= 230 mm. 
Aluminium

Einsatz. A= 260. B= 230 x 80 mm. 
Schweineborsten

Adapter für Teleskoplanze 525 300 10.
Kordelgewinde : 1/4" AG

A= 240. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten

Das Original

R+M Nr.
523 790 1 1.000 mm 1/4" AG 1/4" IG
523 790 2 1.500 mm 1/4" AG 1/4" IG
523 790 3 2.000 mm 1/4" AG 1/4" IG

Nassstrahleinrichtungen

Strahlgut-Tonne und Ansaugkit für Wassergranulatstrahler ST-555

Ideal zur Reinigung von Maschinen, Anlagen, Fassaden und Mauerwerk
» Strahlgut-Aufbewahrung in der Tonne
» Mobiles Arbeiten mit schwerem Strahlgut 
» Schutz vor Regen und Feuchtigkeit 
» Schnelle Installation mittels Schablone
» Einfacher Anschluss

Strahlgut-Tonne mit integriertem Ansaugkit

Ansaugkit für Strahlgut-Behälter/Tonne

R+M Nr.
520 800 801

R+M Nr.
200 555 493

Handelsübliche, blaue 80 Liter PVC-Tonne mit montier-
tem Strahlgut-Ansaugkit aus Edelstahl

Edelstahl. Einfache Installation mit Bohrschablone. Inklusive Kugelhahn

Neu

Neu

Symbole   Düse   Länge   Durchfluss   Eingang   Ausgang   Durchmesser (mm)   Gewicht
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Ein Werkzeug, 6 Strahlmittel, 
unendliche Anwendungsmöglichkeiten:

Der Granulatstrahler eignet sich für das staubfreie 
Strahlen folgender Festkörper mit einer Korngröße 
von 0,4 bis 1,2 mm:

» Glas-Perlen
zur Reinigung von Kupfer, Bronze oder dem Polie-
ren von Edelstahl

» Glas-Mehl
zur Reinigung von Edelstahl, Naturstein, oder zur 
Entfernung von Graffiti auf hellen Untergründen

» Schlacke (fein)
zur Reinigung von Sandsteinen oder Klinke, sowie 
der Entfernung von Graffiti auf dunklen Unter-
gründen

» Schlacke (grob) 
Entfernen von Rost auf Metallen oder alten 
Beschichtungen und Farben. Reinigung und 
Schleifen von Betonoberflächen

» Natriumbicarbonat (wasserlöslich)
Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie 
Aluminium, Glas, Kunststoffen, Edelstahl

» Mineralisches Strahlgut (Sand)
Entfernen von Rost auf Metallen oder alten 
Beschichtungen und Farben. Reinigung und 
Schleifen von Betonoberflächen. Entlacken.

Rep. Kits ST-555

Wassergranulatstrahler ST-555

03
04
055
065
075

R+M Nr.
200 555 430
200 555 440
200 555 455
200 555 465
200 555 475

R+M Nr.
200 555 410

R+M Nr.
561 922 200 M20 IG M22 IG

R+M Nr.
561 922 220 M22 IG M22 IG

M22 AG. Edelstahl. Körnungsgröße des Sandes 0,4 - 0,8 mm bei DN 12 und 
0,6 - 1,2 mm bei DN 19. Strahlrohr mit Ansaugverstellung und Schlauch, 4 m.
Max. 500 bar / 100 °C

Sandstrahldüse

3 Düsen M4. Edelstahl

R+M Nr.
200 555 530 12 03 2,3
200 555 540 12 04 2,3
200 555 555 12 055 2,3
200 555 565 12 065 2,3
200 555 575 12 075 2,3
200 555 630 19 03 3,1
200 555 640 19 04 3,1
200 555 655 19 055 3,1
200 555 665 19 065 3,1
200 555 675 19 075 3,1

65
0 

m
m

R+M Nr.
520 824 0
520 824 5
520 825 0
520 825 5
520 826 0
520 826 5

R+M Nr.
520 844 0
520 844 5
520 845 0
520 845 5
520 846 0
520 846 5

R+M Nr.
520 854 0
520 854 5
520 855 0
520 855 5
520 856 0
520 856 5

R+M Nr.

200 055 606

R+M Nr.
200 055 495

04
045
05
055
06
065

Sandkopf ST-55 mit Dosierung

Gehärteter Edelstahl 

1/4" AG
Rohr 600 mm
mit Gri�
Schlauch 
5 m

HV M22
Rohr 600 mm
mit Gri�
Schlauch 
5 m

M18 IG
ohne Rohr
ohne Gri� 
Schlauch 
5 m

1/4" AG
Rohr 500 mm
ohne Gri� 
Schlauch 
4 m

Sanddüse ST-55Körnungsgröße des Sandes 
0,2 - 0,8 mm. 
Rohr 500 oder 600 mm. 
Mit oder ohne seitlichen 
Handgriff.
Ansaugschlauch 4 m / 5 m. 
Max. 200 bar
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TurboDevil® – Unsere neue Flächenreiniger-Serie 

TurboDevil® – BASIC

Flächenreiniger TD 520 BASIC

Flächenreiniger TD 410 BASIC

R+M Nr. inkl.
521 052 300 520 mm 1/4" IG max. 275 bar –

521 052 301 520 mm 3/8" IG max. 275 bar ST-2600

521 052 304 520 mm 3/8" IG max. 275 bar ST-2600 dreh.

521 052 302 520 mm M22 IG max. 275 bar –

521 052 303 520 mm Stecknippel KW max. 275 bar –

» Speziell für den professionellen Einsatz
» Max. 60 °C. 1.000 U/min bei 3 - 60 °C
» Komplett rostfreies Design 
»    Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz 

gegen Spritzer und umherfliegende Steine
»    Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisions-

rotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet
» Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf
» Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgüns-
tigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. 4 Lenkrollen (60 mm). 
Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 
Max. 275 bar / 2.400 l/h / 60 °C

Für ermüdungs-
freies Arbeiten 
empfehlen wir 
unsere Pistole 
ST-2600 mit der 
patentierten LTF 
Technik.

Drehgelenk:
3-fach kugelgelagert

Drehgelenk:
3-fach kugelgelagert

Neu entwickelt: 
Knick-Dreh-
gelenk für hohe 
Umdrehungen

Drei bzw. vier
Lenkrollen
(60 mm): 
Einfaches und 
flexibles Lenken

Rotorarm: Robo-
ter-geschweißte 
Präzisionsarbeit

Symbole   Eingang   Durchmesser   Druck

Flächenreiniger TD 300 BASIC Flächenreiniger TD 410 BASIC

R+M Nr.
521 030 300 300 mm 1/4" IG

R+M Nr.
521 042 300 410 mm 1/4" IG

Das Knickmoment des Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht 
somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden. 
3 Lenkrollen (60 mm). 
Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 60 °C

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgüns-
tigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. 
3 Lenkrollen (60 mm). 
Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 60 °C

R+M Nr.
521 042 350 410 mm 1/4" IG max. 275 bar

Für ermüdungs-
freies Arbeiten 
empfehlen wir 
unsere Pistole 
ST-2600 mit der 
patentierten LTF 
Technik.

Ergonomischer
Gri�
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Öse: 
Unterseitig bleibt 
der Verbindungs-
schlauch 
am Griff

Platzsparend: 
Teilbarer Schub-
bügel

Flächenreiniger TD 750 INDUSTRIAL

R+M Nr. inkl.
521 075 300 750 mm 1/4" IG max. 275 bar –

521 075 301 750 mm 3/8" IG max. 275 bar ST-2600

521 075 302 750 mm M22 IG max. 275 bar –

521 075 303 750 mm Stecknippel KW max. 275 bar –

Komplett Edelstahl. Mit verstärkter Haube und teilbarem Fahrbügel. 
Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. Roboter geschweißter 
Präzisionsrotorarm. 4 Industrierollen (100 mm). 
Es werden 3 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 275 bar / 2.400 l/h / 120 °C

4 große Industrierollen:
Mit Leichtigkeit zu bewe-
gen

Hochleistungs-
drehgelenk:
Für höchste 
Beanspruchung, 
mit langer 
Lebensdauer

TurboDevil® – Unsere neue Flächenreiniger-Serie 

Adapter.1/4" AG : M18 IG. 
Edelstahl

R+M Nr.
519 70

Zubehör für TD 300 & TD 410 & TD 410 INDUSTRIAL

Hochdruckspritzdüsen

Aufprallkraft = 
100 %

1/4" AG NPT, 15 °
02
025
03
04
045
05

R+M Nr.
613 05
613 07
613 10
613 30
613 40
613 50

Für ermüdungs-
freies Arbeiten 
empfehlen wir 
unsere Pistole 
ST-2600 mit der 
patentierten LTF 
Technik.
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Zusätzlicher Gri�: 
Ergonomisch geformt

Einfache Handhabung: 
Durch vier verzinkte Lenk-
rollen

Eingang drehbar:
Anschluss für Rechts- und 
Linkshänder geeignet

Für ermüdungsfreies Arbeiten
empfehlen wir unsere
Pistole ST-2600 mit der
patentierten LTF Technik

R+M Nr.  
710 520 151  1/4" IG 90° 9 kg

» Hochwertige Edelstahlausführung mit
robuster ABS-Haube

» Einfache Handhabung
» Arbeitsbreite 520 mm
»   Hochwertiges Drehgelenk mit 2 Düsen
» Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
» Max. 250 bar
» Max. 22 l/min
» Max. 90 °C

Flächenreiniger Floater 520 / Driver 520

Integrierter 
Sieb�lter:
Zur Vermeidung
einer Düsen-
verschmutzung

Hochwertiges
Drehgelenk: 
Für den professionellen
industriellen Einsatz

Einfache Handhabung: 
Durch Auftrieb, ohne 
zusätzliche Räder

Platzsparende 
Aufbewahrung: 
Einfach zusammen-
klappen

ABS-Kunststo�: 
Besonders robuste 
Haube mit zusätzlicher 
Verstärkungsplatte aus 
Edelstahl

Flächenreiniger Floater 520 Flächenreiniger Driver 520

R+M Nr.  
710 520 200  1/4" IG 90° 9 kg

Passender Wandhalter: 
R+M Nr. 710 400 156

Max. 250 bar, min. 175 bar. Max. 22 l/min, min. 20 l/min Max. 250 bar. Max. 22 l/min

Neu

www.rm-suttner.com



turbodevil
ST-2605

LTF

6565

Passepar-K 2026

R+M Nr.
710 100 450 1/4" IG max. 350 bar 90 °C 13 kg

» Hochwertige Edelstahlausführung mit Absaug-
stutzen für den Anschluss an einen Sauger

» 75 mm große Lenkrollen, einstellbar
» Arbeitsbreite 400 mm
»   Hochleistungsdrehgelenk, geeignet für Anwen-

dungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich
» Es werden 2 Düsen 1/4" AG NPT benötigt
» Max. 350 bar / 90 °C / 1.800 l/h

Flächenreiniger TD 420 mit Absaugung

Venturi-Absaugung ST-36, Nachrüst-Kit

Für ermüdungs-
freies Arbeiten 
empfehlen wir 
unsere Pistole 
ST-2605 mit der 
patentierten LTF 
Technik.

Hochleistungsdrehgelenk: 
Für höchste Beanspruchung mit 
langer Lebensdauer.
3-fach kugelgelagert mit 
extrem hochwertigen 
Hartmetall-Dichtelementen.

Außengewinde: Für 1/4" 
Anschluss.

Einfache Höhenverstellung:
Garantiert den bestmögli-
chen Abstand zum Boden.

Für Saugerschlauch-An-
schlussmu�en: Der Stutzen 
hat einen Außendurchmesser
von 50 mm, innen 45 mm.

110 Grad
schwenkbar

R+M Nr.
200 036 600 M22x1,5

Edelstahlausführung. Inklusive Reduzierwinkel 
(45° / 90°) und Adapter für DN 40 / 50. Einfache 
Montage für TurboDevil® Flächenreiniger mit 
Absaugung

www.rm-suttner.com
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Symbole   Eingang   Ausgang   Höhe (mm)   Breite (mm)   Durchmesser (mm)   Temperatur   Gewicht   Material

WEED DEVIL® – Unser neuer Unkrautvernichter
» Ideal für professionelle Dienstleister in der Garten-, Kommunal- und 

Gebäudereinigungstechnik
»    Komplett aus Edelstahl
» Für Heißwassereinsatz bis 120 °C, 0 - 350 bar
»    Einsatz im Niederdruck- und Hochdruckbereich möglich
» Arbeitsbreite 400 mm
» Idealer Spritzwinkel der 1/4" Düsen 65°
» Schwenkbare Anwendung an schrägen und vertikalen Flächen möglich

Es werden 4 Düsen 1/4" AG NPT benötigt. 2 stabile Industrierollen (260 mm). 
Max. 120 °C

Durchflussbegrenzer zur Wasserre-
duzierung. Inkl. Adapter und Dosier-
düsen (1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4)

Für ermüdungsfreies Arbeiten 
empfehlen wir unsere Pistole 
ST-2605 mit der patentierten 
LTF Technik.

Komplett
chemiefrei

Untersicht: Konzentriert 
gerichtete Heißwasserenergie 
ohne Temperaturverlust durch 
optimal gestaltetes Gehäuse 
mit idealem Reinigungs-
abstand.

R+M Nr. Räder Arbeits-  / 
200 097 700 Edelstahl 260 mm 400 mm 1/4" IG 4 x 1/4" IG-NPT max. 350 bar 120 °C 7,4 kg 1.250 / 530 mm

R+M Nr.
200 097 750 1/4" AG 1/4" AG / M22 IG

Zubehör Thermometer Zubehör Durch�ussbegrenzer

Einfache Montage mit Gegenplatte 
und Schrauben (inkl.), oder rückseiti-
ger Feder. 0 - 120 °C

1.100

R+M Nr. Rohr- 
200 097 420 16 mm (WEED DEVIL®)
200 097 425 13 mm (1/4")

» Edelstahlausführung
» Für Heißwassereinsatz bis 120 °C
» Einsatz im Niederdruckbereich
» Arbeitsbreite 150 mm
» Extrem robust und leichtgewichtig mit 0,52 kg
» Ideal zur Einzelbehandlung

R+M Nr.
500 097 100 1/4" IG 150 120 Edelstahl / Messing
500 097 101 M18x1,5 IG 150 120 Edelstahl / Messing
500 097 102 TR20x6 IG 150 120 Edelstahl / Messing

R+M Nr.
500 097 103 1/4" AG 1.150 120 Edelstahl / Messing

weeddevil Trichterlanze mit Strahlrohr ST-29.2 Cool & Compact mit seit-
lichem Handgriff. Angenehm ergonomisch geformter Griff mit 400 mm 
Isolierung. Für Pumpen bis max. 25 l/min.: Gegebenenfalls muss der Durch-
flussbegrenzer 200 097 750 verwendet werden



6767

Passepar-K 2026

Schaumkopf ST-75.1ohne Schaumpad

R+M Nr.  *
200 075 602 1,60 1/4" IG
200 075 603 1,90 1/4" IG

R+M Nr.
200 075 482 M18 IG
200 075 493 1/4" IG

R+M Nr.
200 075 486 M18 IG

R+M Nr.
200 075 519 1/4" IG

Mit dem Schaumkopf ST-75.1 können Sie auf die unterschiedlichsten 
Schaumanwendungen reagieren, da die Luftinjektordüse sehr leicht 
wechsel- und anpassbar ist. Der maximale Durchfluss ist von der 
gewählten Düsengröße abhängig. 
Durch den am Schaumkopf integrierten Luftinjektor wird die Luft stirn-

seitig angesaugt. Unabhängig von der Lanzenlänge erhält man eine 
gleichbleibende Schaumqualität. Das Spritzbild ist besonders gleichmä-
ßig, da ein hochwertiger Schaumdüseneinsatz verwendet wird. 
Max. 350 bar / 60 °C 

Luftinjektordüse

R+M Nr.  *
200 075 401 1,05 03
200 075 402 1,10 035
200 075 403 1,20 04
200 075 405 1,35 05
200 075 425 1,40 055
200 075 406 1,45 06
200 075 409 1,50 065
200 075 427 1,55  07
200 075 407 1,60 075
200 075 408 1,70  08
200 075 410 1,90  10
200 075 413 2,10  13
200 075 415 2,30  15
200 075 420 2,65  20

Edelstahl. 
ST-75.1 mit Düse.
Max. 350 bar / 60 °C

Messing. 
ST-75.1 ohne Düse.
Max. 350 bar / 60 °C

M 18 IG. Messing. 
ST-75.1 ohne Düse.
Max. 350 bar / 60 °C

Edelstahl. ST-75.1 ohne Düse.
Max. 350 bar / 60 °C

R+M Nr.
790 20 1
790 201 00 100

O-Ring. 10x2. Viton

R+M Nr.
010 000 043 Messing
040 000 041 Edelstahl

1/4" IG : M18 AG. 
Düsenträger EG. 

Injektoren ST-160

3/8" IG : 3/8" AG : Tülle 9 mm. Injektor ST-160 für 
Chemie- und Schaumanwendungen. Regulierung 
der Chemiedosierung erfolgt durch 10 
auswechselbare Dosiereinsätze (0,5 - 2,0 mm). 
Max. 350 bar / 90 °C

3/8" IG : 3/8" AG : Tülle 9 mm. Injektor ST-160 mit 
Dosierventil ST-161. 
Max. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.
200 160 498 1,1 mm 
200 160 499 1,2 mm
200 160 500 1,3 mm
200 160 505 1,4 mm
200 160 510 1,5 mm
200 160 515 1,6 mm
200 160 520 1,7 mm
200 160 525 1,8 mm
200 160 530 1,9 mm
200 160 535 2,0 mm
200 160 540 2,1 mm
200 160 545 2,2 mm
200 160 550 2,3 mm
200 160 560 2,5 mm
200 160 575 2,8 mm

R+M Nr.
200 160 599 1,1 mm
200 160 600 1,2 mm
200 160 601 1,3 mm
200 160 602 1,4 mm
200 160 603 1,5 mm
200 160 604 1,6 mm
200 160 605 1,7 mm
200 160 606 1,8 mm
200 160 607 1,9 mm
200 160 608 2,0 mm
200 160 609 2,1 mm
200 160 610 2,2 mm
200 160 611 2,3 mm
200 160 613 2,5 mm
200 160 614 2,8 mm

Injektoren ST-160 mit Dosierventil ST-161

M22 IG : M22 AG. Injektor mit Dosierventil ST-161, 
Saugschlauch 2.000 mm und Saugfilter ST-31. 
Max. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.
200 160 804 1,3 mm
200 160 800 1,4 mm
200 160 801 1,5 mm
200 160 802 1,6 mm
200 160 805 1,7 mm
200 160 806 1,8 mm
200 160 809 2,1 mm
200 160 810 2,2 mm
200 160 811 2,3 mm
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R+M Nr.
200 073 755 1,25 2 l
200 073 910 1,80 2 l
200 073 950 2,10 2 l

R+M Nr.
200 073 543 1,5 1 l

Symbole   Düsengröße   Inhalt   Verpackungseinheit

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.
200 073 750 1,25 1 l
200 073 900 1,50 1 l

easyfoamer ST-73.1 Schauminjektorlanzen

30 l/min

Durch�uss ST-73 mit Düse 1,25 

9 l/min bei 250 bar

15 l/min bei 150 bar

16 l/min bei 200 bar

23 l/min bei 150 bar

20 l/min bei 250 bar

Durch�uss ST-73 mit Düse 1,5 

Durch�uss ST-73 mit Düse 1,8 

Durch�uss ST-73 mit Düse 2,1

25 l/min

20 l/min

15 l/min

10 l/min

5 l/min

50 bar 100 bar 150 bar 200 bar 250 bar 300 bar 350 bar

Unsere Schauminjektorlanze easyfoamer 
ST-73.1 sorgt für eine optimale Luft-
Reinigungsmittelvermischung und somit 
für ein optimales Schaumergebnis

Vertrauen Sie auf:

» einen vollständig aus Edelstahl 
gefertigten und korrosionsbeständigen 
Injektor

» besondere Chemiebeständigkeit

» 5 de�nierte Dosierpositionen

» 1 l und 2 l Behälter

» ein vertikales oder horizontales Sprühbild

» ein angemeldetes Patent

» max. 300 bar / 80 °C

Neu

TR22 HV. Edelstahl. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche. 
Max. 300 bar / 80 °C
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R+M Nr.
200 073 906 1,50 2 l
200 073 916 1,80 2 l
200 073 956 2,10 2 l

easyfoamer ST-73.2 Schauminjektorlanzen

Deckel blau für 
Flaschen (1 und 2 Liter)

Schaumpad (ST-73.1)

Flaschenadapter

Düsen

R+M Nr.
020 073 525

R+M Nr.
020 073 520

R+M Nr.
200 073 425

R+M Nr.
020 073 522

R+M Nr.
540 500 09 1
540 500 10 10
540 500 11 100

R+M Nr.
020 073 530

R+M Nr.
040 073 512 1,5 *
040 073 513 2,1 **

HV M22. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche. 
Max. 300 bar / 80 °C

Ersatz�asche 1 Liter

* Austausch nur für ST-73.1 und ST-73.2 mit Düsen 1,25.   ** Austausch nur für ST-73.1 und ST-73.2 mit Düsen 1,80

Ersatz�asche 2 Liter

Wandhalter. Edelstahl. 
68 mm x 95 mm. 
Inkl. Befestigungsmaterial

HV M22 drehbar. Schauminjektorlan-
ze mit Dosierung und Flasche. 
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.
200 073 516 1,25 1 l
200 073 518 1,25 2 l
200 073 618 1,80 2 l

R+M Nr.
200 073 520 1,25 1 l
200 073 522 1,25 2 l
200 073 622 1,80 2 l

Bajonett K. Kunststo�. Schauminjek-
torlanze mit Dosierung und Flasche. 
Max. 180 bar / 80 °C

Unsere jüngste Er�ndung sorgt für eine optimale Luft-Reinigungsmittelvermischung und somit für ein optimales Schaumergebnis – 
der Zuwachs in unserer easyfoam365+® Familie!

R+M Nr.
200 073 536 1,25 1 l
200 073 538 1,25 2 l
200 073 638 1,80 2 l

easyfoamer ST-73.1 Schauminjektorlanzen

Zubehör easyfoamer ST-73.1 und ST-73.2

Vertrauen Sie auf:
» besonders geeignet für hohe Durch�ussmengen
» ohne Schaumpad
» vollständig aus Edelstahl gefertigter und 

korrosionsbeständiger Injektor
» besondere Chemiebeständigkeit
» 5 de�nierte Dosierpositionen
» 2 l Behälter
» ein vertikales oder horizontales Sprühbild
» ein angemeldetes Patent
» max. 300 bar / 80 °C

Verlieren Sie keine Zeit und testen Sie unsere 
Neuheit so schnell wie möglich!

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Ohne Pad. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.
200 073 540 1,25 1 l
200 073 542 1,25 2 l
200 073 544 1,8 2 l

Neu

TR20 IG. Edelstahl. Schauminjektor-
lanze mit Dosierung und Flasche. 
Max. 300 bar / 80 °C
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ST 14 / ST 20 / ST 30 / ST 40

Automatik Hochdruckschlauchaufroller

Bei den Baureihen ST und SoST handelt es sich um einen sehr robusten 
und ausgereiften Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug. 
Sie weisen folgende Merkmale auf:

» Wartungsfreie, chemikalienbeständige Kunststo�gleitlager, total 
unemp�ndlich gegen Nässe und Schmutz.

» Der Schlauch kann in jeweils 8 Rastenstellungen pro Umdrehung 
arretiert werden. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung 
wieder auf.

» Hochwertiger Textur-Federbandstahl mit höchster Lebensdauer.

»   Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungs  chemikalien, 
Luft, Öle und Fette. 

» Die Automatik Hochdruckschlauchaufroller sind standardmäßig 
mit dem Suttner Drehgelenk ST-322 ausgestattet. Die Suttner 
Drehgelenke ST-322 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben 
ein Gleitring Dichtelement.

» Weitere Ausführungen liefern wir auf Anfrage: Elektropoliert für 
die Lebensmittelindustrie und die ATEX Ausführungen für den 
explosionsgeschützten Bereich.

Stahl pulverbeschichtet. Einsatz in trockener Umgebung

Edelstahl V2A / AISI 304. Einsatz in nasser Umgebung

R+M Nr.
750 14 � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 14,0 kg 440 mm 400 mm 176 mm 206 mm 01
750 141 � M22 AG M22 AG 10 5-400 bar 90 °C 14,0 kg 440 mm 400 mm 176 mm 206 mm 01
750 20 � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 16,0 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 02
750 201 � M22 AG M22 AG 10 5-400 bar 90 °C 16,0 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 02
750 30 � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 18,0 kg 500 mm 460 mm 226 mm 256 mm 10
750 40 � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 25,0 kg 500 mm 460 mm 276 mm 306 mm 03
750 401 � M22 AG M22 AG 10 5-400 bar 90 °C 25,0 kg 500 mm 460 mm 276 mm 306 mm 03
750 201 9 � 3/4" IG 3/4" IG 19 200 bar 90 °C 17,0 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 08

Außen  = Schlauch 
 01 15,0 mm = 14 m
 02 15,0 mm = 20 m
 03 15,0 mm = 40 m
 08 25,0 mm = 10 m
 09 25,0 mm = 36 m
 10 15,0 mm = 28 m

Außen  = Schlauch 
 01 15,0 mm = 14 m
 02 15,0 mm = 20 m
 03 15,0 mm = 40 m
 04 15,0 mm = 57 m
 05 20,0 mm = 17 m
 06 20,0 mm = 25 m
 07 20,0 mm = 37 m
 09 25,0 mm = 36 m
 10 15,0 mm = 28 m

R+M Nr.
740 14 � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 14,0 kg 440 mm 400 mm 176 mm 206 mm 01
740 141 � M22 AG M22 AG 10 5-400 bar 90 °C 14,0 kg 440 mm 400 mm 176 mm 206 mm 01
740 20 � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 16,0 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 02
740 201 � M22 AG M22 AG 10 5-400 bar 90 °C 16,0 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 02
740 30 � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 18,0 kg 500 mm 460 mm 226 mm 256 mm 10
740 301 � M22 AG M22 AG 10 5-400 bar 90 °C 18,0 kg 500 mm 460 mm 226 mm 256 mm 10
740 312 � 1/2" IG 1/2" IG 12 5-400 bar 90 °C 18,0 kg 500 mm 460 mm 226 mm 256 mm 06
740 40 � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 25,0 kg 500 mm 460 mm 276 mm 306 mm 03
740 401 � M22 AG M22 AG 10 5-400 bar 90 °C 25,0 kg 500 mm 460 mm 276 mm 306 mm 03
740 60        � 3/8" IG 3/8" IG 10 5-400 bar 90 °C 32,5 kg 500 mm 460 mm 376 mm 406 mm 04
740 201 2 � 1/2" IG 1/2" IG 12 5-300 bar 90 °C 16,0 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 05
740 401 2 � 1/2" IG 1/2" IG 12 5-300 bar 90 °C 25,0 kg 500 mm 460 mm 276 mm 306 mm 07

ST 14 / ST 20 / ST 30 / ST 40

Symbole   Druck   Eingang   Ausgang   Kennzeichnung   Typ   Nennweite   Spedition   Gewicht   Material   Höhe 
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Zubehör Hochdruckschlauchaufroller

Schwenkkonsolen ST 14 / ST 20 Schwenkkonsolen ST 40

R+M Nr.
741 00 � Stahl verzinkt
741 01 � Edelstahl *

R+M Nr.
741 002 Edelstahl *

R+M Nr.
741 001 � Stahl verzinkt
741 011 � Edelstahl *

Schwenkkonsolen ST 30 / ST 40 Gegenplatte ST14/20/30/40

R+M Nr.
741 003 � Stahl verzinkt
741 012 � Edelstahl *

180° schwenkbar 180° schwenkbar

* V2A / AISI 304

180° schwenkbar

Zubehör Hochdruckschlauchaufroller

Drehgelenke ST-322

R+M Nr.
200 322 490 5-400

R+M Nr.
741 25

R+M Nr.
741 03

R+M Nr.
741 033

R+M Nr.
741 02

Arretierwinkel für Winkeldrehgelenke

Stopper mit 6 auswechselbaren Einsätzen. 
Schlauch  10 - 34 mm

Schlauchstopper Schraubenset

Edelstahl. Set für Konsole

Dichtsätze ST-322

Inkl. Halterung für Feststellschraube

Dichtsätze Drehgelenke 
ST-322

R+M Nr.
200 000 171 14,5 
200 000 170 16,0
200 000 172 17,7
200 000 173 21,5
200 000 174 24,5

3/8" IG : 3/8" AG. DN 10. 
Max. 30 U/min / 90 °C

1/2" IG : 3/8" AG. DN 10. 
Max. 30 U/min / 90 °C

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12. 
Max. 30 U/min / 90 °C

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12. 
Max. 30 U/min / 90 °C

R+M Nr.
200 322 522 5-300 bar 68 mm

R+M Nr.
200 322 500 5-400 bar 65 mm

R+M Nr.
200 322 510 5-300 bar 65 mm

R+M Nr.
200 322 520 5-300 bar 67 mm
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Automatik Hochdruckschlauchaufroller rostfrei

» Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304. Trommel aus besonders schlag-
festem ABS Kunststo�, welches normalerweise bei Motorradhelmen 
und in der Automobilindustrie verwendet wird.

» Die hochwertige Bauweise der Automatik Hochdruckschlauchauf-
roller mit automatischem Federrückzug ermöglicht einen Einsatz an 
Tankstellen, in Werkstätten, in der Land- und Bauwirtschaft sowie in 
vielen anderen industriellen Anwendungsbereichen.

» Die Schlauchaufroller können problemlos an Wänden, Decken, Fahr-
zeugen etc. befestigt werden. Eine erhältliche Wandkonsole ermög-
licht eine einfache Montage des Schlauchaufrollers.

» Alle Modelle verfügen über eine Zugentlastung. Ein kurzer Zug am 
Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.

» Alle Schlauchaufroller sind mit dem Suttner Drehgelenk ST-322 
ausgestattet. Die Drehgelenke sind aus Edelstahl gefertigt und haben 
ein Gleitring Dichtelement.

» Die Schlauchaufroller sind für einen Betriebsdruck von 5 - max. 
300 bar und einer Temperatur von max. 90 °C ausgelegt.

» Auf Grund der verwendeten Materialien können diese Schlauchauf-
roller bedenkenlos für die Medien Wasser, Wasser mit Reinigungsche-
mikalien, Öle, Fette und Luft verwendet werden.

R+M Nr.
764 434 30 gelb � 1/2" IG 1/2" IG 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05
764 434 32 gelb � M22 AG Steckkupplung 11 mm 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05
764 434 34 gelb � M22 AG M22 AG 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05

R+M Nr.
764 434 31 grau � 1/2" IG 1/2" IG 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05
764 434 33 grau � M22 AG Steckkupplung 11 mm 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05
764 434 35 grau � M22 AG M22 AG 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05

R+M Nr.
764 434 36 schwarz � 1/2" IG 1/2" IG 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05
764 434 37 schwarz � M22 AG Steckkupplung 11 mm 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05
764 434 38 schwarz � M22 AG M22 AG 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 05

Außen  = Schlauch 
 05 17,0 mm = 21 m
 05 19,5 mm = 16 m
 05 22,0 mm = 14 m

R+M Nr.
763 430 06 �

763 530 06 �

763 540 06 �

R+M Nr.
763 430 02 �

763 530 02 �

763 540 02 �

763 560 02 �

Wand- und Schwenkkonsolen Befestigungsplatten Drehgelenke ST-322

Zubehör Hochdruckschlauchaufroller

Edelstahl V2A / AISI 304. 80° schwenkbar Edelstahl. Optional als Montagehilfe   M28 AG. DN 12. 
Max. 5-300 bar / 90 °C

Dichtsätze Drehgelenke 
ST-322

R+M Nr.
200 322 523 79,5 mm 1/2" IG
200 322 525 79,5 mm 3/8" IG

R+M Nr.
200 322 490

Symbole   Druck   Eingang   Ausgang   Kennzeichnung   Typ   Nennweite   Spedition   Gewicht   Material   Höhe 
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R+M 434

R+M 534

Automatik Hochdruckschlauchaufroller

Die hochwertige Bauweise der Automatik Hochdruckschlauchauf-
roller mit automatischem Federrückzug ermöglicht einen Einsatz an 
Tankstellen, in Werkstätten, in der Land- und Bauwirtschaft sowie in 
vielen anderen industriellen Anwendungsbereichen.

» Die Schlauchaufroller können problemlos an Wänden, Decken, 
Fahrzeugen etc. befestigt werden. Eine erhältliche Wandkonsole 
ermöglicht eine einfache Montage des Schlauchaufrollers.

» Alle Schlauchaufroller sind mit dem Suttner Drehgelenk ST-322 
ausgestattet. Die Drehgelenke sind aus Edelstahl gefertigt und haben 
ein Gleitring Dichtelement.

» Auf Grund der verwendeten Materialien können diese 
Schlauchaufroller bedenkenlos für die Medien Wasser, Wasser mit 
Reinigungschemikalien, Öle, Fette und Luft verwendet werden.

» Alle Modelle verfügen über eine Zugentlastung. Ein kurzer Zug am 
Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.

» Für alle Modelle sind Wand- und Schwenkkonsolen in unserem 
Sortiment erhältlich. Gefertigt werden sie wie die Schlauchaufroller 
aus Edelstahl V2A / AISI 304.

» Die Schlauchaufroller sind gemäß Richtlinie 94/9/EG (Atex 95/100) 
für den explosionsgeschützen Bereich übertage und den Bergbau 
geeignet.

» Sie können in den explosionsgefährdeten Zonen 1 + 2 (Gas) sowie 
21 + 22 (Staub) eingesetzt werden. Je nach Einsatzfall ist auf die 
Temperaturklasse zu achten.

 II 2⁄ GD c (T4) 135 °C X

R+M Nr.
763 434 30 � 1/2" IG 1/2" IG 12 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 01
763 434 31 � M22 AG Steckkupplung 11 mm 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 01
763 434 32 � M22 AG M22 AG 10 5-300 bar 90 °C 14,0 kg 460 mm 420 mm 140 mm 186 mm 01

R+M Nr.
763 534 30 � 1/2" IG 1/2" IG 12 5-300 bar 90 °C 19,0 kg 560 mm 510 mm 153 mm 203 mm 02
763 534 31 � M22 AG Steckkupplung 11 mm 10 5-300 bar 90 °C 19,0 kg 560 mm 510 mm 153 mm 203 mm 02

Außen  = Schlauch 
 01 17,0 mm = 21 m
 01 19,5 mm = 16 m
 01 22,0 mm = 14 m

Außen  = Schlauch 
 02 18,5 mm = 28 m
 02 20,0 mm = 26 m
 02 22,0 mm = 24 m
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Zentrifugalbremse Automatisches Einlau�enster

Für Modelle R+M 434, R+M 532, R+M 534, R+M 544 and R+M 564

Für Modelle R+M 434, 
R+M 532, R+M 534, 
R+M 544 and R+M 564

R+M Nr.
763 430 020

R+M Nr.
763 443 12               R+M 434
763 453 12               R+M 532, R+M 534
763 454 12               R+M 544
763 456 12               R+M 564

Zubehör Hochdruckschlauchaufroller

Automatik Hochdruckschlauchaufroller, montiert mit fertig konfektionierten Hochdruckschläuchen

Weitere Versionen �nden 
Sie in unserem Webshop

Trommel mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

Trommel mit HD-Schlauch: 1 SN. DN 8. 20 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

Trommel mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. 
Gewickelte Decke blau

Trommel mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

Schlauchaufroller:  Gestell aus Edel-
stahl V2A / AISI 304. Trommel aus 
besonders schlagfestem ABS Kunst-
sto�, mit automatischem Federrück-
zug und Zugentlastung. Suttner 
Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl. 
Max. 90 °C

R+M Nr. Trommel
764 434 503 5-300 bar M22 AG HV M22 schwarz �

R+M Nr. Trommel
764 434 311 5-300 bar M22 AG HV M22 grau �

R+M Nr. Trommel
764 434 500 5-300 bar M22 AG HV M22 schwarz �

R+M Nr. Trommel
764 434 502 100-210 bar M22 AG HV M22 schwarz �
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Neu

Neu

Automatik Hochdruckschlauchaufroller, montiert mit fertig konfektionierten Hochdruckschläuchen

Trommel mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

Trommel mit HD-Schlauch Dyna�ex365+®: 2 SC. DN 8. 15 Meter. 
Glatte Decke schwarz

Trommel mit HD-Schlauch Dyna�ex365+®: 2 SC. DN 8. 20 Meter. 
Glatte Decke schwarz

R+M Nr. Trommel
764 434 506 5-300 bar M22 AG HV M22 drehbar schwarz �

R+M Nr. Trommel
764 434 318 5-300 bar TR22 TR22 drehbar schwarz �

R+M Nr. Trommel
764 434 319 5-300 bar TR22 TR22 drehbar schwarz �
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Schlauchaufroller:  Gestell aus Edel-
stahl V2A / AISI 304. Trommel aus 
besonders schlagfestem ABS Kunst-
sto� mit automatischem Federrück-
zug und Zugentlastung. Suttner 
Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl. 
Max. 90 °C

Handverschraubung
M22 drehbar

Handverschraubung
TR22 drehbar. K-Lock

Schlauchaufroller:  Gestell aus Edel-
stahl V2A / AISI 304. Trommel aus 
besonders schlagfestem ABS Kunst-
sto� mit automatischem Federrück-
zug und Zugentlastung. Suttner 
Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl. 
Max. 90 °C

R+M Nr.
040 003 045

R+M Nr.
010 003 047

TR22 AG : 3/8" IG. Edelstahl.
Max. 400 bar / 150 °C

TR22 AG : 1/2" AG. Messing.
Max. 400 bar / 150 °C

Symbole   Druck   Eingang   Ausgang   Kennzeichnung 



01 440 400 176 206
02 500 460 176 206
03 500 460 226 256
04 500 460 276 306

02 500 460 176 206
04 500 460 276 306
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 01 mit HD-Schlauch: 1 SN. DN 10. 10 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

 02 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

 04 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 40 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz, Ausgang Edelstahl

 03 mit HD-Schlauch: 1 SN. DN 8. 30 Meter. 
Glatte Decke schwarz, Ausgang Edelstahl

 02 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

 04 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 40 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

 04 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 30 Meter. 
Gewickelte Decke schwarz

Schlauchaufroller: Edelstahl V2A / 
AISI 304. Der Schlauch kann in 
jeweils 8 Rastenstellungen pro 
Umdrehung arretiert werden. Ein 
kurzer Zug am Schlauch hebt die 
Arretierung wieder auf.
Suttner Drehgelenk ST-322 aus 
Edelstahl. Max. 90 °C

Schlauchaufroller: Stahl pulver-
beschichtet. Der Schlauch kann in 
jeweils 8 Rastenstellungen pro 
Umdrehung arretiert werden. 
Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die 
Arretierung wieder auf.
Suttner Drehgelenk ST-322 aus 
Edelstahl. Einsatz in trockener Um-
gebung. Max. 90 °C

R+M Nr.
740 140 01 210 bar 3/8" IG HV M22 �

R+M Nr.
740 202 201 5-400 bar M22 AG HV M22 VA �

R+M Nr.
740 402 201   5-400 bar M22 AG HV M22 VA �

R+M Nr.
740 302 222 250 bar M22 AG HV M22 VA �

R+M Nr.
750 202 201 5-400 bar M22 AG HV M22 VA �

R+M Nr.
750 402 201   5-400 bar M22 AG HV M22 VA �

R+M Nr.
750 402 202   5-400 bar M22 AG HV M22 VA �

Automatik Hochdruckschlauchaufroller, montiert mit fertig konfektionierten Hochdruckschläuchen

Weitere Versionen �nden 
Sie in unserem Webshop

Symbole   Druck   Eingang   Ausgang   Kennzeichnung   Typ   Höhe   Länge   Durchmesser   Temperatur   Gewicht   Gewinde   Nennweite   Spedition



18 18

130
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R+M Nr.
710 400 156 520 mm 220 mm Edelstahl

Solarreinigung
Der rotierende PV- und Solarreiniger, auch für den Anschluss an Teleskop-
strahlrohre geeignet
-  E�ektive Reinigung von Solarmodulen durch dreifach Rotorarm mit 

Aqua-Antrieb für drei rotierende Spezial-Nylonbürsten.
-  Bürstenrotorarm-Düsenaufnahme: 3 x 1/4" IG. 
-  3 Bürsten mit Durchmesser: 160 mm, Borstenlänge: 40 mm. Bürsten-

körper edelstahlgelagert.
- Höhenverstellbar: 15 mm.
- Robuste Ausführung dank Stabilisationskranz und Edelstahl�xierungen.
-  520 mm breite Haube aus leichtem, aber unverwüstlichem ABS-Kunst-

sto�. 

-   Drehgelenk der Extra-Klasse für den professionell industriellen Einsatz, 
geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich. 
Dreifach gelagert, Dichtungen aus Hartmetall. 

-   Alle wasserführende Bauteile sind aus Edelstahl.
-   Ein Spritzschutzkranz schützt vor herum�iegendem Schmutz und sorgt 

für eine gut befeuchtete Reinigungs�äche, sodass die Bürsten eine ein-
wandfreie Reinigung erledigen.

-  Eingang 1/4" IG an 90° schwenkbarem Haltebügel, der durch einen 
Gummianschlag an der Haube abgefedert wird. 

- Durch�uss max. 12,5 l/min.

Rotierender PV- und Solarreiniger Neu

Neu

R+M Nr.
710 100 900 1/4" IG 3 x 1/4" IG 520 mm ABS / Edelstahl 50 °C 50-70 bar 7,4 kg

Wandhalterung



= DN 32

= DN 38

= DN 50

P
P O

O
O
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Symbole   Länge   Durchmesser in mm   Nennweite in mm   Typ 

Mu�e Kesselseite

Schlauch konfektioniert

SaugerschläucheSaugerschläuche

Mu�e Zubehör (PVC / Gummi)

Saugrohre

Bodendüsen

= 35 mm

= 45 mm

= 58 mm
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Saugerschläuche

- 25 °C - + 60 °C

- 25 °C - + 60 °C

- 45 °C - + 65 °C

Schwarz Schwarz elektrisch leitfähig

Blau

R+M Nr. Außen 
264 047 20 38 mm 47,0 mm 20 m

R+M Nr. Außen 
262 548 20  25 mm 32,0 mm 20 m
263 648 20 32 mm 40,0 mm 20 m
263 548 20  35 mm 43,3 mm 20 m
264 048 * 38 mm 47,0 mm 1 - 20 m
264 048 20 38 mm 47,0 mm 20 m
265 048 * 50 mm 60,0 mm 1 - 20 m
265 048 20 50 mm 60,0 mm 20 m

R+M Nr. Außen 
262 548 30  25 mm 33,0 mm 30 m
263 646 30 32 mm 40,5 mm 30 m
264 046 30 38 mm 48,0 mm 30 m
265 046 30 50 mm 61,0 mm 30 m

R+M Nr. Außen 
263 660 01* **  35 mm 42,4 mm 1 - 30 m
263 660 30 **  35 mm 42,4 mm 30 m
264 060 01 * 38 mm 47,6 mm 1 - 30 m
264 060 30 38 mm 47,6 mm 30 m
265 060 01 * 50 mm 60,0 mm 1 - 30 m
265 060 30 50 mm 60,0 mm 30 m

EVA Silber - blau

- 50 °C - + 60 °C. 106 Ω/m elektrisch leitfähig

* Meterware
** Restposten

Polstersaugdüsen

R+M Nr.
263 615 130 mm 35 mm

R+M Nr.
263 615 1 90 mm 35 mm

R+M Nr.
263 618 1 230 mm 35 mm

R+M Nr.
263 617 1 220 mm 35 mm

R+M Nr.
263 618 240 mm 35 mm

Polster / Matratzendüse mit Faden-
heber

Bürstendüse drehbar. Für emp�nd-
liche Teile, Polster und Möbel

Bürstendüse oval

R+M Nr.
263 215 100 mm 32 mm

Bürstendüse. USB

Weitere Bodendüsen

Möbelpinsel

R+M Nr.  
263 617  35 mm

R+M Nr.  
263 217  32 mm

0 78 mm 0 78 mm

Fugendüsen

R+M Nr.
263 219 200 mm 32 mm

R+M Nr.
263 619 200 mm 35 mm
263 619 1 300 mm 35 mm
263 619 2 370 mm 35 mm

Elektrogeräte-
adapter

R+M Nr.
263 625 35 mm

 26 mm

 32 mm

 35 mm

A

A
A

A

A
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Bodendüsen
Parkettdüse mit langen 
und weichen Rosshaar-
borsten zur sanften 
Reinigung emp�nd-
licher Ober�ächen. 
Kunststo�. Mit weichen 
Rollen

R+M Nr.    
263 612 2 Parkettdüse  300 mm 35 mm

Universalbodendüse 
D300. Bodendüse mit 
Bürstenstreifen oder 
Gummilippen. 
Kunststo�. 
Für alle   Textil- und 
Hartbeläge

R+M Nr.    
263 612 31 Bodendüse trocken 300 mm 35 mm
263 612 38 Bodendüse nass  300 mm 35 mm 
263 612 32 Bürstenstreifensatz 300 mm
263 612 33 Gummilippensatz 300 mm

Pro�bodendüse D360.
Bodendüse mit 
Bürstenstreifen und 
Gummilippen. Kunst-
sto�. Für alle   Textil- und 
Hartbeläge

 = DN 32  .   = DN 38  .   = DN 50  .   = DN 38  .   = 35 mm  .   = 45 mm  .   = 38 mm  .   = 50 mm  .   = 58 mm

R+M Nr.    
263 612 41 Düse trocken  360 mm 35 mm
263 612 4 Düse nass/trocken 360 mm 35 mm
263 612 42 Bürstenstreifensatz 
263 612 43 Gummilippensatz

R+M Nr.    
263 213 Bodendüse nass/trocken 400 mm 32 mm
263 613 Bodendüse nass/trocken 400 mm 35 mm
263 813 Bodendüse nass/trocken 400 mm 38 mm
264 013 Bodendüse nass/trocken 400 mm 40 mm
265 013 Bodendüse nass/trocken 400 mm 50 mm
265 000 401 Gummilippensatz   
265 000 402 Bürstenstreifensatz

R+M Nr.    
263 612 51 Düse trocken  450 mm 35 mm
263 612 52 Düse nass   450 mm 35 mm
263 812 51 Düse trocken  450 mm 38 mm
263 812 52 Düse nass  450 mm 38 mm
264 012 51 Düse trocken  450 mm 40 mm
264 012 52 Düse nass  450 mm 40 mm
265 006 Bürstenstreifensatz
265 007 Gummilippensatz
265 007 3 Ölbeständige Sauglippen R+M Nr.    

263 614 Bodendüse nass/trocken 450 mm 35 mm
263 814 Bodendüse nass/trocken 450 mm 38 mm
264 014 Bodendüse nass/trocken 450 mm 40 mm
265 014 Bodendüse nass/trocken 450 mm 50 mm
265 814 Bodendüse nass/trocken 450 mm 58 mm
265 000 451 Gummilippensatz
265 000 452 Bürstenstreifensatz

Universalbodendüse M400. Bodendüse mit Bürstenstreifen und Gummi-
lippen. Kunststo�. Für alle   Textil- und Hartbeläge

Universalbodendüse M450. Bodendüse mit Bürstenstreifen und Gummi-
lippen. Kunststo�. Für alle   Textil- und Hartbeläge

Großraumbodendüse GRD 450. Bodendüse mit Bürstenstreifen, Gummi-
lippen und höhenverstellbaren Laufrädern. Aluminium. Für alle Textil- und 
Hartbeläge

Symbole   Länge   Durchmesser in mm   Nennweite in mm   Typ 
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Luft�ltereinsätze Zuordnung für Reinigungsgeräte
Hersteller Gerät AbsolutFilter Micro-Filter Filtersieb
Kärcher Nass-/Trockensauger A 2701 268 228 200
Kärcher Nass-/Trockensauger A 2731 pt 268 228 200
Kärcher Nass-/Trockensauger A 2801 plus 268 228 200
Kärcher Nass-/Trockensauger K 2000 E 268 280 210
Kärcher Nass-/Trockensauger K 2000 E 268 280 220
Kärcher Nass-/Trockensauger K 2000 TE 268 280 210
Kärcher Nass-/Trockensauger K 2000 TE 268 280 220
Kärcher Nass-/Trockensauger K 2501 268 228 200
Kärcher Nass-/Trockensauger K 2501 TE 268 228 200
Kärcher Nass-/Trockensauger K 2601 plus 268 228 200
Kärcher Hart-/Teppichbodenreiniger K 3001 268 228 200
Kärcher Nass-/Trockensauger K 3500 E 268 280 210
Kärcher Nass-/Trockensauger K 3500 E 268 280 220
Kärcher Nass-/Trockensauger K 3501 268 280 210
Kärcher Nass-/Trockensauger K 3501 268 280 220
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 14/1 Eco Te 268 280 220
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 181 pro� 268 228 200
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 35 I Eco 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 35/1 Eco 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 35/1 Eco Bs 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 35/1 Eco M 268 228 310
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 35/1 Eco M 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 35/1 Eco Te 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 351 Eco 268 280 220
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 361 Eco 268 228 300
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 361 Eco BE 268 228 300
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 361 Eco Bs 268 228 330
Kärcher Sicherheitssauger NT 361 Eco M 268 228 300
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 361 Eco M 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 361 Eco TE 268 228 300
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 45/1 Eco 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 45/1 Eco M 268 228 310
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 45/1 Eco M 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 45/1 Eco Te 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 55/1 Eco 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 55/1 Eco Bs 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 55/1 Eco M 268 228 310
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 55/1 Eco M 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 551 Eco 268 228 700
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 551 Eco M 268 228 700
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 561 Eco 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 561 Eco 268 228 300
Kärcher Sicherheitssauger NT 561 Eco M 268 228 300
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 561 Eco M 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 561 Eco TE 268 228 300
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 611 Eco 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 611 Eco 268 228 300
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 611 Eco BS 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 611 Eco K 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 611 Eco KF 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 611 Eco M 268 228 330
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 611 Eco TE 268 228 300
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 65/2 Eco 268 228 600
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 65/2 Eco 268 228 620
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 65/2 Eco TC 268 228 600
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 65/2 Eco TC 268 228 620
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 700 Eco 268 228 700
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 702 Eco 268 228 700
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 72/2 Eco Tc 268 228 620
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 72/2 Eco TC 268 228 600
Kärcher Nass-/Trockensauger IVC 60/12-1 Tact Ec 268 228 900
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Luft�ltereinsätze Zuordnung für Reinigungsgeräte

Hersteller Gerät AbsolutFilter Micro-Filter Filtersieb
Kärcher Nass-/Trockensauger IVC60/24-2 Tact² 268 228 900
Kärcher Nass-/Trockensauger NT55/2 Tact²MeI 268 228 900
Kärcher Nass-/Trockensauger NT65/2 Tact² 268 228 900
Kärcher Nass-/Trockensauger NT65/2 Tact²Tc 268 228 900
Kärcher Nass-/Trockensauger NT75/2 Tact²Me 268 228 900
Kärcher Nass-/Trockensauger NT75/2 Tact²MeTc 268 228 900
Kärcher Nass-/Trockensauger IVC 60/12-1Tact EC 268 228 910
Kärcher Nass-/Trockensauger IVC60/24-2 Tact² 268 228 910
Kärcher Nass-/Trockensauger IVC60/24-2 Tact²Lp 268 228 910
Kärcher Nass-/Trockensauger IVC60/30 Tact² 268 228 910
Kärcher Nass-/Trockensauger NT65/2 Tact² 268 228 910
Kärcher Nass-/Trockensauger NT65/2 Tact² Tc 268 228 910
Kärcher Nass-/Trockensauger NT75/2 Tact² Me 268 228 910
Kärcher Nass-/Trockensauger NT75/2 tact² MeTc 268 228 910

R+M Nr. Länge Staubklasse OE-Nummer
268 280 210 Papier 215 mm 115 mm 58 mm M Festool: 452 065

     Kärcher: 6.904-068
268 280 220 PES 215 mm 115 mm 58 mm M Kärcher: 6.904-123

R+M Nr. Länge Staubklasse OE-Nummer
268 228 200 Papier 202 mm 75 mm 70 mm L Kärcher: 6.414-498

R+M Nr. Länge Staubklasse OE-Nummer
268 228 300 Papier 239 mm 140 mm 56 mm L Kärcher: 6.904-206

R+M Nr. Länge Staubklasse OE-Nummer
268 228 310 Papier 239 mm 140 mm 56 mm M Kärcher: 6.904-367
268 228 330 PES 239 mm 140 mm 56 mm M Kärcher: 6.904-360
268 228 340 PES 239 mm 140 mm 56 mm M Kärcher: 6.904-360

R+M Nr. Länge Staubklasse OE-Nummer
268 228 600 Papier 300 mm 140 mm 68 mm M Kärcher: 6.904-283
268 228 620 PES 300 mm 140 mm 68 mm M Kärcher: 6.904-284

R+M Nr. Länge Staubklasse OE-Nummer
268 228 700 Papier 278 mm 216 mm 54 mm L Kärcher: 5.731-020

Staubklasse Durchlassgrad Gefährdungen
L max. 1 % Hält 99,0 % zurück von:

  » Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m3

M max. 0,10 % Hält 99,9 % zurück von:

  » Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m3

  » Holzstäuben (bis 1.200 W/50 l)

Staubklasse Durchlassgrad Gefährdungen
H max. 0,01 % Hält 99,995 % zurück von:

  » Stäuben mit MAK-Werten

  » Krebs erzeugenden Stäuben

  » Stäuben mit Krankheitserregern

Luft�ltereinsätze für Reinigungsgeräte

Symbole   Länge   Typ   Verpackungseinheit   Watt   Höhe
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Saugerturbinen

R+M Nr.
262 101 069200001 1.000 144 45 144 1

Gilt für alle Nass- & Trockenturbinen

» Doppelt kugelgelagert

» Doppelte Isolierung

» Isolierungsklasse "B"

1-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabeltyp 3 beigelegt R+M Nr.

262 110 004 Universal 1.100 136 50 144 1
262 110 004 006 Universal 1.100 136 50 144 6

1-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabel vorinstalliert

Restposten

R+M Nr.
262 110 101  061200219 / 6110930052 1.100 133 49 148 1

R+M Nr.
262 080 102 361 800 163 72 144 1
262 100 102 7568 1.000 170 72 144 1
262 120 102 7778-5 1.200 178 72 144 1
262 120 702 586-2 1.200 170 67 144 1

R+M Nr.
262 080 103 Universal  800 168 67 144 1
262 080 103 006 Universal  800 168 67 144 6
262 100 103 Universal 1.000 174 67 144 1
262 100 103 006 Universal 1.000 174 67 144 6
262 120 103 Universal 1.200 178 72 144 1
262 120 103 006 Universal 1.200 178 72 144 6
262 120 303 Universal 1.200 163 72 144 1
262 120 303 006 Universal 1.200 163 72 144 6
262 120 704 Universal 1.200 170 67 144 1
262 120 704 006 Universal 1.200 170 67 144 6

1-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabeltyp 2 beigelegt

2-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabeltyp 1 beigelegt

2-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabeltyp 1 beigelegt

R+M Nr.
262 110 103 Universal 1.100 170 69 145 1
262 110 103 006 Universal 1.100 170 69 145 6

2-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabel vorinstalliert
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Saugerturbinen

R+M Nr.
262 160 103 116 136-00 1.600 198 87 183 1

3-stu�g mit Abluftrohr. 230 V / 50 Hz. 
Kabel vorinstalliert

R+M Nr.
262 120 802 Universal 1.200 170 66 144 1
262 120 804 006 Universal 1.200 170 66 144 6

2-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabel vorinstalliert

R+M Nr.
262 064 113 116 515-13 640 199 91 144 1
262 074 113 116 513-13 740 199 91 144 1

R+M Nr.
262 043 112 116 157-00 430 165 69 145 1
262 043 113 Universal 430 165 69 145 1
262 043 113 006 Universal 430 165 69 145 6

3-stu�g mit Abluftrohr. Kabel vorinstalliert.
262 064 113 : 24 V. 262 074 113 : 36 V

2-stu�g mit Abluftrohr. 24 V. 
Kabel vorinstalliert

R+M Nr.
262 120 104 402-6 1.200 128 42 134 1

1-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabel vorinstalliert

R+M Nr.
262 150 104 404-2 1.500 128 42 134 1

1-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabeltyp 1 beigelegt

Symbole   Länge   Durchmesser in mm   Nennweite in mm   Typ   Verpackungseinheit



8585

Passepar-K 2026

R+M Nr.
262 120 703 063700003 /  6110930052 1.200 136 46 143 1
262 120 701 064200001 / 6110820039 1.200 131 45 127 1

1-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Ohne Kabel, (Kabeltyp 1 optional)R+M Nr.

262 100 001 063200074 / 6210820033 1.050 122 45 130 1
262 100 002 Universal 1.050 122 45 130 1
262 100 002 006 Universal 1.050 122 45 130 6

1-stu�g. 230 V / 50 Hz. Ohne Kabel, 
(Kabeltyp 1 optional)

R+M Nr.
262 000 001

R+M Nr.
262 000 003

R+M Nr.
262 000 002

Turbinenkabel

Flachhülse 6,3 : Flachhülse 
4,8. Kabel 500 mm. 
Typ 1

Aderendhülse 2,8  : o�en. 
Kabel 300 mm. 
Typ 3

Gabel 3,5 : o�en. 
Kabel 300 mm. 
Typ 2

R+M Nr. passend für Hersteller

Saugerturbinen Motorenzuordnung

Viele neue Saugerturbinen im Sortiment - weitere Typen liefern wir auf Anfrage!

262 043 112 Kärcher 1 BD 450  .  BD 550  .  BR 530  .  BR 550  .  BR 700 (24V-BAT)
262 043 113 006 Kärcher 6 BD 450  .  BD 550  .  BR 530  .  BR 550  .  BR 700 (24V-BAT)
262 074 113 Kärcher 1 BD 700  .  BR 700
262 080 102 Kärcher 1 BR 400  .  DUO SB
262 080 103 006 Kärcher 6 BR 400  .  DUO SB
262 101* Kärcher 1 NT 221  .  NT 351  .  NT 361 
262 110 101 Kärcher 1 6.490-110
262 110 102 Kärcher 1 NT 601  .  NT 651  .  NT 800  .  NT 801
262 110 103 006 Kärcher 6 NT 601  .  NT 651  .  NT 800  .  NT 801
262 120 102 Kärcher 1 DUO SB Serie
262 120 103 006 Kärcher 6 DUO SB Serie
262 120 104 Kärcher 1 A 2200  .  WD 5.400  .  WD 5.500  .  WD 5.600
262 120 702 Kärcher 1 NT 361 ECO  .  NT 561 ECO  .  NT65/2 ECO  .  NT 72/2 ECO
262 120 703 Kärcher 1 NT 14-1  .  NT 25-1  .  NT 35-1  .  NT 45-1  .  NT 55-1  .  6.490-166.0
262 120 704 006 Kärcher 6 NT 14-1  .  NT 25-1  .  NT 35-1  .  NT 45-1  .  NT 55-1  .  6.490-166.0
262 120 802 Kärcher 1 T 201
262 120 804 006 Kärcher 6 T 201
262 160 103 Kärcher 1 Puzzi Pro� K  .  Puzzi Pro� 200
262 110 004 006 Kärcher 6 2501  .  2801  .  A 2800  .  2001  .  2501  .  NT 200  .  NT 221  .  NT 301  .  NT 351  .  NT 27-1
262 100 001 Kärcher 1 T12-1
262 100 002 006 Kärcher 6 T12-1
262 120 701 Kärcher 1 SV 1902  .  SV 1820
262 120 704 Kärcher 1 NT 561, NT 65/2

* Restposten

Saugerturbinen

R+M Nr.
262 110 102 116 110-01 1.100 170 69 145

2-stu�g. 230 V / 50 Hz. 
Kabel vorinstalliert
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Saugertüten

Bestellbeispiel für Papier�lter:
10 x 268 143 7 Papier�lter 10 Stück = 1 
350 x 268 143 7 Papier�lter 350 Stück = 1 

Bestellbeispiel für Vlies�lter:
1 x 268 304 708 0 Vlies�lter 80 Stück = 1 
1 x 268 304 700 5 Vlies�lter 5 Stück = 1 

268 149 7 KÄRCHER 2001, 3011 P2  10 200  Stück
268 150 71 KÄRCHER 2101, 2101 TE, 2301, 2111, 2105, 4000 plus, 4000 TE, A 2101, A 2131 pt, A 2111 P2 ü 10 240  Stück
268 150 7 KÄRCHER 2501, 2501 TE, 2601, 2601 plus, 3001, SE 3001, 3001 hot P2 ü 10 160  Stück
268 150 7V KÄRCHER 2501, 2501 TE, 2601, 2601 plus, 3001, SE 3001, 3001 hot; 10 Stk. im PE-Beutel       

mit 2 Stk. Motorschutz�lter P2 ü 10+2 160  Stück
268 301 001 0 KÄRCHER 2701 V    5
268 111 9 KÄRCHER 2701 P2  10 180  Stück
268 150 72 KÄRCHER A 2003, A 2004, A 2014 CV, A 2024 pt, A 2054 Me, A 2064 pt, A 2074 pt P2 ü 10 250  Stück
268 159 8 KÄRCHER A 2204, A 2254 Me, A 2234 pt, A 2504, A 2534 pt, A 2554 Me, A 2604, A 2654 Me,       

2201 F, A 2201, A 2231 pt, A 2251 Me, A 2901, 2901 F, 3000 plus, A 3100, K 2150 P2  10 150  Stück
268 300 301 0 KÄRCHER CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 V    10
268 160 3 KÄRCHER CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 P2  10 350  Stück
268 300 401 0 KÄRCHER CV 36/2 (CW 50), CV 46/2 (CW 100) V ü   10
268 158 7 KÄRCHER NT 27/1 P2  10 140  Stück
268 300 900 5 KÄRCHER NT 301, 2801 V    5
268 300 905 0 KÄRCHER NT 301, 2801 V    50
268 111 8 KÄRCHER NT 301, 2801 P2  10 120  Stück
268 151 9 KÄRCHER NT 351 eco, 2000 E P2 ü 10 150  Stück
268 300 700 5 KÄRCHER NT 361 Eco/Eco TE/Eco M/Eco TEA/Eco MA V    5
268 300 707 0 KÄRCHER NT 361 Eco/Eco TE/Eco M/Eco TEA/Eco MA V    70
268 154 2 KÄRCHER NT 361, NT 35/1 P2 ü 10 120  Stück
268 303 600 5 KÄRCHER NT 48/1, NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Me, NT 65/2 Eco Tc, NT 72/2 Eco Tc V    5
268 303 604 0 KÄRCHER NT 48/1, NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Me, NT 65/2 Eco Tc, NT 72/2 Eco Tc V    40
268 152 3 KÄRCHER NT 501/551 P2  10 100  Stück
268 153 2 KÄRCHER NT 561 P2 ü 10 120  Stück
268 152 2 KÄRCHER NT 700, NT 702 P2  10 90  Stück
268 300 501 0 KÄRCHER T 10/1, T 12/1 V ü   10
268 300 511 0 KÄRCHER T 10/1, T 12/1 V ü   110
268 143 5 KÄRCHER T 101, T 151, Europa T 111 P2  10 250  
268 157 8 KÄRCHER T 12/1 P2 ü 10 200  Stück
268 300 801 0 KÄRCHER T 15/1, T 17/1 V ü   10
268 300 807 0 KÄRCHER T 15/1, T 17/1 V ü   70
268 164 7 KÄRCHER T 15/1 P2 ü 10 150  Stück
268 152 8 KÄRCHER T 191, T 191 K P2  10 320  Stück
268 143 6 KÄRCHER T 201, T 201 + ESB 24 P2  10 200  Stück
268 143 61 KÄRCHER T 201, T 201 + ESB 24; 10 Stk. im PE-Beutel mit 2 Stück Motorschutz�lter P2  10+2 200  Stück
268 159 0 KÄRCHER T 7/1 , T 10/1 P2  10 250  Stück
268 300 601 0 KÄRCHER T 7/1, T 9/1 Bp, BV 5/1, BV 5/1 Bp V    10
268 300 616 0 KÄRCHER T 7/1, T 9/1 Bp, BV 5/1, BV 5/1 Bp V    160
268 141 0 KÄRCHER TBS 32 e, 42 e, TBS 25-35, CV 36/2, CV 46/2, CW 50, CW 100 P2 ü 10 350  Stück
268 303 701 0 KÄRCHER VC 6, VC 6 Premium, VC 6100, VC 6150, VC 6200, VC 6250 PET, VC 6300, VC 6300 B,       

VC 6350, VC 6400, VC 6400 ESB; 10 Stk. im PE-Beutel + 1 Motorschutz�lter V    10+1

R+M Nr. passend  *  *  **
für Hersteller
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Bestellbeispiel für Papier�lter:
10 x 268 143 7 Papier�lter 10 Stück = 1 
350 x 268 143 7 Papier�lter 350 Stück = 1 

Bestellbeispiel für Vlies�lter:
1 x 268 304 708 0 Vlies�lter 80 Stück = 1 
1 x 268 304 700 5 Vlies�lter 5 Stück = 1 

Passepar-K 2026

R+M Nr.
930 101 019
930 101 021
930 101 025
930 101 027
930 101 029
930 101 031
930 101 033
930 101 035
930 101 037
930 101 039

R+M Nr.
930 102 019
930 102 021
930 102 025
930 102 027
930 102 029
930 102 031
930 102 033
930 102 035
930 102 037
930 102 039

R+M Nr.
930 104 019
930 104 021
930 104 025
930 104 027
930 104 029
930 104 031
930 104 033
930 104 035
930 104 037
930 104 039

R+M Nr.
930 105 019
930 105 021
930 105 025
930 105 027
930 105 029
930 105 031
930 105 033
930 105 035
930 105 037
930 105 039

R+M Nr.
930 106 019
930 106 021
930 106 025
930 106 027
930 106 029
930 106 031
930 106 033
930 106 035
930 106 037
930 106 039

R+M Nr.
930 103 019
930 103 021
930 103 025
930 103 027
930 103 029
930 103 031
930 103 033
930 103 035
930 103 037
930 103 039

Zubehör für Scheuersaugmaschinen
Superpads

Je dunkler - desto härter

weiß M33 rot M34 grün M30 blau M35 braun M36 schwarz M32

 *
12" - 305 mm 5 Stück
13" - 325 mm 5 Stück
14" - 355 mm 5 Stück
15" - 380 mm 5 Stück
16" - 410 mm 5 Stück
17" - 430 mm 5 Stück
18" - 460 mm 5 Stück
19" - 480 mm 5 Stück
20" - 510 mm 5 Stück
21" - 530 mm 5 Stück

Attraktive Mengenpreise für die Superpads erhalten Sie auf Anfrage.

Symbole   Typ   Material   Verschließbar   Mengeneinheit   Verpackungseinheit
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ST-247 Kupplungssystem im Überblick
Das neue Hochdruckschlauch- und Lanzenkupplungssystem ST-247 eig-
net sich zur Nachrüstung an bestehende Hochdruckreinigungssysteme 
und ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Austausch von Zube-
hör ohne lästiges Verschrauben und Verkanten. Dank seiner intuitiven 
Bedienung und sehr robusten Konstruktion bietet es alle Vorteile eines 
Schnellkupplungssystems. Aus einer hochwertigen Kombination von 

Messing und Edelstahl gefertigt, eignet es sich besonders für den Ein-
satz in professionellen oder industriellen Umgebungen wie Landwirt-
schaft und Reinigung von großen Flächen von Transportern zu ö�ent-
lichen Plätzen und Außen�ächen. Dank der Kunststo�beschichtung der 
Handräder ist das Kupplungssystem ideal für Heißwasseranwendungen 
geeignet.

R+M Nr.  SW
100 000 235 27

R+M Nr.
569 23

R+M Nr.
569 22

Schlauchverbinder. 
TR 22 AG : M22 x 1,5 AG.
Messing. 
Max. 400 bar

Schlauchverbinder. 
TR 22 AG. Messing.
Max. 400 bar

R+M Nr.
202 600 747

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik. 
ST-247 Kupplung Edelstahl. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Eingang Ausgang Verbindung zu Verbindung zu

ST-247 ST-247 ST-247 Lanzen ST-247 Schläuchen

Eingang Ausgang Verbindung zu Verbindung zu

TR22 AG M22 x 1,5 AG ST-247 Schläuchen M22 IG Schläuchen

Eingang Ausgang Verbindung zu Verbindung zu

TR22 AG TR22 AG Originalschlauch Originalschlauch

Bei mehrfachen Demontagen ist die werkseitige Gewindesicherung an der ST-247 Schnellkupplung durch eine andere Gewindesicherung zu 
ersetzen.

Schneller Wechsel: Die ST-247 Schnellkupplung bieten wir Ihnen mit und ohne Plastik-
kappen für den Ein- und Ausgang der Pistole, um einen Hitzeschutz zu gewährleisten.

Pistole mit integrierten 

ST-247 Kupplungen:

auch für hohe Durch�ussraten 

und mit LTF-Technik für 

den Pro�anwender

LTF - Low Trigger Force 
90 % geringere Halte-

kraft und 40 % geringere 
Abzugskraft gegenüber 
marktüblichen Pistolen.

Die clevere Alternative zur 

K-Lock Handverschraubungs-

kupplung

Alternative zu Adapter 1

Alternative zu Adapter 9

Alles über ST-247 by Suttner
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R+M Nr.
200 247 255

ST-247 Schlauchverbin-
der. Messing.
Max. 310 bar / 
45 l/min / 150 °C

Eingang Ausgang Verbindung zu Verbindung zu

ST-247  ST-247 ST-247 Schläuchen ST-247 Schläuchen

ST-247 Schläuche

R+M Nr.
345 114 851 0
345 114 851 5
345 114 852 0

R+M Nr.
347 114 851 0
347 114 851 5
347 114 852 0

R+M Nr.
420 361 010
420 361 015
420 361 020
420 361 025
420 361 030

R+M Nr.
420 363 010
420 363 015
420 363 020
420 363 025
420 363 030

R+M Nr.
346 114 851 0
346 114 851 5
346 114 852 0

R+M Nr.
345 115 551 0
345 115 551 5
345 115 552 0

2SC  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SC  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SC  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

2SC  8 400 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m

ST-247 : ST-247

ST-247 : ST-247

ST-247 : 1/8" ST-247 : 1/8"

ST-247 : ST-247

ST-247 :  11drehbar

Edelstahl

Edelstahl

ohne Düse mit Düse

Edelstahl

Stecknippel : Stecknippel

Stecknippel : Stecknippel

Stecknippel Stecknippel 

Stecknippel : Stecknippel

Stecknippel : Stecknippel

ST-247 Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

Flexy 6 300 bar 100 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m

Flexy 6 300 bar 100 °C 10 m
    15 m
    20 m
    25 m
    30 m

Rohrreinigungsleitungen mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Alles über ST-247 by Suttner

Mit den neuen ST-247-Schläuchen erweitern wir die Produktpalette 
für die Schnellanschlüsse mit dem ST-247-Stecknippel. 
Natürlich bieten wir Ihnen auch für die Rohrreinigung geeignete 
Schläuche mit und ohne Düse für die neuen ST-247-Schnellanschlüs-

se mit dem Spezial-Stecknippel aus gehärtetem Edelstahl. Gemäß 
der Vorschrift: "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" verfügen unsere 
Rohrreinigungsschläuche über eine Sicherheitsabstandsmarkierung 
von 0,5 m vor der Düse.

 * mit Mikrokapsel Gewindesicherung am Gewinde beschichtet

Symbole   Durchmesser   Nennweite   Druck   Temperatur   Länge   Typ
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ST-247 Lanzen für hydroblade®

ST-247 Lanzen mit Isolierung ST-9.9

R+M Nr.
514 524 700 hydroblade® 330 mm 1.000 mm Edelstahl

R+M Nr.
514 524 701 hydroblade® 330 mm 1.000 mm Edelstahl

Stecknippel ST-247. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.9 und Düsen-
schutz für hydroblade®-Düsen ohne Steckdüse. 
Max. 400 bar / 150 °C

Stecknippel ST-247. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.9 und Düsen-
schutz für hydroblade®-Düsen ohne Steckdüse. 
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 247 310

ST-247 Schnellkupp-
lung. TR22 IG. Messing. 
Max. 400 bar / 150° C 

Eingang * Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

TR22 IG K-Lock Kupplung ST-247 ST-247 Schläuchen Ausgang HD-Gerät

R+M Nr.
200 247 410

R+M Nr.
200 247 420

ST-247 Schnellkupp-
lung. TR22 IG. Messing. 
Inkl. 2 Hitzeschutz-
Abdeckkappen.
Max. 400 bar / 150° C

ST-247 Schnellkupp-
lung. M22 IG. Messing. 
Inkl. 1 Hitzeschutz-
Abdeckkappe.
Max. 400 bar / 150° C

Eingang * Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

TR22 IG K-Lock Kupplung ST-247 ST-247 Schläuchen und Lanzen Ein- und Ausgang Pistole

Eingang Ausgang Verbindung zu Passend zu System 2000

M22 IG Kupplung ST-247 ST-247 Schläuchen und Lanzen Ein- und Ausgang Pistole

Alles über ST-247 by Suttner
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R+M Nr.
200 301 100

R+M Nr.
200 301 110

R+M Nr.
200 247 125

K-Lock Adapter swivel. 
TR22 IG : M22 AG. 
Messing. 
Inkl. 1 Hitzeschutz-Abdeckkappe.
Max. 400 bar / 150° C

K-Lock Adapter swivel. 
TR22 IG : 3/8" IG. 
Messing. 
Inkl. 1 Hitzeschutz-Abdeckkappe.
Max. 400 bar / 150° C

M22 AG : ST-247. 
Edelstahl gehärtet. 
Max. 400 bar / 150° C

Eingang * Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

TR22 IG swivel K-Lock M22 AG M22 IG Schläuchen Eingang Pistole

Eingang * Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

TR22 IG swivel K-Lock 3/8" IG 3/8" AG Schläuchen Eingang Pistole

Eingang Ausgang Verbindung zu Passend zu

M22 AG Kupplung ST-247 Handverschraubung mit M22 IG Kupplung ST-247

Alternative zu Adapter 12

Alternative zu Adapter 12

Alles über ST-247 by Suttner
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R+M Nr.
200 247 120

R+M Nr.
200 247 250

ST-247 : TR22 AG. 
Messing/Edelstahl. 
Max. 400 bar / 150° C 

TR22 AG/IG. 
Messing. 
Max. 400 bar / 150° C 

Eingang * Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

TR 22 AG K-Lock Stecker ST-247 ST-247 Schnellkupplung Originalschlauch

Eingang Ausgang * Verbindung zu Passend zu easylock

TR22 IG K-Lock TR22 AG K-Lock ST-247 Schnellkupplung Ausgang Pistole

R+M Nr.
200 247 100

R+M Nr.
200 247 110

ST-247 : 1/4" IG. 
Edelstahl gehärtet. 
Max. 400 bar / 150° C

ST-247 : 1/4" AG. 
Edelstahl gehärtet. 
Max. 400 bar / 150° C

Eingang Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

Kupplung ST-247 1/4" IG Alle Lanzen mit 1/4" AG Anschluss Ausgang Pistole

Eingang Ausgang Verbindung zu Passend zu easylock

Kupplung ST-247 1/4" AG Alle Lanzen mit 1/4" IG Anschluss Ausgang Pistole

Alles über ST-247 by Suttner

 * mit Mikrokapsel Gewindesicherung am Gewinde beschichtet
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Passepar-K 2026

Entscheidend bei der Hochdruckreinigung ist die 

Aufprallkraft, diese setzt sich zusammen aus 4 Faktoren.
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Informationen über Hochdruckdüsen

Druck in bar

Mengenleistung in l/min in Abhängigkeit zum Druck in bar

Wassermenge Wasserdruck Strahlwinkel Spritzabstand

Die richtige Düsenwahl ist für die Leistung und problemlose Funktion 
des HD-Gerätes ausschlaggebend:

Zu kleine Düse = Gerät schaltet dauernd in den Bypass um oder aus.
Zu große Düse = Gerät bringt keine Leistung (weniger Druck).

Wie wähle ich die richtige Düse?
Voraussetzung: Druck in bar und Mengenleistung in l/min des 
Gerätes müssen bekannt sein, z. B. 15 l/min (900 l/h) - 150 bar.
1. In der ersten Zeile (Druck in bar) gehe ich zur Spalte "150".
2. In der Spalte "150" gehe ich nach unten bis zur Zeile "15,2". 

Diese liegt den von mir gesuchten 15 l/min am nächsten.
3. In Zeile "15,2" gehe ich nach links bis zur ersten Spalte und tre�e 

auf "055".
4. Ich benötige also eine Düse mit der Größe "055".
5. Auf Seite 53 wähle ich den Düsentyp und Spritzwinkel aus.
6. In Zeile "055" �nde ich die R+M Nr. der von mir gewählten Düse.

geringe Aufprallkraft 
= 

hohe Flächenleistung

hohe Aufprallkraft 
= 

geringe Flächenleistung
* Bohrungsdurchmesser in mm

Symbole   Durchmesser   Düse   Durch�uss
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Passepar-K 2026
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Informationen über Hochdruckdüsen

Spritzbreite in Abhängigkeit von Spritzwinkel und Abstand

Druck in bar

Mengenleistung in l/min in Abhängigkeit zum Druck in bar

Spritzbreite

Sp
rit

za
bs

ta
nd

Symbole   Durchmesser   Düse   Durch�uss

Abstand in cmWinkel

Spritz-

winkel

1
0,09

0,17

0,26

0,35

0,44

0,73

1,27

1,68

2,86

2
0,17

0,35

0,53

0,71

0,89

1,46

2,55

3,36

5,71

3
0,26

0,52

0,79

1,06

1,33

2,18

3,82

5,03

8,57

5
0,44

0,87

1,32

1,76

2,22

3,64

6,37

8,39

14,28

7
0,61

1,22

1,84

2,47

3,10

5,10

8,92

11,75

19,99

10
0,87

1,75

2,63

3,53

4,43

7,28

12,74

16,78

28,56

20
1,75

3,50

5,27

7,05

8,87

14,56

25,48

33,56

57,13

30
2,62

5,25

7,90

10,58

13,30

21,84

38,22

50,35

85,69

50
4,37

8,75

13,17

17,63

22,17

36,40

63,71

83,91

142,81

70
6,11

12,25

18,43

24,69

31,04

50,96

89,19

117,47

199,94

100
8,73

17,50

26,33

35,27

44,34

72,79

127,41

167,82

285,63

°
5°
10°
15°
20°
25°
40°
65°
80°
110°



4.112-055.0 - 200 073 543
2.042-001.0 24 110 00
2.042-001.0 - 110 05
2.110-021.0 186 200 146 919
2.110-022.0 186 200 146 920
2.110-023.0 186 200 146 931
2.113-000.0 301 127 025 034
2.113-000.0 302 126 025 034
2.113-001.0 302 126 100 040
2.113-003.0 302 126 040 040
2.113-006.0 302 126 025 040
2.113-007.0 302 126 025 040
2.113-008.0 301 127 025 045
2.113-010.0 301 127 025 050
2.113-011.0 301 127 025 055
2.113-015.0 302 126 025 080
2.113-016.0 302 126 025 090
2.113-017.0 302 126 025 100
2.113-021.0 301 127 025 040
2.113-021.0 302 126 025 040
2.113-022.0 302 126 025 045
2.113-023.0 302 126 025 050
2.113-025.0 302 126 025 055
2.113-028.0 301 127 025 070
2.113-033.0 302 126 100 045
2.113-034.0 302 126 100 050
2.113-035.0 302 126 100 055
2.113-037.0 302 126 100 075

2.113-042.0 302 126 015 034
2.113-042.0 301 127 015 034
2.113-043.0 301 127 015 034
2.113-044.0 301 127 015 040
2.113-045.0 302 126 015 040
2.113-045.0 301 127 015 040
2.113-046.0 302 126 015 045
2.113-046.0 301 127 015 045
2.113-047.0 302 126 015 055
2.113-047.0 301 127 015 055
2.113-049.0 302 126 015 070
2.113-049.0 301 127 015 070
2.113-051.0 302 126 015 080
2.113-053.0 302 126 040 045
2.113-054.0 302 126 040 050
2.113-055.0 302 126 040 055
2.114-013.0 531 200 097 700
2.637-064.0 - 521 201
2.637-065.0 - 521 201
2.637-108.0 268 561 41
2.637-120.0 - 109 506
2.637-121.0 - 109 31
2.637-177.0 500 109 760 973
2.637-238.0 434 750 141
2.637-238.0 434 740 141
2.637-691.0 31 200 033 700
2.637-728.0 - 520 91
2.637-729.0 - 400 047 008

2.637-729.0 196 410 047 008
2.637-750.0 434 740 201
2.637-750.0 434 750 201
2.637-767.0 196 400 047 015
2.637-767.0 196 410 047 015
2.637-926.0 - 540 31
2.638-183.0 427 590 163
2.638-183.0 424 593 16
2.638-792.0 - 520 91
2.638-821.0 - 521 042 301
2.638-974.0 98 852 12
2.638-976.0 - 852 14
2.639-919.0 435 740 005
2.639-919.0 435 740 009
2.640-679.0 336 521 052 400
2.640-679.0 334 521 052 302
2.640-692.0 278 200 175 411
2.640-693.0 367 200 075 482
2.641-374.0 27 734 10
2.641-706.0 - 390 061 209
2.641-706.0 - 460 061 209
2.641-721.0 148 460 010 420 9
2.641-740.0 529 276 284 380
2.641-798.0 320 545 505 0
2.641-866.0 437 764 434 34
2.641-867.0 439 763 430 06
2.642-305.0 290 200 330 600
2.642-728.0 - 653 330 011
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2.642-729.0 - 653 335 011
2.642-729.0 - 653 340 011
2.642-997.0 334 521 030 300
2.643-037.0 130 559 908 221
2.643-577.0 343 108 809 71
2.643-633.0 148 460 010 421 0
2.683-974.0 98 852 12
2.780-001.0 27 950 10
2.880-001.0 - 790 952 010 0
2.880-001.0 - 780 919 262
2.880-001.0 115 790 100
2.880-154.0 - 790 103
2.880-168.0 115 790 100
2.880-177.0 98 852 10
2.880-194.0 84 200 006 436
2.880-208.0 - 790 120
2.880-296.0 - 790 105
2.880-990.0 - 790 105
2.883-027.0 300 602 50
2.883-043.0 300 605 05
2.883-099.0 112 568 001 1
2.883-388.0 300 602 60
2.883-389.0 300 602 70
2.883-390.0 300 602 90
2.883-391.0 300 603 00
2.883-392.0 300 603 20
2.883-393.0 300 603 25
2.883-394.0 300 603 30
2.883-395.0 300 603 50
2.883-396.0 300 603 60
2.883-397.0 300 605 10
2.883-398.0 300 605 20
2.883-399.0 300 605 30
2.883-400.0 300 605 30
2.883-401.0 300 605 40
2.883-402.0 300 605 50
2.883-403.0 300 605 60
2.883-404.0 300 605 70
2.883-405.0 300 605 75
2.883-406.0 300 605 80
2.883-407.0 300 606 00
2.883-408.0 300 606 10
2.883-785.0 - 606 11
2.883-791.0 97 805 50
2.883-803.0 300 605 05
2.883-804.0 300 605 30
2.883-805.0 300 605 10
2.883-821.0 300 605 05
2.883-829.0 300 605 20
2.883-893.0 300 605 10
2.883-894.0 300 605 20
2.883-926.0 300 605 70
2.883-927.0 300 605 40
2.884-007.0 98 852 12
2.884-085.0 98 852 12
2.884-522.0 300 607 60
2.884-523.0 300 607 70
2.884-524.0 300 607 80
2.884-525.0 300 608 10
2.884-525-0 300 607 90
2.884-526.0 300 608 25

2.884-527.0 300 608 30
2.884-533.0 300 600 10
2.884-534.0 300 600 20
2.884-535.0 300 600 30
2.884-536.0 300 600 40
2.884-537.0 300 600 50
2.884-540.0 300 600 75
2.884-541.0 300 600 80
2.884-543.0 300 601 10
2.884-544.0 - 601 11
2.884-897.0 186 200 088 518
2.884-899.0 187 316 96
2.884-924.0 186 200 088 518
2.884-925.0 187 316 96
2.884-963.0 186 200 088 518
2.884-964.0 186 200 088 518
2.885-012.0 281 200 085 400
2.885-133.0 300 605 70
2.885-170.0 300 606 20
2.885-224.0 300 602 55
2.885-255.0 300 605 05
2.885-459.0 300 606 40
2.885-494.0 300 604 95
2.889-117.0 - 264 013
2.889-118.0 542 263 613
2.889-152.0 - 263 605
3.415-641.0 99 665 70
3.631-039.0 529 276 284 380
3.637-170.0 81 200 160 802
4.111-029.0 133 569 23
4.111-030.0 133 561 022 220
4.111-030.0 133 568 022 220
4.111-030.0 133 568 022 221
4.111-031.0 133 561 022 220
4.111-031.0 133 568 022 220
4.111-031.0 133 568 022 221
4.111-032.0 133 565 688
4.111-034.0 133 565 681
4.111-036.0 133 565 686
4.111-037.0 133 569 22
4.111-046.0 133 200 301 100
4.114-030.0 307 200 456 870
4.114-036.0 307 200 456 850
4.114-042.0 307 200 456 845
4.119-002.0 131 202 600 748
4.119-005-0 149 340 117 242 10
4.119-006-0 149 340 117 242 20
4.119-017.0 149 340 117 242 15
4.119-019.0 - 350 117 242 20
4.363-691.0 - 790 581
4.401-041.0 112 568 10
4.401-076.0 112 568 10
4.401-091.0 112 568 10
4.402-022.0 268 561 41
4.402-024.0 - 200 040 700
4.402-025.0 114 561 90
4.402-078.0 268 561 41
4.403-002.0 130 569 40
4.415-040.0 99 665 71
4.421-739.0 130 316 961 2
4.421-739.3 130 316 961 2

4.440-038.0 - 305 107 5
4.440-092.0 138 330 104 310
4.440-117.0 478 330 012 701 001
4.440-120.0 - 330 012 701 008
4.440-120.0 - 330 012 701 004
4.440-122.0 - 330 012 701 009
4.440-122.0 - 330 012 701 005
4.440-123.0 - 330 012 701 010
4.440-123.0 - 330 012 701 012
4.440-123.0 - 330 012 701 007
4.440-123.0 - 330 012 701 006
4.440-172.0 168 355 500 310
4.440-416.0 - 330 012 701 021
4.440-417.0 - 330 012 701 022
4.440-807.0 478 330 012 701 001
4.440-808.0 478 330 012 701 002
4.440-809.0 478 330 012 701 003
4.440-810.0 - 330 012 701 008
4.440-810.0 - 330 012 701 004
4.440-811.0 - 330 012 701 009
4.440-811.0 - 330 012 701 005
4.440-812.0 - 330 012 701 010
4.440-812.0 - 330 012 701 006
4.440-813.0 - 330 012 701 012
4.440-813.0 - 330 012 701 007
4.481-039.0 290 200 330 600
4.580-144.0 427 706 151
4.580-160.0 427 706 05
4.580-163.0 - 707 36
4.610-026.0 557 262 080 102
4.610-066.0 560 262 120 801
4.624-032.0 559 262 120 104
4.624-034.0 559 262 120 104
4.680-063.0 101 200 080 512
4.680-070.0 - 200 080 532
4.680-077.0 101 200 080 502
4.680-081.0 - 200 080 532
4.680-081.3 - 200 080 532
4.680-084.0 - 200 080 552
4.680-097.0 101 200 080 522
4.680-098.0 - 200 080 532
4.680-114.0 101 200 080 114
4.680-114.3 101 200 080 114
4.680-123.0 - 200 080 532
4.680-123.0 101 200 080 123
4.680-123.3 101 200 080 522
4.680-123.3 101 200 080 123
4.680-126.0 101 200 080 126
4.680-126.0 101 200 080 512
4.680-126.3 101 200 080 126
4.680-127.0 101 200 080 502
4.680-127.3 101 200 080 502
4.680-127.3 - 200 080 542
4.680-135.0 101 200 080 522
4.680-135.0 - 200 080 542
4.680-135.3 101 200 080 145
4.680-135.3 101 200 080 522
4.680-135.3 - 200 080 542
4.680-144.0 - 200 080 144
4.680-144.3 - 200 080 144
4.680-144.3 - 200 080 146
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4.680-145.0 101 200 080 145 
4.680-146.0 - 200 080 146
4.680-147.3 - 200 080 532
4.730-012.0 27 734 10
4.730-019.0 27 732 90
4.730-029.0 32 734 50
4.730-059.0 31 200 033 900
4.730-059.0 31 200 033 700
4.760-048.0 269 514 10
4.760-049.0 269 514 50
4.760-049.0 269 514 59
4.760-049.0 269 514 501
4.760-052.0 269 514 80
4.760-052.0 269 514 801
4.760-058.0 - 514 00
4.760-073.0 289 513 112
4.760-101.0 269 514 519
4.760-101.0 269 514 519 1
4.760-101.0 269 514 510
4.760-101.0 269 514 511
4.760-102.0 269 514 11
4.760-102.0 269 514 119
4.760-103.0 269 514 819
4.760-103.0 269 514 81
4.760-103.0 269 514 811
4.760-129.0 269 514 719 1
4.760-129.0 269 514 711
4.760-129.0 269 514 71
4.760-132.0 - 523 98
4.760-134.0 - 523 98
4.760-156.0 - 516 11
4.760-157.0 - 516 81
4.760-180.0 - 516 61
4.760-182.0 269 514 19
4.760-182.0 269 514 10
4.760-212.0 289 515 01
4.760-220.0 269 514 519 1
4.760-245.0 490 200 097 801
4.760-245.0 289 515 01
4.760-268.0 269 514 30
4.760-268.0 269 514 39
4.760-268.0 269 514 301
4.760-268.0 269 514 391
4.760-269.0 - 658 103 51
4.760-355.0 269 514 519 1
4.760-361.0 286 523 962
4.760-364.0 - 514 219 1
4.760-365.0 269 514 719 1
4.760-366.0 269 514 819 1
4.760-397.3 286 523 963
4.760-402.0 286 523 962
4.760-434.0 286 523 962
4.760-550.0 269 514 519 1
4.760-550.0 270 514 549 1
4.760-550.0 271 514 529 1

4.760-584.0 270 514 549 1
4.760-584.0 270 514 529
4.760-584.0 270 514 549
4.760-584.0 271 514 529 1
4.760-609.0 - 514 849
4.760-609.0 - 514 849 1
4.760-660.0 269 514 519
4.760-660.0 269 514 519 1
4.760-660.0 270 514 549 1
4.760-660.0 270 514 549 1
4.760-660.0 270 514 529
4.760-660.0 270 514 529
4.760-660.0 269 514 510
4.760-660.0 270 514 549
4.760-660.0 271 514 529 1
4.760-660.0 271 514 529 1
4.760-660.0 269 514 511
4.760-661.0 270 514 749
4.760-661.0 270 514 749 1
4.760-661.0 269 514 719 1
4.760-661.0 269 514 711
4.760-661.0 269 514 71
4.760-662.0 269 514 80
4.760-662.0 269 514 801
4.760-662.0 - 514 849
4.760-662.0 269 514 819
4.760-662.0 269 514 81
4.760-662.0 269 514 811
4.760-662.0 269 514 819 1
4.760-662.0 - 514 849 1
4.760-663.0 269 514 30
4.760-663.0 269 514 39
4.760-663.0 269 514 301
4.760-663.0 269 514 391
4.760-664.0 270 514 149
4.760-664.0 - 514 219 1
4.760-667.0 - 514 00
4.760-679.0 271 200 146 550
4.760-691.0 270 514 149
4.760-694.0 270 514 749
4.760-694.0 270 514 749 1
4.760-832.0 - 330 100 321 0
4.760-832.0 136 330 100 310
4.760-834.0 136 343 100 410
4.760-834.0 136 343 100 310
4.760-834.0 - 343 100 321 0
4.760-835.0 136 350 100 310
4.760-835.0 142 350 600 321 0
4.760-843.0 228 200 860 520
4.760-843.0 220 202 300 710
4.760-843.0 231 507 001 580
4.760-855.0 270 514 549
4.760-856.0 270 514 249
4.760-857.0 136 343 100 320
4.760-857.0 - 343 100 322 0

4.760-858.0 - 343 100 323 0
4.760-859.0 - 330 100 322 0
4.760-859.0 136 330 100 320
4.760-867.0 306 200 357 330
4.760-868.0 306 200 357 335
4.760-869.0 306 200 357 340
4.760-870.0 306 200 357 350
4.760-871.0 306 200 357 360
4.760-872.0 306 200 357 380
4.760-873.0 393 200 073 516
4.760-874.0 - 200 073 901
4.760-876.0 334 521 042 350
4.760-890.0 - 330 100 321 5
4.760-890.0 136 330 100 315
4.760-891.0 - 750 202 204
4.760-892.0 136 350 100 320
4.760-892.0 142 350 600 322 0
4.760-893.0 - 350 600 324 0
4.760-894.0 136 343 100 315
4.760-894.0 - 343 100 321 5
4.762-003.0 - 930 002 908
4.762-010.0 + 2.637-900.0 327 520 854 0
4.762-010.0 + 2.637-901.0 327 520 854 5
4.762-010.0 + 2.637-902.0 327 520 855 0
4.762-010.0 + 2.637-903.0 327 520 855 5
4.762-010.0 + 2.637-904.0 327 520 856 0
4.762-010.0 + 2.637-905.0 327 520 856 5
4.762-015.0 324 522 20
4.762-047.0 36 523 70
4.762-062.0 255 559 980 500
4.762-065.0 - 522 501 1
4.762-249.0 - 930 002 908
4.762-252.0 - 930 002 822
4.762-283.0 324 522 40
4.762-284.0 324 522 40
4.762-287.0 324 522 20
4.762-288.0 324 522 20
4.762-510.0 324 522 20
4.762-536.0 324 523 001
4.762-559.0 324 522 40
4.762-559.0 324 522 40
4.762-560.0 324 522 20
4.762-560.0 324 522 20
4.762-561.0 324 522 40
4.762-561.0 324 522 40
4.762-562.0 324 522 20
4.762-562.0 324 522 20
4.763-039.0 315 658 105 04
4.763-058.0 315 658 105 54
4.763-078.0 306 200 357 355
4.763-078.0 306 200 458 355
4.763-082.0 306 200 357 345
4.763-082.0 306 200 458 345
4.763-083.0 306 200 458 365
4.763-084.0 306 200 458 345
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4.763-085.0 306 200 458 310
4.763-093.0 306 200 357 350
4.763-123.0 306 200 357 350
4.763-124.0 316 657 555 1
4.763-130.0 316 657 560 1
4.763-146.0 306 200 357 355
4.763-170.0 306 200 458 340
4.763-170.0 306 200 357 340
4.763-174.0 315 658 104 54
4.763-184.0 310 653 040 011
4.763-184.0 - 653 340 011
4.763-211.0 316 657 545 1
4.763-228.0 - 653 335 011
4.763-228.0 - 653 340 011
4.763-229.0 - 653 340 011
4.763-250.0 306 200 458 360
4.763-250.0 307 200 456 660
4.763-250.0 307 200 456 655
4.763-250.0 306 200 357 355
4.763-250.0 306 200 458 355
4.763-250.0 306 200 458 355
4.763-252.0 306 200 458 340
4.763-252.0 306 200 458 340
4.763-252.0 307 200 456 640
4.763-252.0 307 200 456 640
4.763-252.0 306 200 357 340
4.763-252.0 306 200 357 340
4.763-253.0 307 200 456 650
4.763-253.0 306 200 458 350
4.763-253.0 306 200 357 350
4.763-254.0 307 200 456 670
4.763-254.0 307 200 456 680
4.763-254.0 306 200 458 380
4.763-254.0 306 200 458 370
4.763-930.0 306 200 458 310
4.763-931.0 306 200 357 335
4.763-931.0 307 200 456 635
4.763-931.0 307 200 456 635
4.763-977.0 - 653 330 011
4.763-988.0 307 200 456 645
4.763-988.0 306 200 458 345
4.763-988.0 306 200 458 345
4.763-988.0 306 200 458 345
4.764-012.0 289 200 056 500
4.764-066.0 316 657 555 1
4.764-208.0 306 200 458 310
4.764-208.0 306 200 458 310
4.767-002.0 316 657 545 1
4.767-005.0 316 657 555 1
4.767-022.0 306 200 357 335
4.767-023.0 306 200 357 340
4.767-024.0 306 200 357 350
4.767-041.0 306 200 357 330
4.767-066.0 316 657 555 1
4.767-066.0 316 657 555 1
4.767-067.0 316 657 560 1

4.767-076.0 306 200 458 390
4.767-116.0 306 200 357 335
4.767-116.0 307 200 456 635
4.767-117.0 306 200 458 340
4.767-117.0 307 200 456 640
4.767-117.0 306 200 357 340
4.767-145.0 315 658 104 54
4.767-229.0 306 200 357 330
4.767-229.0 306 200 357 330
4.767-230.0 306 200 357 335
4.767-230.0 306 200 357 335
4.767-231.0 306 200 357 340
4.767-231.0 306 200 357 340
4.767-232.0 306 200 357 345
4.767-232.0 306 200 357 345
4.767-233.0 306 200 357 350
4.775-012.0 221 202 600 710
4.775-016.0 228 200 860 520
4.775-018.0 221 202 600 710
4.775-026.0 228 200 860 520
4.775-029.0 - 202 300 820
4.775-036.0 231 507 001 590
4.775-037.0 - 202 300 820
4.775-056.0 - 202 300 820
4.775-079.0 231 507 001 590
4.775-080.0 231 507 001 590
4.775-120.0 - 202 300 820
4.775-152.0 - 202 300 820
4.775-191.0 231 507 001 590
4.775-194.0 - 202 300 820
4.775-204.0 - 202 300 820
4.775-213.0 231 507 001 590
4.775-251.0 - 202 300 820
4.775-271.0 - 202 300 820
4.775-273.0 - 202 300 820
4.775-282.0 221 202 600 710
4.775-282.0 228 200 860 520
4.775-282.0 220 202 300 710
4.775-463.0 - 202 300 820
4.775-463.0 - 202 300 820
4.775-466.0 221 202 600 720
4.775-466.0 220 202 300 720
4.775-466.0 221 202 600 710
4.775-466.0 228 200 860 520
4.775-466.0 220 202 300 710
4.775-466.0 - 202 300 820
4.775-825.0 234 202 715 580
5.181-041.0 - 930 001 905
5.401-129.0 294 519 60
5.401-153.0 294 519 60
5.401-210.0 294 519 60
5.403-034.0 130 569 50
5.403-128.0 424 593 16
5.403-175.0 130 569 40
5.403-175.0 130 569 50
5.762-004.0 36 523 72

5.762-008.0 - 930 002 932
5.762-008.0 - 930 002 932
5.762-112.0 - 930 002 247
5.762-125.0 - 930 002 249
5.762-126.0 - 930 002 907
5.762-127.0 - 930 002 244
5.762-133.0 - 930 002 825
5.762-169.0 - 930 002 932
5.762-171.0 - 930 002 823
5.762-208.0 - 930 002 252
5.762-299.0 - 930 002 910
5.763-011.0 - 651 861
5.763-012.0 - 651 481
5.763-013.0 - 651 851
5.763-015.0 200 650 09
5.763-015.0 200 650 10
5.763-016.0 200 650 50
5.763-019.0 200 650 40
5.763-020.0 200 650 50
5.763-087.0 - 651 861
5.765-030.0 300 600 10
5.765-031.0 300 600 20
5.765-032.0 300 600 30
5.765-033.0 300 600 40
5.765-034.0 300 600 50
5.765-035.0 300 600 60
5.765-036.0 300 600 70
5.765-037.0 300 600 75
5.765-038.0 300 600 80
5.765-039.0 300 601 00
5.765-040.0 300 601 10
5.777-023.0 - 930 000 172
6.025-253.0 326 200 555 565
6.110-011.0 149 343 116 782 20
6.110-018.0 149 343 116 782 15
6.110-030.0 149 343 117 242 15
6.110-031.0 149 343 117 242 10
6.110-032.0 149 343 117 242 20
6.110-035.0 149 330 117 242 10
6.110-036.0 149 330 116 782 15
6.110-037.0 149 330 116 782 15
6.110-038.0 149 345 617 242 10
6.110-038.0 - 335 117 242 10
6.110-053.0 149 346 617 242 10
6.110-054.0 149 346 617 242 20
6.110-083.0 - 345 116 782 20
6.233-017.0 - 107 008 0
6.273-207.0 - 930 001 906
6.286-466.0 424 594 16
6.287-024.0 - 950 20
6.287-025.0 27 950 40
6.288-044.0 - 953 50
6.290-215.0 27 950 10
6.295-303.0 27 950 40
6.295-303.0 27 950 40
6.295-305.0 - 950 20
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6.295-624.0 27 950 10
6.317-011.0 494 109 767 921
6.362-083.0 437 764 434 38
6.362-092.0 51 161 289 0
6.362-092.0 51 161 288 0
6.362-092.0 - 050 000 540
6.362-151.0 115 790 10
6.362-392.0 115 790 20
6.362-406.0 51 161 277 0
6.362-406.0 - 793 305 178
6.362-406.0 51 161 276 0
6.362-427.0 - 050 000 590
6.362-472.0 - 796 15
6.362-478.0 - 050 000 330
6.362-481.0 131 791 42
6.362-482.0 112 568 011
6.362-484.0 51 161 282 0
6.362-484.0 51 161 283 0
6.362-484.0 - 903 616 00
6.362-524.0 112 568 010
6.362-534.0 - 551 502 43
6.362-547.0 - 050 002 050
6.362-577.0 129 050 000 020
6.362-586.0 - 050 000 260
6.363-607.0 51 161 282 0
6.363-607.0 51 161 283 0
6.363-607.0 - 903 616 00
6.363-615.0 129 050 000 020
6.365-052.0 - 156 157 0
6.365-053.0 51 161 281 0
6.365-053.0 51 161 280 0
6.365-053.0 - 156 151 0
6.365-055.0 51 161 284 0
6.365-055.0 51 161 285 0
6.365-330.0 51 161 279 0
6.365-330.0 51 161 278 0
6.365-330.0 - 156 139 0
6.365-332.0 51 161 274 0
6.365-332.0 51 161 275 0
6.365-332.0 - 156 254 0
6.365-332.0 - 156 156 0
6.365-333.0 51 161 273 0
6.365-333.0 51 161 272 0
6.365-333.0 - 156 136 0
6.365-347.0 51 161 291 0
6.365-347.0 51 161 290 0
6.365-432.0 51 161 264 0
6.365-432.0 51 161 265 0
6.365-438.0 51 161 271 0
6.365-438.0 51 161 270 0
6.369-001.0 569 930 106 025
6.369-002.0 569 930 103 025
6.369-003.0 569 930 102 025
6.369-022.0 569 930 106 033
6.369-023.0 569 930 103 033
6.369-024.0 569 930 102 033
6.369-077.0 569 930 106 035
6.369-078.0 569 930 103 035
6.369-079.0 569 930 102 037
6.369-469.0 569 930 101 031

6.369-470.0 569 930 102 031
6.369-471.0 569 930 104 031
6.369-472.0 569 930 103 031
6.369-473.0 569 930 106 031
6.369-475.0 - 930 000 198
6.369-476.0 - 930 000 196
6.369-477.0 - 930 000 195
6.369-479.0 - 930 000 194
6.369-900.0 - 930 001 618
6.370-007.0 36 523 72
6.370-122.0 - 930 000 919
6.370-125.0 - 930 000 917
6.370-126.0 - 930 000 777
6.370-127.0 - 930 000 947
6.370-129.0 - 930 000 776
6.370-130.0 - 930 000 946
6.370-131.0 - 930 000 920
6.370-132.0 - 930 000 781
6.370-133.0 - 930 000 950
6.370-970.0 - 930 001 376
6.371-200.0 36 523 73
6.371-279.0 36 523 72
6.386-125.0 130 569 20
6.386-356.0 425 583 161 6
6.386-465.0 424 595 16
6.386-466.0 424 594 16
6.388-057.0 146 342 100 510
6.388-060.0 148 460 000 210
6.388-071.0 136 340 100 420
6.388-083.0 136 345 101 410
6.388-083.0 142 345 601 121 0
6.388-083.0 142 345 601 121 0
6.388-083.0 136 345 101 310
6.388-455.0 12 720 20
6.388-458.0 12 722 40
6.388-460.0 12 722 20
6.388-461.0 12 720 10
6.388-462.0 12 720 50
6.388-465.0 12 720 30
6.388-473.0 12 722 30
6.388-474.0 12 723 01
6.388-483.0 13 728 310
6.388-547.0 24 735 40
6.388-548.0 24 735 50
6.388-576.0 13 728 311
6.388-803.0 174 301 50
6.388-803.0 - 301 52
6.388-813.0 136 345 100 420
6.388-813.0 136 340 100 420
6.388-825.0 136 345 100 410
6.388-825.0 137 345 600 410
6.388-826.0 136 340 100 410
6.388-831.0 195 400 000 020
6.388-832.0 195 400 000 030
6.388-854.0 139 460 010 210
6.388-860.0 195 410 000 020
6.388-860.0 195 420 300 020
6.388-934.0 139 390 010 215
6.388-987.0 539 264 048 20
6.389-028.0 - 345 100 401 5

6.389-034.0 139 390 010 210
6.389-051.0 162 330 117 304
6.389-056.0 138 330 110 310
6.389-063.0 139 460 010 210
6.389-088.0 138 335 110 315
6.389-092.0 139 460 004 210
6.389-103.0 478 330 012 701 023
6.389-103.0 478 330 012 701 025
6.389-104.0 478 330 012 701 024
6.389-104.0 478 330 012 701 026
6.389-160.0 138 335 110 315
6.389-176.0 138 340 110 410
6.389-190.0 136 345 111 410
6.389-301.0 136 340 101 415
6.389-351.0 138 330 110 310
6.389-354.0 139 460 010 210
6.389-479.0 143 341 101 610
6.389-479.0 146 342 101 510
6.389-479.0 148 347 601 121 0
6.389-479.0 148 347 601 121 07
6.389-479.0 146 342 100 510
6.389-555.0 - 460 010 810
6.389-571.0 138 340 110 420
6.389-574.0 139 460 010 210
6.389-581.0 146 342 101 520
6.389-581.0 143 346 100 620 7
6.389-581.0 146 347 100 520 7
6.389-581.0 - 346 100 620 9
6.389-581.0 - 347 100 520 9
6.389-581.0 146 342 100 520
6.389-582.0 139 390 010 210
6.389-597.0 136 335 111 310
6.389-609.0 146 342 100 520
6.389-646.0 138 345 110 410
6.389-709.0 136 345 101 315
6.389-709.0 142 345 601 121 5
6.389-709.0 136 345 101 415
6.389-720.0 136 345 101 415
6.389-786.0 136 340 100 410
6.389-853.0 139 390 010 210
6.389-853.0 138 330 110 310
6.389-853.0 138 330 110 310
6.389-856.0 136 345 111 410
6.389-891.0 136 343 100 410
6.390-010.0 142 343 600 321 5
6.390-010.0 136 343 100 415
6.390-010.0 136 343 100 315
6.390-023.0 142 350 600 321 5
6.390-023.0 136 350 100 315
6.390-023.0 136 350 100 415
6.390-025.0 142 343 611 321 0
6.390-025.0 136 335 111 310
6.390-025.0 136 343 111 410
6.390-026.0 - 345 100 420 8
6.390-026.0 136 345 100 410
6.390-026.0 - 345 100 410 8
6.390-027.0 136 345 101 420
6.390-027.0 142 345 601 122 0
6.390-027.0 136 345 101 320
6.390-027.0 136 345 100 420
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6.295-624.0 27 950 10
6.390-028.0 195 400 000 020
6.390-028.0 195 410 000 020
6.390-028.0 195 420 300 020
6.390-028.0 197 420 300 322 0
6.390-029.0 195 410 000 030
6.390-029.0 195 420 300 030
6.390-029.0 195 400 000 030
6.390-029.0 197 420 300 323 0
6.390-030.0 195 420 300 020
6.390-031.0 136 343 100 320
6.390-031.0 142 343 600 322 0
6.390-031.0 136 343 100 420
6.390-031.0 136 340 100 420
6.390-078.0 138 330 110 310
6.390-096.0 139 390 004 210
6.390-171.0 136 343 111 420
6.390-171.0 142 343 611 322 0
6.390-174.0 138 330 110 315
6.390-178.0 - 345 100 401 5
6.390-185.0 142 343 611 321 5
6.390-185.0 136 343 111 415
6.390-208.0 142 345 611 322 0
6.390-208.0 136 345 111 420
6.390-293.0 - 343 601 123 0
6.390-293.0 - 343 101 330
6.390-293.0 - 343 100 430
6.390-294.0 - 345 111 430
6.390-294.0 - 345 601 123 0
6.390-294.0 - 345 101 330
6.390-372.0 139 390 010 215
6.390-445.0 146 332 110 515
6.390-463.0 148 460 028 209
6.390-544.0 138 330 110 315
6.390-704.0 146 342 111 510
6.390-704.0 148 347 611 321 07
6.390-705.0 148 347 611 322 07
6.390-705.0 146 342 111 520
6.390-726.0 136 350 100 320
6.390-726.0 136 350 100 420
6.390-726.0 142 350 600 322 0
6.391-168.0 138 330 110 310
6.391-172.0 154 330 136 815
6.391-172.0 154 390 036 815
6.391-238.0 142 390 011 321 0
6.391-238.0 136 330 111 310
6.391-238.0 136 330 111 310
6.391-342.0 136 343 100 410
6.391-342.0 136 343 100 410
6.391-342.0 142 343 600 321 0
6.391-351.0 142 345 611 321 0
6.391-351.0 - 345 111 410 8
6.391-351.0 136 345 111 410
6.391-354.0 142 345 600 321 0
6.391-354.0 - 345 100 420 8
6.391-354.0 136 345 100 410
6.391-354.0 - 345 100 410 8
6.391-354.0 136 345 100 310
6.391-394.0 142 390 011 321 5
6.391-394.0 136 330 111 315

6.391-417.0 154 330 136 815
6.391-417.0 154 390 036 815
6.391-419.0 136 343 100 310
6.391-419.0 136 343 100 410
6.391-419.0 142 343 600 321 0
6.391-420.0 138 330 110 310
6.391-421.0 438 763 534 31
6.391-421.0 438 763 434 31
6.391-424.0 136 345 111 420
6.391-424.0 - 345 111 420 8
6.391-478.0 195 420 300 010
6.391-479.0 195 420 300 020
6.391-480.0 195 420 300 030
6.391-481.0 - 345 100 410 8
6.391-482.0 - 345 100 420 8
6.391-483.0 - 345 111 410 8
6.391-484.0 138 330 110 310
6.391-510.0 - 350 100 340
6.391-510.0 - 355 500 340
6.391-512.0 136 350 100 415
6.391-513.0 - 350 100 425
6.391-513.0 - 350 100 325
6.391-516.0 143 341 100 610 7
6.391-516.0 - 346 100 610 9
6.391-516.0 146 347 100 510 7
6.391-516.0 - 347 100 510 9
6.391-516.0 143 346 100 610 7
6.391-516.0 145 346 600 321 07
6.391-517.0 143 341 100 620 7
6.391-517.0 143 346 100 620 7
6.391-517.0 146 347 100 520 7
6.391-517.0 - 346 100 620 9
6.391-517.0 - 347 100 520 9
6.391-520.0 438 763 534 31
6.391-520.0 438 763 434 31
6.391-520.0 437 764 434 34
6.391-522.0 - 345 111 000 05
6.391-522.0 130 316 961 1
6.391-545.0 439 763 430 06
6.391-646.0 - 302 052
6.391-646.0 175 302 05
6.391-646.0 - 302 06
6.391-647.0 174 301 50
6.391-647.0 - 301 52
6.391-648.0 - 420 300 040
6.391-676.0 136 343 100 420
6.391-843.0 - 343 111 142 0
6.391-843.0 136 343 111 420
6.391-843.0 142 343 611 322 0
6.391-843.0 195 420 300 020
6.391-849.0 168 365 500 315
6.391-864.0 145 346 601 121 0
6.391-864.0 143 346 100 610 7
6.391-864.0 145 346 600 321 07
6.391-865.0 - 365 500 340
6.391-875.0 - 390 011 210
6.391-875.0 142 390 011 321 0
6.391-882.0 136 335 111 310
6.391-883.0 136 335 101 310
6.391-883.0 136 335 100 310

6.391-885.0 145 346 611 321 07
6.391-885.0 143 346 111 610
6.391-886.0 145 346 611 322 07
6.391-886.0 143 346 111 620
6.391-887.0 145 346 600 322 07
6.391-887.0 143 346 100 620 7
6.391-888.0 143 331 111 615
6.391-924.0 142 343 611 321 0
6.391-924.0 136 343 111 410
6.392-074.0 434 750 201
6.392-074.0 - 764 434 317
6.392-076.0 440 764 434 502
6.392-076.0 435 740 009
6.392-083.0 434 740 201
6.392-105.0 - 764 434 317
6.392-106.0 435 740 005
6.392-203.0 437 764 434 33
6.392-203.0 437 764 434 32
6.392-204.0 439 763 430 06
6.392-206.0 136 335 100 310
6.392-207.0 136 335 111 310
6.392-210.0 - 202 600 552
6.392-369.0 136 330 100 310
6.392-965.0 437 764 434 38
6.394-559.0 271 200 085 686
6.394-561.0 - 525 085 1
6.394-564.0 - 200 601 650
6.394-610.0 271 517 608 5
6.394-610.0 - 517 608 0
6.394-611.0 394 540 505
6.394-654.0 271 200 085 935
6.394-655.0 271 200 085 646
6.394-665.0 271 517 608 5
6.394-665.0 - 517 608 0
6.394-665.0 - 516 11
6.394-665.0 - 516 61
6.394-688.0 394 540 505
6.394-697.0 - 200 601 660
6.394-770.0 394 540 505
6.394-968.0 393 200 073 520
6.394-969.0 393 200 073 618
6.396-534.0 148 460 010 420 8
6.401-412.0 112 568 10
6.401-417.0 254 559 103
6.401-418.0 255 565 67
6.402-011.0 560 262 100 001
6.412-043.0 68 200 280 646
6.412-449.0 425 581 80
6.412-490.0 424 591 16
6.412-578.0 27 734 10
6.412-601.0 69 533 31
6.412-601.0 69 533 351
6.412-601.0 68 200 280 510
6.414-389.0 31 200 033 700
6.414-413.0 96 829 05
6.414-413.0 96 829 00
6.414-498.0 550 268 228 200
6.414-824.0 573 268 303 701 0
6.414-956.0 27 732 60
6.414-956.0 28 200 035 630

100100

Passepar-K 2026

Herst. Nr. Seite* R+M Nr. Herst. Nr. Seite* R+M Nr. Herst. Nr. Seite* R+M Nr.

Verweisliste Herstellernummer zu R+M Nummer



6.415-001.0 99 675 51
6.415-001.0 99 665 61
6.415-002.0 99 665 71
6.415-004.0 99 665 91
6.415-006.0 99 675 81
6.415-010.0 99 666 21
6.415-030.0 99 668 01
6.415-040.0 99 675 61
6.415-040.0 99 665 70
6.415-040.0 99 665 71
6.415-050.0 99 666 11
6.415-051.0 99 668 61
6.415-053.0 99 668 71
6.415-058.0 99 667 90
6.415-082.0 300 601 10
6.415-086.0 99 675 36
6.415-092.0 99 665 71
6.415-099.0 - 678 31
6.415-150.0 300 600 80
6.415-151.0 300 603 30
6.415-152.0 300 605 80
6.415-153.0 300 608 30
6.415-157.0 300 608 40
6.415-160.0 300 606 00
6.415-162.0 300 605 30
6.415-163.0 300 607 80
6.415-171.0 300 603 90
6.415-172.0 300 606 40
6.415-173.0 300 608 80
6.415-251.0 300 603 60
6.415-252.0 300 606 10
6.415-253.0 300 608 60
6.415-257.0 300 600 50
6.415-277.0 300 605 20
6.415-278.0 300 600 20
6.415-279.0 300 602 70
6.415-280.0 300 607 70
6.415-287.0 300 605 70
6.415-288.0 300 608 20
6.415-295.0 300 605 50
6.415-296.0 300 600 30
6.415-297.0 300 600 70
6.415-301.0 300 608 00
6.415-304.0 300 601 00
6.415-305.0 300 603 20
6.415-307.0 300 603 00
6.415-308.0 300 605 10
6.415-309.0 300 603 50
6.415-310.0 300 600 70
6.415-311.0 300 605 40
6.415-312.0 300 607 90
6.415-313.0 300 602 90
6.415-314.0 300 600 40
6.415-325.0 300 609 052

6.415-327.0 300 605 60
6.415-328.0 300 600 60
6.415-336.0 300 600 10
6.415-337.0 300 602 60
6.415-338.0 300 607 60
6.415-359.0 300 605 40
6.415-419.0 300 600 75
6.415-420.0 300 603 25
6.415-421.0 300 605 75
6.415-422.0 300 608 25
6.415-424.0 - 635 70
6.415-424.0 - 635 80
6.415-428.0 201 200 049 840
6.415-440.0 201 200 049 840
6.415-452.0 99 666 00
6.415-492.0 99 665 30
6.415-503.0 - 635 30
6.415-504.0 - 635 40
6.415-505.0 - 635 50
6.415-520.0 99 665 40
6.415-530.0 99 665 91
6.415-539.0 99 665 90
6.415-564.0 99 666 01
6.415-572.0 99 666 21
6.415-622.0 293 623 10
6.415-641.0 99 675 60
6.415-641.0 99 679 213 1
6.415-641.0 99 665 70
6.415-651.0 99 675 82
6.415-660.0 99 665 50
6.415-667.0 99 665 15
6.415-676.0 99 665 11
6.415-682.0 99 679 212 1
6.415-686.0 99 666 50
6.415-693.0 99 666 21
6.415-716.0 99 675 70
6.421-133.0 85 548 37
6.472-113.0 95 822 50
6.472-123.0 95 822 40
6.472-128.0 95 822 15
6.472-344.0 95 821 10
6.472-925.0 95 821 10
6.490-076.0 556 262 101
6.490-087.0 - 262 120
6.490-110.0 557 262 110 101
6.490-166.0 557 262 120 702
6.490-215.0 559 262 120 703
6.492-029.0 73 010 000 03
6.495-166.0 557 262 120 704
6.495-166.0 557 262 120 704 006
6.541-011.0 430 107 208 0
6.541-012.0 430 107 108 0
6.541-025.0 431 107 408 0
6.541-026.0 431 107 308 0

6.541-027.0 430 107 608 0
6.541-028.0 431 107 708 0
6.541-039.0 - 107 808 0
6.541-039.0 430 107 908 0
6.610-212.0 560 262 000 102
6.622-055.0 - 800 20
6.622-086.0 97 805 00
6.622-132.0 97 805 50
6.631-105.0 84 200 006 436
6.631-726.0 - 912 245
6.631-739.0 - 912 245
6.631-792.0 87 912 00
6.632-190.0 90 901 522
6.651-646.0 116 565 50
6.651-647.0 115 561 50
6.651-648.0 114 564 60
6.651-649.0 114 561 98
6.685-868.0 90 910 12
6.685-949.0 90 910 13
6.686-591.0 73 010 000 02
6.778-198.0 - 200 072 614
6.900-222.0 544 265 020
6.900-384.0 540 263 623 1
6.900-385.0 544 263 619
6.900-425.0 543 263 618 1
6.900-514.0 540 263 623
6.902-074.0 540 263 623
6.903-034.0 543 263 620
6.903-035.0 543 263 629
6.903-036.0 543 263 628
6.903-234.0 544 265 019
6.903-345.0 - 930 000 476
6.903-347.0 - 930 002 662
6.903-403.0 544 263 219
6.903-409.0 - 930 002 152
6.903-862.0 543 263 617 2
6.903-887.0 543 263 217
6.904-045.0 573 268 152 3
6.904-051.0 - 268 150 6
6.904-058.0 571 268 111 8
6.904-059.0 570 268 141 0
6.904-060.0 573 268 143 5
6.904-068.0 550 268 280 210
6.904-072.0 573 268 151 9
6.904-097.0 570 268 141 0
6.904-123.0 550 268 280 220
6.904-123.0 573 268 152 2
6.904-143.0 573 268 150 7V
6.904-143.0 573 268 150 7
6.904-167.0 573 268 150 7
6.904-206.0 550 268 228 300
6.904-208.0 573 268 153 2
6.904-210.0 573 268 154 2
6.904-218.0 573 268 152 8
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R+M Ersatzteile stammen von ausgesuchten Herstellern und sind qualitativ hochwertig. In der Regel handelt es sich nicht um Original Ersatzteile. 
Die Original Herstellernummern und sonstige Angaben dienen daher nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch (z. B. auf 
Rechnungen an Endverbraucher) bestimmt. Auch bei Bestellung mit Original Herstellernummern kann daher nicht davon ausgegangen werden, 
dass ein Original Ersatzteil geliefert wird, es sei denn, dass in dem Katalog oder in unseren sonstigen Rundschreiben ausdrücklich Original Ersatzteile 
angeboten wurden.

Verweisliste Herstellernummer zu R+M Nummer



6.904-263.0 573 268 150 7
6.904-283.0 550 268 228 600
6.904-284.0 550 268 228 620
6.904-290.0 573 268 158 7
6.904-294.0 573 268 160 3
6.904-312.0 573 268 157 8
6.904-322.0 573 268 150 72
6.904-329.0 573 268 303 701 0
6.904-333.0 573 268 159 0
6.904-360.0 550 268 228 330
6.904-367.0 550 268 228 310
6.904-367.0 550 268 228 300
6.904-488.0 570 268 141 0
6.905-506.0 - 930 002 255
6.905-587.0 - 930 002 694
6.905-622.0 - 930 000 606
6.905-624.0 - 930 000 691
6.905-625.0 - 930 001 158
6.905-651.0 - 930 000 692
6.905-864.0 - 930 001 499
6.905-877.0 541 263 612 43
6.905-878.0 541 263 612 42
6.905-982.0 - 930 002 744
6.905-986.0 - 930 001 588
6.906-007.0 - 930 000 912
6.906-028.0 - 930 002 234
6.906-029.0 - 930 002 152
6.906-054.0 - 930 001 494
6.906-055.0 - 930 001 492
6.906-076.0 - 930 002 747
6.906-078.0 - 930 001 496
6.906-085.0 - 930 001 503
6.906-097.0 570 268 141 0
6.906-101.0 573 268 151 9
6.906-104.0 573 268 152 3
6.906-104.0 573 268 152 3
6.906-106.0 571 268 111 8
6.906-117.0 573 268 143 5
6.906-118.0 573 268 143 61
6.906-118.0 573 268 143 6
6.906-132.0 - 930 001 156
6.906-206.0 - 930 001 588
6.906-332.0 - 930 001 496
6.906-332.0 - 930 001 496
6.906-346.0 - 930 002 914
6.906-383.0 - 264 012 5
6.906-384.0 - 263 612 6
6.906-512.0 - 263 612 3
6.906-513.0 541 263 612 4
6.906-523.0 573 268 143 6
6.906-563.0 - 930 002 913
6.906-755.0 543 263 615 1
6.907-276.0 550 268 228 900
6.907-277.0 550 268 228 910
6.907-409.0 541 263 612 41

6.907-409.0 541 263 612 4
6.907-512.0 542 263 613
6.951-073.0 - 930 000 182
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-164.0 - 930 000 183
6.958-170.0 - 930 001 245
6.958-171.0 - 930 001 243
6.958-172.0 - 930 001 247
6.958-173.0 - 930 001 246
6.958-234.0 - 930 001 371
6.958-235.0 - 930 001 369
6.959-130.0 573 268 159 8
6.989-903.0 255 559 94
6.989-903.0 255 559 95
6.996-003.0 - 930 001 482
7.362-501.0 - 050 001 361
7.367-000.0 - 157 465 0
7.373-022.0 24 735 50
8.300-481.0 115 561 30
9.315-002.0 - 519 501
9.872-250.0 326 200 555 565
6.541-025.0 431 107 408 0
6.541-026.0 431 107 308 0
6.541-027.0 430 107 608 0
6.541-028.0 431 107 708 0
6.541-039.0 - 107 808 0
6.541-039.0 430 107 908 0
6.610-212.0 560 262 000 102
6.622-055.0 - 800 20
6.622-086.0 97 805 00
6.622-132.0 97 805 50
6.631-105.0 84 200 006 436
6.631-726.0 - 912 245
6.631-739.0 - 912 245
6.631-792.0 87 912 00
6.632-190.0 90 901 522
6.651-646.0 116 565 50
6.651-647.0 115 561 50
6.651-648.0 114 564 60
6.651-649.0 114 561 98
6.685-868.0 90 910 12
6.685-949.0 90 910 13
6.686-591.0 73 010 000 02
6.778-198.0 - 200 072 614
6.900-222.0 544 265 020
6.900-384.0 540 263 623 1
6.900-385.0 544 263 619
6.900-425.0 543 263 618 1
6.900-514.0 540 263 623
6.902-074.0 540 263 623
6.903-034.0 543 263 620
6.903-035.0 543 263 629
6.903-036.0 543 263 628

6.903-234.0 544 265 019
6.903-345.0 - 930 000 476
6.903-347.0 - 930 002 662
6.903-403.0 544 263 219
6.903-409.0 - 930 002 152
6.903-862.0 543 263 617 2
6.903-887.0 543 263 217
6.904-045.0 573 268 152 3
6.904-051.0 - 268 150 6
6.904-058.0 571 268 111 8
6.904-059.0 570 268 141 0
6.904-060.0 573 268 143 5
6.904-068.0 550 268 280 210
6.904-072.0 573 268 151 9
6.904-097.0 570 268 141 0
6.904-123.0 550 268 280 220
6.904-123.0 573 268 152 2
6.904-143.0 573 268 150 7V
6.904-143.0 573 268 150 7
6.904-167.0 573 268 150 7
6.904-206.0 550 268 228 300
6.904-208.0 573 268 153 2
6.904-210.0 573 268 154 2
6.904-218.0 573 268 152 8
6.904-263.0 573 268 150 7
6.904-283.0 550 268 228 600
6.904-284.0 550 268 228 620
6.904-290.0 573 268 158 7
6.904-294.0 573 268 160 3
6.904-312.0 573 268 157 8
6.904-322.0 573 268 150 72
6.904-329.0 573 268 303 701 0
6.904-333.0 573 268 159 0
6.904-360.0 550 268 228 330
6.904-367.0 550 268 228 310
6.904-367.0 550 268 228 300
6.904-488.0 570 268 141 0
6.905-506.0 - 930 002 255
6.905-587.0 - 930 002 694
6.905-622.0 - 930 000 606
6.905-624.0 - 930 000 691
6.905-625.0 - 930 001 158
6.905-651.0 - 930 000 692
6.905-864.0 - 930 001 499
6.905-877.0 541 263 612 43
6.905-878.0 541 263 612 42
6.905-982.0 - 930 002 744
6.905-986.0 - 930 001 588
6.906-007.0 - 930 000 912
6.906-028.0 - 930 002 234
6.906-029.0 - 930 002 152
6.906-054.0 - 930 001 494
6.906-055.0 - 930 001 492
6.906-076.0 - 930 002 747
6.906-078.0 - 930 001 496
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Verweisliste Herstellernummer zu R+M Nummer



6.906-085.0 - 930 001 503
6.906-097.0 570 268 141 0
6.906-101.0 573 268 151 9
6.906-104.0 573 268 152 3
6.906-104.0 573 268 152 3
6.906-106.0 571 268 111 8
6.906-117.0 573 268 143 5
6.906-118.0 573 268 143 61
6.906-118.0 573 268 143 6
6.906-132.0 - 930 001 156
6.906-206.0 - 930 001 588
6.906-332.0 - 930 001 496
6.906-332.0 - 930 001 496
6.906-346.0 - 930 002 914
6.906-383.0 - 264 012 5
6.906-384.0 - 263 612 6
6.906-512.0 - 263 612 3
6.906-513.0 541 263 612 4
6.906-523.0 573 268 143 6
6.906-563.0 - 930 002 913
6.906-755.0 543 263 615 1
6.907-276.0 550 268 228 900
6.907-277.0 550 268 228 910
6.907-409.0 541 263 612 41
6.907-409.0 541 263 612 4
6.907-512.0 542 263 613
6.951-073.0 - 930 000 182
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-164.0 - 930 000 183
6.958-170.0 - 930 001 245
6.958-171.0 - 930 001 243
6.958-172.0 - 930 001 247
6.958-173.0 - 930 001 246
6.958-234.0 - 930 001 371
6.958-235.0 - 930 001 369
6.959-130.0 573 268 159 8
6.989-903.0 255 559 94
6.989-903.0 255 559 95
6.996-003.0 - 930 001 482
7.362-501.0 - 050 001 361
7.367-000.0 - 157 465 0
7.373-022.0 24 735 50
8.300-481.0 115 561 30
9.315-002.0 - 519 501
9.872-250.0 326 200 555 565
6.541-025.0 431 107 408 0
6.541-026.0 431 107 308 0
6.541-027.0 430 107 608 0
6.541-028.0 431 107 708 0
6.541-039.0 - 107 808 0
6.541-039.0 430 107 908 0
6.610-212.0 560 262 000 102
6.622-055.0 - 800 20
6.622-086.0 97 805 00
6.622-132.0 97 805 50
6.631-105.0 84 200 006 436
6.631-726.0 - 912 245
6.631-739.0 - 912 245
6.631-792.0 87 912 00

6.632-190.0 90 901 522
6.651-646.0 116 565 50
6.651-647.0 115 561 50
6.651-648.0 114 564 60
6.651-649.0 114 561 98
6.685-868.0 90 910 12
6.685-949.0 90 910 13
6.686-591.0 73 010 000 02
6.778-198.0 - 200 072 614
6.900-222.0 544 265 020
6.900-384.0 540 263 623 1
6.900-385.0 544 263 619
6.900-425.0 543 263 618 1
6.900-514.0 540 263 623
6.902-074.0 540 263 623
6.903-034.0 543 263 620
6.903-035.0 543 263 629
6.903-036.0 543 263 628
6.903-234.0 544 265 019
6.903-345.0 - 930 000 476
6.903-347.0 - 930 002 662
6.903-403.0 544 263 219
6.903-409.0 - 930 002 152
6.903-862.0 543 263 617 2
6.903-887.0 543 263 217
6.904-045.0 573 268 152 3
6.904-051.0 - 268 150 6
6.904-058.0 571 268 111 8
6.904-059.0 570 268 141 0
6.904-060.0 573 268 143 5
6.904-068.0 550 268 280 210
6.904-072.0 573 268 151 9
6.904-097.0 570 268 141 0
6.904-123.0 550 268 280 220
6.904-123.0 573 268 152 2
6.904-143.0 573 268 150 7V
6.904-143.0 573 268 150 7
6.904-167.0 573 268 150 7
6.904-206.0 550 268 228 300
6.904-208.0 573 268 153 2
6.904-210.0 573 268 154 2
6.904-218.0 573 268 152 8
6.904-263.0 573 268 150 7
6.904-283.0 550 268 228 600
6.904-284.0 550 268 228 620
6.904-290.0 573 268 158 7
6.904-294.0 573 268 160 3
6.904-312.0 573 268 157 8
6.904-322.0 573 268 150 72
6.904-329.0 573 268 303 701 
6.904-333.0 573 268 159 0
6.904-360.0 550 268 228 330
6.904-367.0 550 268 228 310
6.904-367.0 550 268 228 300
6.904-488.0 570 268 141 0
6.905-506.0 - 930 002 255
6.905-587.0 - 930 002 694
6.905-622.0 - 930 000 606
6.905-624.0 - 930 000 691
6.905-625.0 - 930 001 158
6.905-651.0 - 930 000 692

6.905-864.0 - 930 001 499
6.905-877.0 541 263 612 43
6.905-878.0 541 263 612 42
6.905-982.0 - 930 002 744
6.905-986.0 - 930 001 588
6.906-007.0 - 930 000 912
6.906-028.0 - 930 002 234
6.906-029.0 - 930 002 152
6.906-054.0 - 930 001 494
6.906-055.0 - 930 001 492
6.906-076.0 - 930 002 747
6.906-078.0 - 930 001 496
6.906-085.0 - 930 001 503
6.906-097.0 570 268 141 0
6.906-101.0 573 268 151 9
6.906-104.0 573 268 152 3
6.906-104.0 573 268 152 3
6.906-106.0 571 268 111 8
6.906-117.0 573 268 143 5
6.906-118.0 573 268 143 61
6.906-118.0 573 268 143 6
6.906-132.0 - 930 001 156
6.906-206.0 - 930 001 588
6.906-332.0 - 930 001 496
6.906-332.0 - 930 001 496
6.906-346.0 - 930 002 914
6.906-383.0 - 264 012 5
6.906-384.0 - 263 612 6
6.906-512.0 - 263 612 3
6.906-513.0 541 263 612 4
6.906-523.0 573 268 143 6
6.906-563.0 - 930 002 913
6.906-755.0 543 263 615 1
6.907-276.0 550 268 228 900
6.907-277.0 550 268 228 910
6.907-409.0 541 263 612 41
6.907-409.0 541 263 612 4
6.907-512.0 542 263 613
6.951-073.0 - 930 000 182
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-073.0 - 930 000 183
6.951-164.0 - 930 000 183
6.958-170.0 - 930 001 245
6.958-171.0 - 930 001 243
6.958-172.0 - 930 001 247
6.958-173.0 - 930 001 246
6.958-234.0 - 930 001 371
6.958-235.0 - 930 001 369
6.959-130.0 573 268 159 8
6.989-903.0 255 559 94
6.989-903.0 255 559 95
6.996-003.0 - 930 001 482
7.362-501.0 - 050 001 361
7.367-000.0 - 157 465 0
7.373-022.0 24 735 50
8.300-481.0 115 561 30
9.315-002.0 - 519 501
9.872-250.0 326 200 555 565
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