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•	� Besonders robuste Rotordüse für extrem hartnäckige Verschmutzungen, 
mit extrem aggressivem Strahl.

•	� Besonders geeignet für Anwendungen im Bereich Hydroexcavation,  
Dachreinigung, Oberflächenvorbehandlung oder insbesondere  
auch beim Einsatz mit leistungsstarken Reinigungs-Drohnen

•	� Lange schlanke Form, verlängerter Ms/Kunststoff- 
Hybridrotor, Gehäuse komplett aus Edelstahl gefertigt.

•	� Verschleiß- und chemikalienbeständiges Gehäuse.

•	 Spritzwinkel 8°.

•	 Umdrehungen: 4.500 bei 250 bar.

•	 Druckbereich: 150 - 350 bar.

Die Edelstahl-Rotationsdüse ST-556 mit 8° Sprühwinkel 

Ideal als Extrem-Dreckfräse mit 
ausgesprochen aggressivem 

rotierenden Strahl

ST-556 Turbokiller-Rotordüse 8° mit  
Keramikeinsatz bis 350 bar

Eingang 1/4“ IG

Max. Druck 350 bar

Max. Temperatur 100 °C

Spritzwinkel 8°

Gewicht in Gramm 600

Material Gehäuse Edelstahl

1/4“ IG. Spritzwinkel 8°.  
Max. 350 bar. Max. 100 °C

Rep. Kit ST-556

NeuNeu Neu

3	�Rotor-Turbodüse mit  
völlig neuem Extrem-
Punktstrahl 8°

3	�1/4“ Innengewinde
3	�Besonders verschleißfrei, 

dank Hochleistungs- 
keramik-Düse

152 mm

39,5 mm

Die R+M / Suttner Farbkodierung für Rotordüsen und Düsengrößen.

Unsere Rotordüse mit Düsen- 
größe 06: Rote Farbkodierung.

Wir bieten Ihnen fünf weitere  
Varianten bis Düsengröße 100.

Version 08.26 / Technische Änderungen vorbehalten

R+M Nr.	
200 556 545	 045
200 556 550	 050
200 556 560	 060
200 556 580	 080
200 556 590	 090
200 556 510	 100

R+M Nr.
200 556 445
200 556 450
200 556 460
200 556 480
200 556 490
200 556 410

Technische Daten


