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•	� Boquilla rotativa especialmente resistente para la suciedad más difícil, con un 
chorro extremadamente potente.

•	� Especialmente indicado para aplicaciones en los ámbitos de la  
hidroexcavación, la limpieza de tejados, el pretratamiento de  
superficies o, sobre todo, cuando se utiliza con potentes  
drones de limpieza.

•	� Forma alargada y esbelta; rotor híbrido de latón y  
plástico alargado; carcasa fabricada  
íntegramente en acero inoxidable.

•	� Carcasa resistente al desgaste y a  
los productos químicos.

•	 Ángulo de pulverización: 8°.

•	 4500 RPM a 250 bar.

•	� Rango de presión:  
150 - 350 bar.

La boquilla rotativa de acero inoxidable ST-556 con un ángulo 
de pulverización de 8°

Ideal como limpiador de suciedad 

extrema, con un chorro giratorio 

excepcionalmente potente.

Boquilla giratoria ST-556 8° con  
inserto cerámico, hasta 350 bar

Entrada 1/4“ h

Presión max. 350 bar

Temperatura max. 100 °C

Ángulo de pulverización 8°

Peso en gramos 600

Material de la carcasa acero inox

1/4“ h. Ángulo de pulverización: 
8°. Max. 350 bar. Max. 100 °C

Kit reparación 
ST-556

Neu
nuevo

nuevo

3	�Boquilla turbo rotativa con 
un chorro de punta extremo 
de 8°, totalmente nuevo.

3	�Rosca hembra de 1/4“
3	�Excepcionalmente resistente 

al desgaste, gracias a una 
boquilla de cerámica de alto 
rendimiento.

152 mm

39,5 mm

El sistema de codificación por colores de R+M / Suttner para boquillas  
giratorias y tamaños de boquilla.

Nuestra boquilla giratoria con tamaño 
de boquilla 06:  
codificación por colores en rojo. Ofrece-
mos cinco variantes adicionales hasta el 
tamaño de boquilla 100.

Versión 08.26 / Sujeto a modificaciones técnicas

R+M No.	
200 556 545	 045
200 556 550	 050
200 556 560	 060
200 556 580	 080
200 556 590	 090
200 556 510	 100

R+M No.
200 556 445
200 556 450
200 556 460
200 556 480
200 556 490
200 556 410

Especificaciones Técnicas


