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•	� Rotabuse équipé d'un rotor particulièrement robuste destiné aux salissures vrai-
ment tenaces, avec un jet plein rectiligne extrêmement puissant.

•	� Particulièrement adapté aux applications dans le domaine de  
l'hydro-excavation, le nettoyage des toitures, le traitement  
préalable des surfaces ou, plus particulièrement, pour une  
utilisation avec drones de nettoyage haute performance

•	� Forme longue et élancée, rotor hybride laiton/PVC  
rallongé, corps entièrement en acier inoxydable.

•	� Corps de buse résistant à l'usure et aux  
produits chimiques.

•	 Angle de projection 8°.

•	 4500 tours/min à 250 bar

•	� Plage de pression :  
150 - 350 bar.

La rotabuse en acier inoxydable ST-556 avec un angle  
de projection de 8°

Rotabuses avec jet rectiligne
rotatif à impact extrême
particulièrement agressif

ST-556 rotabuses 8° avec insert  
en céramique, jusqu‘à 350 bar

Entrée 1/4” F

Pression max. 350 bar

Température max. 100 °C

Angle de projection 8°

Poids en grammes 600

Matériau du corps Acier inoxydable

1/4” F. Angle de projection 8°  
Max. 350 bar. Max. 100 °C

Kit de répara-
tion ST-556

3	�Buse dotée d'un rotor 
orienté à 8° avec un jet 
crayon "extrême" totale-
ment inédit

3	�Filetage femelle 1/4”
3	�Particulièrement rési-

stant à l'usure, grâce à  
un insert en céramique  
Haute Performance

Le code couleur R+M / Suttner pour les rotabuses et calibres de buses.

Notre rotabuse de
calibre 06 : code couleur 
rouge.

La gamme comprend 
cinq autres variantes 
allant jusqu‘au calibre 
100.

Version 08.26 / Sous réserve de modifications techniques

R+M Nr.	
200 556 545	 045
200 556 550	 050
200 556 560	 060
200 556 580	 080
200 556 590	 090
200 556 510	 100

R+M Nr.
200 556 445
200 556 450
200 556 460
200 556 480
200 556 490
200 556 410

Caractéristiques techniques

nouveau
nouveau

152 mm

39,5 mm

Codage couleur des rotabuses Suttner


