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•  Hochwertiges, integriertes wartungsfreies Drehgelenk, korrosionsresistent 
und besonders leichtgängig

•  Garantiert extra lange Haltbarkeit für angeschlossene Schläuche, die durch 
das Gelenk nicht mehr verdreht werden können

• Einfache 360°-Handhabung bei allen Reinigungsanwendungen

• Maximal 310 bar / 45 l/min / 150 °C

• Pistoleneingang: 3/8" IG drehbar, Pistolenausgang: 1/4" IG

•  Alle Pistolen mit integriertem Kugel-Drehgelenk sind auch mit der  
bewährten Low Trigger Force-Technologie ausgestattet und mit Weep,   
Frostschutz oder in der Standard-Variante lieferbar

Die bewährten Carwash Hochdruckpistolen, jetzt mit  
den neu integrierten, kugelgelagerten Drehgelenken

Ideal für  
alle Anwendungen  

in der Fahrzeugwäsche 

Mit unserer patentierten „Low Trigger Force“ Technik profitieren 
Sie von leichter Handhabung auch bei langen Hochdruck-
Anwendungen! Erleben Sie 90 % geringere Haltekraft und 40 % 
geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

Edelstahl/ Messing 
vernickelt: Hoch-
wertig verarbeitet. 
Eingang 3/8" IG, 
Ausgang 1/4" IG.

R+M Nr.  
202 600 514 1/4" IG 3/8" IG dreh.

R+M Nr.  
202 600 534 1/4" IG 3/8" IG dreh.

R+M Nr.  
202 600 524 1/4" IG 3/8" IG dreh.

Professionelle Pistole. Standardausführung. 
Kugelgelagertes Drehgelenk.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Frostschutzausführung. 
Kugelgelagertes Drehgelenk.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Weepausführung.  
Kugelgelagertes Drehgelenk.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

easywash365+ Frostschutzeasywash365+ Standard easywash365+ Weep

360° drehbar

easywash365+ Pistolen mit
kugelgelagerten Drehgelenken

Besonders  

leichtgängig!
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