
LTF+

LTF+

Mit unserer patentierten „Low Trigger Force +“ Technik profitieren 
Sie von leichter Handhabung auch bei langen Hochdruck-
Anwendungen! Erleben Sie 90 % geringere Haltekraft und 55 % 
geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

3	� UVV Konform, mit feder- 
belasteter Sperrklinke, 
für noch mehr Sicherheit

3	� Besonders leichtgängig 
und verschleißfest

3	� Anwendung bis  
400 bar mit LTF+

www.rm-suttner.comVersion 09.26 / Technische Änderungen vorbehalten

ST-2635 Safety Industrial Pistole 
mit dem neuen ST-303 Drehgelenk

•	 �UVV Konform: Mehr Sicherheit durch selbstausklappende, feder- 
belastete Sperrklinke gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Pistole.

•	� Hochwertiges, integriertes wartungsfreies Drehgelenk für die professionelle  
Premium Pistole, korrosionsresistent und besonders leichtgängig.

•	� Garantiert extra lange Haltbarkeit für angeschlossene Schläuche,  
die durch das Gelenk nicht mehr verdreht werden können.

•	 Einfache 360°-Handhabung bei allen Reinigungsanwendungen.

•	� Pistoleneingang: 3/8" IG drehbar, Pistolenausgang: Kupplung KW.

•	� Mit „ Low Trigger Force +“ ausgestattet: 90 % geringere Haltekraft und 
55 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

•	 Maximal 400 bar / 35 l/min / 150 °C.

Die professionelle Industrial Pistole mit Sicherheits-Sperrklinke und  
kugelgelagertem Drehgelenk ST-303

ST-303: Kugelgelagert, aus Edel-
stahl und Messing vernickelt. 

360° drehbar

Mit dem  

besonders  

leichtgängigen 

Drehgelenk  

ST-303

Neu

ST-2635 Safety Industriel. Professionelle Pistole mit Kupplung KW.  
Eingang drehbar, kugelgelagert. Patentiertes Ventilkit. Besonders verschleiß- 
feste Kugel aus Hartmetall. Kupplung KW aus Edelstahl.  
Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 Drehgelenk	 Hebel
202 635 875	 Kupplung KW	 3/8“ IG drehbar	 ST-303	 schwarz /orange


