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LTF+

Gracias a nuestra tecnología patentada «Low Trigger Force +», disfrutarás de 
un manejo sencillo incluso en aplicaciones prolongadas a alta presión.  
Disfruta de una fuerza de sujeción en un 90 % reducción de fuerza en el gatillo 
y reducción en un 55 % la fuerza en las pistolas mas usuales del mercado.

3	�Cumple con las normas de prevención 
de accidentes y cuenta con un cierre 
de seguridad con enclavamiento, para 
una seguridad aún mayor

3	�De funcionamiento excepcionalmente 
suave y resistente al desgaste

3	�Para aplicaciones de hasta 400 bar 
con LTF+
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Pistola de seguridad industrial ST-2635 
con el nuevo giratorio ST-303

•	 �Cumple con las normas de prevención de accidentes: mayor seguridad gracias 
a un cierre de seguridad automático con enclavamiento que evita que la pistola 
se abra de forma involuntaria.

•	� Giratorio de alta calidad, que no requiere mantenimiento, 
resistente a la corrosión y de funcionamiento muy suave.

•	� La vida útil extraordinariamente larga de las mangueras conectadas queda 
garantizada gracias al racor giratorio, que evita que las mangueras se retuerzan.

•	 Manejo cómodo en 360° para cualquier tarea de limpieza.
•	� Entrada de la pistola pulverizadora: racor giratorio hembra de 3/8“, 

salida: acoplamiento KW.
•	� LTF+ - Low Trigger Force + 90 % reducción de fuerza en el gatillo y reducción 

en un 55 % la fuerza en las pistolas mas usuales del mercado.
•	 Máx. 400 bar / 35 l/min / 150 °C.

La pistola industrial profesional con cierre de seguridad y giratorio 
con rodamiento de bolas ST-303

ST-303: Rodamiento de bolas, 
fabricado el eje en acero inoxidable 
y la carcasa en latón niquelado.

Giro de 360°

Equipada con el 

giratorio ST-303, 

especialmente 

suave

Nuevo

ST-2635 Seguridad industrial. Pistola pulverizadora profesional con 
acoplamiento KW. Entrada con giratorio con rodamiento de bolas. Kit de 
válvulas patentado. Válvula: bola de carburo de alta resistencia al desgaste. 
Acoplamiento KW de acero inoxidable. Máx. 400 bar / 35 l/min / 150 °C.

R+M Nr.	 	 	 Giratorio	 Gatillo
202 635 875	  Acoplamiento rápido KW	 3/8“ H giratorio	 ST-303	 negro/naranja


