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•	�� Conforme à la norme UVV : sécurité renforcée grâce à un loquet de 
verrouillage à déploiement automatique empêchant toute commande 
involontaire du pistolet.

•	� Version en acier inoxydable très robuste pour des applications de lavage 
jusqu’à 500 bar.

•	� Un poids plume parmi les pistolets à 500 bar.
•	� Entrée du pistolet : 3/8” F, sortie du pistolet : 1/4” filetage femelle.
•	� Équipé du système « Low Trigger Force + » : force de maintien de la gâchette 

réduite de 90 % et force d‘enclenchement réduite de 55 % par rapport aux 
pistolets traditionnels.

•	� Maximum 500 bar / 30 l/min / 150 °C.

Pistolet haute pression 500 bar « Safety Industrial » avec loquet de sécurité

R+M Nr.	 	 	 Gâchette
202 750 800	 1/4“ F	 3/8“ F	 noir/orange
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La sécurité 
avant tout !

Pistolet THP ST-2750 Safety industrial 
avec loquet de sécurité

LTF+

Grâce à notre technologie brevetée Low Trigger Force +, vous bénéficiez 
d‘une manipulation aisée même lors d‘un usage en haute pression 
prolongé ! La force de maintien de la gâchette est réduite de 90 % et la 
force d‘enclenchement de 55 % par rapport aux pistolets traditionnels.

3	� Conforme à la norme UVV, 
avec loquet à ressort, pour 
encore plus de sécurité

3	� Particulièrement souple et 
résistant à l'usure, grâce à 
la bille en carbure intégrée 
au clapet de vanne

3	� Utilisation jusqu'à  
500 bar avec système LTF+

Nouveau

ST-2750 Safety Industrial. Pistolet professionnel THP.
Clapet de vanne breveté.
Bille en carbure particulièrement résistante à l‘usure.
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C.


