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•  Leichtgewicht: Die Schaumdüse wiegt unter 43 Gramm

• Düse: 50° 200 

•  HACCP / mögliche Farben:  
gelb, rot, blau und grün

• Max. 45 bar / 60 °C

• Eingang: Stecker ST-3100 oder 1/2" AG

•  Private Label möglich

Die Schaumdüse aus Polypropylen 

Sehr gutes  
Schaumergebnis! 

Kunststoff-Schaumdüse 50 ° / 200

Hergestellt aus lebensmittelrechtlich  
unbedenklichen Kunststoffen gemäß  

Richtlinie 1935/2004/EG. Besonders geeignet 
für die Lebensmittelindustrie.

R+M Nr. Düse Eingang
203 100 920 50° 200 Stecker ST-3100
203 100 910 50° 200 1/2" AG

Schaumdüse.  
Max. 45 bar / 60 °C

Neu

Geeignet für die  
Lebensmittelindustrie

Schaumdüse Front-
ansicht: Mit einem 
Schaumsieb ausge-
stattet.

Einfach einstecken:  
Kupplungsnippelanschluss

Farbkennzeichnungs-
konzept - HACCP: 
Sprechen Sie uns an, 
es stehen viele Farben 
zur Auswahl.
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