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Manueller Schlauchaufroller Typ STKi
Bei der Baureihe STKi handelt es sich um einen manuellen Schlauchaufroller mit 
geschlossener Stahlblechnabe für Handwerk und Industrie.  

Verfügbare Werkstoffe:
Edelstahl 1.4301 (Einsatz in nasser Umgebung).
Edelstahl 1.4571 (Chlorhaltige Umgebung).

Trommellagerung und Bremse: 
Wartungsfreie, chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager, unempfindlich gegen 
Nässe und Schmutz. Eine im Lager integrierte, mechanische Bremse (in blau oder 

schwarz) ermöglicht fein dosierbares Abbremsen der Trommel bis hin zum Blockieren.

Rohradapter: 
Ein mit der Achse verschweißter Rohradapter ermöglicht den problemlosen Schlauch-                                                         

anschluss außerhalb der Trommel.

Winkeldrehgelenk:
Die Hochdruckschlauchaufroller sind mit unserem Suttner Drehgelenk ST-322 ausgestattet. Diese sind komplett aus Edelstahl 
gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement.

Montagemöglichkeiten:
Der Schlauchaufroller kann stehend, hängend oder an der Wand montiert werden. Spezielle Konsolen sind nicht erforderlich. 
Der Einsatz von Wandschwenkkonsolen bietet sich bei manuellen Schlauchaufrollern aufgrund der physikalischen Gegebenheiten 
nicht an. 

Einsatzbereiche:
Wasser, Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette. Durch die Verlängerung der Trommelnabe und der Querstreben sind 
große Schlauchlängen realisierbar. Die maximal zulässige Betriebstemperatur ist standardmäßig 100°C. Bei Bedarf können die Aufrol-
ler gegen Aufpreis bis 180°C modifiziert werden.

Zubehör:
Gerne helfen wir Ihnen auch bei weiterem Zubehör oder konfektionieren für Sie den passenden Schlauch und eine Pistole. 

Handkurbel aus PolyamidRohrbogen Bremsknebel in schwarz
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Schnittdarstellung 
Schlauchaufroller STKi

Abmessungen 
Schlauchaufroller STKi

Beschreibung
A - Bremsknebel B - Rastbolzen (option) C - Rohradapter D - Winkeldrehgelenk E - Handkurbel F - Trommel
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Technische Daten 
Schlauchaufroller STKi

Type Art.-Nr. Aufrollbare 
Schlauchlänge  

in m in  
Abhängigkeit vom 
Schlauchaußen-Ø 

[ mm ]

Nenn- 
weite / 

Gewinde*

F 

Max. 
Druck

Ge-   
wicht

Abmessungen in mm Oberfläche Werkstoff 
des Dreh- 
gelenkes*

Ø17 Ø22 Ø28 Ø35 mm Zoll bar kg A B C D

1/2“ (DN12)

STKi 20/12-V2A 73950 60 35 12 1/2“ 200 10,5 280 312 200 385 Edelstahl V2A Alu/V2A

STKi 40/12-V2A 73960 125 70 12 1/2“ 200 13,5 480 512 400 585 Edelstahl V4A V4A

STKi 60/12-V2A 73965 185 100 12 1/2“ 200 15,7 680 712 600 785 Edelstahl V2A Alu/V2A

STKi 70/12-V2A 7397012 215 115 12 1/2“ 200 16,8 780 812 700 885 Edelstahl V2A Alu/V2A

3/4“ (DN19)

STKi 20/19-V2A 7395019 20 19 3/4“ 200 11,7 280 312 200 414 Edelstahl V2A Ms/V2A

STKi 40/19-V2A 7396019 40 19 3/4“ 200 14,7 480 512 400 614 Edelstahl V2A Ms/V2A

STKi 60/19-V2A 7396519 60 19 3/4“ 200 16,9 680 712 600 814 Edelstahl V2A Ms/V2A

STKi 70/19-V2A 73970 70 19 3/4“ 200 18,0 780 812 700 914 Edelstahl V2A Ms/V2A

STKi 80/19-V2A 7398019 80 19 3/4“ 200 19,1 880 912 800 1014 Edelstahl V2A Ms/V2A

1“ (DN24)

STKi 70/24-V2A 7397024 61 24 1“ 100 18,3 780 812 700 914 Edelstahl V2A Ms/V2A
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