Produktbeschreibung

ARTIKEL-NR.: 20007852035

WEITWURFLANZE ST-78 850 MM DUSE 3.5 MM

The choice of perfection

mit Pistole ST-2320 1/2" IG drehbar

Lange 850 mm mit 300 mm Isolierung ST-29 Cool & Compact
Dusenschutz aus Kunststoff ohne Dise

Max. 150 bar / 80 I/min. / 100°C

Eingang: 1/2"1G

Die Weitwurflanze kann an eine Niederdruckpumpe, eine
Hochdruckpumpe, an das Stadtwassernetz oder das
Léschwassernetz angeschlossen werden.

Sie arbeitet im Mitteldruckbereich und ist durch sehr gute Stabilitat,
gute Handhabbarkeit und Kompaktheit speziell fir den intensiven
Gebrauch konzipiert worden.

Der Handgriff ermdglicht wahrend des Betriebes eine stufenlose
Einstellung des Wasserstrahls. Man kann zwischen weitwerfendem
Punktstrahl oder progressivem, konischem Sprihstrahl regulieren.
Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, muss die
DusengroRe an die Pumpenleistung (Druck und Wassermenge)
angepasst werden.

Lange 850 mm mit 300 mm Isolierung ST-29 Cool & Compact
Dusenschutz aus Kunststoff ohne Duse

Duse: Puinktstrahl 3,5 mm

Eingang: 1/2" IG drehbar

Die Weitwurflanze kann an eine Niederdruckpumpe, eine
Hochdruckpumpe, an das Stadtwassernetz oder das
Loschwassernetz angeschlossen werden.

Sie arbeitet im Mitteldruckbereich und ist durch sehr gute Stabilitat,
gute Handhabbarkeit und Kompaktheit speziell fir den intensiven
Gebrauch konzipiert worden.

Der Handgriff ermdglicht wahrend des Betriebes eine stufenlose
Einstellung des Wasserstrahls. Man kann zwischen weitwerfendem
Punktstrahl oder progressivem, konischem Spruhstrahl regulieren.
Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, muss die
DuUsengrolRe an die Pumpenleistung (Druck und Wassermenge)
angepasst werden.



Technische Daten

Ausgang Dusenschutz
Durchfluss 80 I/min
Farbe Schwarz
Material Edelstahl
Temperatur 100°C

Hotline: + 49 (0) 2056-16333-0

Druck
Eingang
Hersteller
Serie

Typ

150 bar
1/2"1G
Suttner
ST-78
Standard
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