Produktbeschreibung

ARTIKEL-NR.: 200330540

DUSENHALTER ST-330 1/4"IG NPT : 1/4"AG-NPT

Technische Daten

Ausgang
Durchfluss
Hersteller
Serie

1/4" 1G NPT
40 I/min
Suttner
ST-330

Hotline: + 49 (0) 2056-16333-0

Edelstahl 60° schwenkbar
Max. 350 bar / 40 [/min / 150°C

Schwenken leicht gemacht!

The choice of perfection

Zur Reinigung von schwer zuganglichen Bereichen, Behaltern z. B.

Futtertrége und Dachrinnen

Einfaches und stufenloses Verstellen der Spritzrichtung

Komplett aus Edelstahl gefertigt

Schwenkbar bis zu einem Winkel von 60°

Max. 350 bar / 40 [/min / 150°C

Schwenken leicht gemacht!

Zur Reinigung von schwer zuganglichen Bereichen, Behaltern z. B.

Futtertrége und Dachrinnen

Einfaches und stufenloses Verstellen der Spritzrichtung

Komplett aus Edelstahl gefertigt

Schwenkbar bis zu einem Winkel von 60°

Druck
Eingang
Material
Temperatur

300 bar
1/4" AG

NPT

Edelstahl

90°C
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