Produktbeschreibung

ARTIKEL-NR.: 30150

2SC DNO08 400 BAR 150°C GEWICKELTE DECKE SCHWARZ

Technische Daten

AulRendurchmesser 14,5 mm

Farbe Schwarz

Norm DIN EN 853 / 857
Temperatur -40°C - +150°C

Hotline: + 49 (0) 2056-16333-0

The choice of perfection

Nachfolger von 30102. Geandertes Pressmal3. Max. Rollenlange 100
Meter

Hochdruckschlauch 2 SC

» Farbe schwarz

» Innenseele synthetisches Gummi

» Hochtemperaturbestandig

» Bestandig gegen handelsubliche Reinigungsmittel

» 2 Drahteinlagen

» AulBendecke synthetisches Gummi

» Abriebfest, 6l-, 0ozon- und witterungsbestandig

»-40 °C - +150 °C

» DIN EN 857

Anwendungsbereiche:

Universeller Einsatz flr viele Einsatzgebiete: Industrieanlagen,
Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w

Hochdruckschlauche kénnen nur in Fertigungslangen geliefert
werden

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Uberlieferung von
ca. 20% kommen

Druck 400 bar
Nennweite 8 mm
Oberflache gewickelte Decke
Typ 2SC
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