Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 527003003
NITO NIPPEL 1/2"AG

6 Stecker 1/2"AG Uassend fur NITO System

i Kupplungs Grosse: 1/2"

= Material: Messing verchromt

VE: 1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm): 3180 Stk.
Lange: 160 mm
Breite: 67 mm
Hohe: 40 mm
Max. Reinigungstemperatur (Spuilmaschine): 80°C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 70°C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt): 70°C
Min. Gebrauchtemperatur: -30°C
Min. pH-Wert in Gebrauchlslésung: 2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchlésung: 11 pH
Max. Bar Druck: 25 Bar

Stecker 1/2"AG Uassend fur NITO System
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Kupplungs Grésse: 1/2"

Material: Messing verchromt

VE: 1 Stk.

Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm): 3180 Stk.

Lange: 160 mm

Breite: 67 mm

Hohe: 40 mm

Max. Reinigungstemperatur (Spilmaschine):; 80°C

Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 70°C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt): 70°C
Min. Gebrauchtemperatur: -30°C

Min. pH-Wert in Gebrauchlslésung: 2 pH

Max. pH-Wert in Gebrauchlésung: 11 pH

Max. Bar Druck: 25 Bar

Technische Daten

Druck 25 bar Material vernickeltes Messing
Temperatur 80°C

Hotline: + 49 (0) 2056-16333-0 WWWw.rm-suttner.com


http://www.tcpdf.org

