
Produktbeschreibung

ARTIKEL-NR.: 710000000500

WASSERREDUZIERUNG GRUNDKÖRPER 1/2"IG-AG EDELSTAHL



Ideal zur Reduzierung der Wassermenge.
Dieses Wassersparventil lässt sich durch verschieden Einsätze Ideal
auf die Ideale wassermenmge einstellen.

Material: Edelstahl
Max. 400 bar 150°C
Anschluß 1: 1/2" AG
Anschluß 2: 1/2" IG
Länge: 25 mm

Passende Düseneinsätze:
710000000027 Ø 2,7 mm Düsengröße: 20
- 7,9 l/min bei 3 bar
- 14,0 l/min bei 10 bar
- 20,5 l/min bei 20 bar
- 28,5 l/min bei 40 bar
- 34,9 l/min bei 60 ba

710000000031 Ø 3,1 mm Düsengröße: 25
- 9,9 l/min bei 3 bar
- 17,5 l/min bei 10 bar
- 25,6 l/min bei 20 bar
- 35,6 l/min bei 40 bar
- 43,6 l/min bei 60 bar

710000000033 Ø 3,3 mm Düsengröße: 30
- 11,9 l/min bei 3 bar
- 21,0 l/min bei 10 bar
- 30,8 l/min bei 20 bar
- 42,8 l/min bei 40 bar
- 52,4 l/min bei 60 bar

710000000038 Ø 3,8 mm Düsengröße: 40
- 15,8 l/min bei 3 bar
- 28,0 l/min bei 10 bar
- 41,0 l/min bei 20 bar
- 57,0 l/min bei 40 bar
- 69,8 l/min bei 60 bar

710000000048 Ø 4,8 mm Düsengröße: 60
- 23,7 l/min bei 3 bar
- 42,0 l/min bei 10 bar
- 61,5 l/min bei 20 bar
- 85,5 l/min bei 40 bar
- 104,7 l/min bei 60 bar

Technische Daten

Anschluss 1 1/2"AG Anschluss 2 1/2"IG
Druck 400 bar Länge 25 mm
Material Edelstahl Temperatur 150°C
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