
Description du produit

NO. D'ARTICLE: 307538025

TUYAU ASPIRATION SPIRALE DN38 EN BOBINE DE 25M

ROLL LENGTH 25 M. MAX.

Tuyau PVC spiralé d&apos;aspiration et de refoulement pour
liquides alimentaires à moyenne/basse pression selon la directive
européenne Reg. (EU) 10/2011 pour produits simulés A-B-C.

Caractéristiques
Tuyau spiralé en PVC, intérieur lisse pour éviter les dépôts
Extérieur légèrement ondulé pour une meilleure flexibilité
Résistant à l’écrasement grâce à la spirale

Application
Pour le transport d&apos;eau claire et de eaux usées
Comme tuyau d&apos;aspiration pour les pompes de jardin et de
bassin dans le domaine des loisirs
Spécialement adapté pour l&apos;irrigation et le drainage pour des
applications légères dans l&apos;industrie, Agriculture et jardinage

Plage de température
de -5°C à +60°C
Pression de service 6 bar
Pression de rupture 18 bar
Vide 7 m H2O (à 20°C)
Longueur de la bobine 25 mètres
Dimensions 38x3,4 mm
Rayon de courbure 150 mm (à 20°C)
Autres dimensions sur demande

Caractéristiques techniques

Länge 25 m Nennweite 38 (1.1/2")
Temperatur -10°C bis +50°C Wandstärke 2,7 mm
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