
Description du produit

NO. D'ARTICLE: 349600415

FLEXIBLE 2SN-08 JAUNE 15M M22F:M22F AC/JAUNE

LISSE

Raccord 1 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon
anti-courbure jaune
Raccord 2 : M21 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon
anti-courbure jaune
Raccords et jupes en acier zingué. Écrou en laiton
Diamètre nominal : 8
Type : 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée
Couleur : jaune
Max. 400 bar / 150°C

Gaine interne en caoutchouc synthétique. Résistant aux hautes
températures.
Résistant aux produits de nettoyage courants.
Gaine externe en caoutchouc synthétique spécial. Non marquant
(sans traces).
Résistant aux graisses animales.
Domaines d&apos;application :
Abattoirs,
Boulangeries, poissonneries,
Ateliers de découpe, etc.

Ne convient pas pour les piscines, le nettoyage standard, la graisse
de volaille ou l&apos;utilisation industrielle.

Caractéristiques techniques

Biegeradius 85 mm Couleur Janue
Largeur nominale 8 mm Longueur 15 m
Pression 400 bar Surface lisse
Température -40°C bis +150°C Type 2SC
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